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vi kayttoopas 



vastauksia usein esitettyihin 
kysymyksiin 



Tassa Kayttooppaassa on vastauksia seuraavia aiheita koskeviin kysymyksiin: 

• Internet-yhteyden muodostaminen, sivu 32 

• Tuotteen rekisteroiminen, sivu 11 

• CD-levyn luominen, sivu 62 

Asiakirjojen, valokuvien ja videoiden tallentaminen CD-levylle, sivu 64 

Musiikki-CD-levyn tallentaminen, sivu 63 

CD-levyn kopioiminen, sivu 62 

Tiedostojen varmuuskopiointi CD-levylle, sivu 64 

• Elokuvien katseleminen tietokoneella, sivu 58 

• Kytkeminen televisiovastaanottimeen, sivu 66 

• Digitaalikuvien siirtaminen tietokoneeseen, sivu 48 

• Tulostimen kytkeminen, sivu 30 

• Avun saaminen vikatilanteissa, sivu 39 

• Tietokoneen kunnossapito, sivu 73 

• Palaaminen aikaisempaan tilaan (jarjestelman palauttaminen), sivu 94 

• Tietokoneen uudelleenasennus, sivu 89 



HUOMAUTUS: Tassa oppaassa on tietoja valinnaisista osista, jotka eivat ehka 
sisally tietokoneeseesi. Tietokoneesi voi olla erinakoinen kuin taman oppaan 
kuvissa esitetty kokoonpano. Nayttolaite ja kaiuttimet myydaan erikseen. 
Kaiuttimet voivat sisaltya nayttolaitteeseen (vain tietyissa malleissa). 
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turvallisuustiedot 

Tata tuotetta ei ole arvioitu kytkettavaksi IT-sahkovoimajarjestelmaan 
(vaihtovirran jakelujarjestelmaan, jolla ei ole suoraa yhteytta maahan, standardin 
IEC 60950 mukaisesti). 

verkkovirtaa koskevat turvallisuusvaroitukset 

VAROITUS: Asenna tietokone Idhelle pistorasiaa. Tietokoneen virta 
katkaistaan pddasiallisesti virtajohdosta, joten sen tdytyy olla 
aina helposti ulottuvilla. Turvallisuuden takia jdrjestelmdn mukana 
toimitetussa virtajohdossa on maadoitettu pistoke. Kytke virtajohto 
aina kunnollisesti maadoitettuun seindpistorasiaan sdhkdiskun 
vaaran vdlttdmiseksi. 

VAROITUS: Vdhennd puhelinverkosta saatavan sdhkdiskun 
vaaraa kytkemdlld tietokone ensin pistorasiaan ja vasta sitten 
puhelinlinjaan. Kytke myds tietokone irti puhelinlinjasta, ennen 
kuin irrotat sen pistorasiasta. 

VAROITUS: Jdrjestelmdssd on jdnnitteenvalitsin, jonka avulla 
voi valita 1 15 tai 230 V:n vaihtovirtaa kdyttdvdn sdhkdverkon. 
Jdnnitteenvalitsin on asetettu valmiiksi siten, ettd jdnnite on 
oikea sitd maata/aluetta varten, jossa laite alun perin myytiin. 
Jdnnitteenvalitsimen vaihtaminen vddrddn asentoon saattaa 
vahingoittaa tietokonetta ja mitdtdidd mahdollisen epdsuoran 
takuun. 

VAROITUS: Irrota aina modeemin johto puhelinjdrjestelmdstd, 
ennen kuin asennat tai poistat tietokoneen kotelon. 

VAROITUS: Aid kdytd tietokonetta kotelo poistettuna. 



VAROITUS: Staattinen purkaus (ESD) voi vahingoittaa levyasemia, 
lisdkortteja ja muita osia. Jos ESD-asemaa ei ole kdytettdvissd, 
kdytd tietokoneen metalliosaan kiinnitettyd rannehihnaa. Aseta 
kortit sdhkdd johtavan vaahtomuovialustan pddlle tai siihen 
kddreeseen, jossa ne on toimitettu (jos mahdollista). Aid aseta 
kortteja kddreen pddlle. 



tietokoneen asentaminen 



tietokoneen kokoaminen 

Asenna tietokone pika-asennusohjeen ohjeiden mukaisesti. 

Tietokoneen pakkauksessa voi olla painettuja tietoja tai paivityksia ostamastasi 
tietokonemallista. 

Tietokoneen sijoittamisessa kannattaa ottaa huomioon tietokoneen ja tyotilan 
ergonomia, jotta tyoskentely olisi tehokasta ja miellyttavaa. Katso "turvallinen ja 
mukava tyoymparisto", sivu 4. 



VAROITUS: Virtaltihde on asetettu sen maan tai alueen mukaan, 
jossa tietokone on ostettu. Jos muutat toiseen maahan, tarkista 
janniteasetukset ennen tietokoneen liittdmista verkkovirtaan. 



HUOMAUTUS: Tietokoneen suojaamisesta kerrotaan kohdassa "tietokoneen 
suojaaminen sahkohairioilta" sivulla 73. 



Kokoa tietokone seuraavassa jarjestyksessa: 

1 Aseta tietokoneen kotelo paikalleen ja kytke virtajohto koteloon ja 
pistorasiaan, mutta ala kaynnista tietokonetta. 

2 Aseta nayttolaite (myydaan erikseen) paikalleen ja kytke sen virtajohto 
pistorasiaan, mutta ala kytke nayttoon virtaa. Liita nayton kaapeli 
tietokoneeseen. 

3 Aseta nappaimisto ja hiiri paikoilleen ja kytke ne tietokoneeseen. 

HUOMAUTUS: Tietokoneessa kaytetaan vain aktiivisia kaiuttimia. Aktiivisissa 
kaiuttimissa on virtajohto ja ne kytketaan tietokoneen taustalevyssa olevaan 
vihreaan aanilahtoliitantaan. Passiivisissa kaiuttimissa ei ole virtajohtoa eika 
virtakytkinta. 

4 Aseta kaiuttimet paikoilleen (tietyissa nayttomalleissa on yhdysrakenteiset 
kaiuttimet), liita ne tietokoneeseen ja liita kaiuttimien virtajohto pistorasiaan, 
mutta ala kytke kaiuttimiin virtaa. 
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5 Kytke modeemin kaapeli puhelinlinjan seinapistokkeeseen ja tietokoneen 
taustalevyssa olevaan modeemiliitantaan (vain tietyissa malleissa). Lisatietoja 
on kohdassa "modeemin kytkeminen" sivulla 8. 

6 Kytke nayttoon virta. Kaynnista tietokone. Kytke kaiuttimiin virta. Noudata 
nayttoon tulevia ohjeita ja suorita esitoimenpiteet, kunnes tyopoyta tulee 
nakyviin. Lisatietoja on kohdassa "tietokoneen kaynnistaminen ensimmaista 
kertaa" sivulla 10. 

7 Kaynnista tietokone uudelleen: Napsauta tehtavapalkin Kaynnista- 
painiketta, napsauta Sammuta tietokone -painiketta ja napsauta sitten 
Kaynnista uudelleen. Tietokone sammuu ja kaynnistyy uudelleen. 
Ensimmainen kaynnistys on nyt suoritettu. 

turvallinen ja mukava tyoympdristo 

Koottuasi tietokoneen jarjesta tietokone ja tyotila siten, etta tyoskentely on 
mukavaa. Katso lisatietoja Turvallisen ja mukavan tyoympariston oppaasta. 
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tietokoneen turvallisuusvaroitus 



VAROITUS: Voit vdlttdd vakavia vammoja lukemalla Turvallisen ja 
mukavan tydympdristdn oppaan. Siind kdsitellddn tydaseman 
oikeaa sijoittamista, istuma-asentoa sekd tietokoneen kdyttdjien 
terveyttd ja tydskenteytapoja. Lisdksi siind annetaan sdhkdlaitteita 
ja mekaanisia laitteita koskevia tdrkeitd turvallisuusohjeita. 



Voit avata Turvallisen ja mukavan tyoympariston oppaan seuraavasti: 

• Napsauta Kaynnista, valitse Kaikki ohjelmat, valitse PC:n ohje ja tyokalut ja 
napsauta Turvallisen ja mukavan tyoympariston opas. 

Tai 

• Kirjoita 

http://www.hp.com/ergo/ 

Web-selaimen osoiteruutuun ja paina nappaimiston Enter-painiketta. 



tietokoneen taustalevy 

Tietokoneen taustalevyyn liitetaan tarkeimmat oheislaitteet, kuten hiiri, 
nappaimisto ja nayttolaite. Taustalevyssa on liitantoja myos muille 
oheislaitteille, kuten tulostimelle, skannerille ja kameralle. Joissakin 
tietokonemalleissa on liittimia myos etupaneelissa. 



Tietokoneen 

ominaisuudet ja liittimien 
paikat voivat vaihdella. 

A PS/2-ndppdimisto 

B PS/2-hiiri 

C Sarjaportti 

D Rinnakkaisportti 

E Adnen lahtoliitdntd 

F Adnen tuloliitdntd 

G Mikrofoni 

H USB 2.0 

K Ndytto 

L Puhelin 

M Ethernet 

(verkkosovitin) 
N TV-lahto 
P Modeemi 

(puhelinlinjan 

seindpistokkeeseen) 



A 
B 
C 

D 
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HUOMAUTUS: Tietokoneen oheislaitteita ohjataan ohjainohjelmilla. Kun liitat 
tietokoneeseen Plug and Play -laitteen, -muistin tai -laajennuskortin, tietokone 
lataa laitteelle sopivan ohjaimen automaattisesti. 



HUOMAUTUS: Jos liitat tietokoneeseen laitteen, joka ei ole Plug and Play 
-yhteensopiva, asenna laitteen ohjain noudattamalla laitteen mukana 
toimitettuja ohjeita. 



In ##■ B-vt a ■*» 

LiiTTiincn 
symboli 


Kuvaus 




PS/2-hiiri 


I I 


PS/2-ndppdimisto 


• 


1 ICD 1**1' L" I'" ' ' !•■ •• _]• ■ . 1 - 1 . • .1 |CD I'" 

UbB-hitin nnrta, nappaimistoa, digitaahkameraa tai muuta UbB-lntantaa 
kdyttdvdd laitetta varten 




Tulostin (rinnakkaisportti) 


o 


Ndytto 


sarjaportti 


Sarjaportti digitaalikameraa tai muuta sarjaporttiliitdntdd kdyttdvdd 
laitetta varten 


• 

-T' 

OUT 


Adnen linjaldhto (aktiivikaiuttimet) 


• 

IN 


Adnen tulolin ja 




Kuulokkeet 


J* 


Mikrofoni 


Y 


FireWire 8 (IEEE 1394) -liitin videokameroille tai muille suurta 
siirtonopeutta kdyttdville laitteille. 



tietokoneen etupaneeli 



Tietokoneen etupaneelissa ovat asemat, kayrinistyspainike ja kiintolevyn 
tilanilmaisinvalo. Joissakin tietokonemalleissa on liittimia myos etupaneelissa. 



Tietokoneen 

ominaisuudet ja liittimien 
paikat voivat vaihdella. 

A CD-sdilytystila 
B CD-ROM- tai 

CD-RW-asema 
C DVD-ROM-asema tai 

DVD-tallennin 
D Levykeasema 
E 7-ln-l- 

muistikortinlukija 
F FireWire (IEEE 1394) 
G USB 2.0 (kuvassa 

kaksi) 
H Aanilinjan tulo 
I Mikrofoni 
K Virtapainike/ 

merkkivalo 
M Kiintolevyaseman 

merkkivalo 
N Luukku avattu 

liittimien 

ndyttdmiseksi 
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modeemin kytkeminen 



Modeemilla muodostetaan yhteys palveluntarjoajaan, joka tarjoaa 
puhelinverkkoyhteyksia Internetiin. 



HUOMAUTUS: Tietokoneen mukana ei valttamatta ole toimitettu modeemia. 



muita yhteystapoja 

Palveluntarjoajat voivat 
kdyttdd muita 
yhteystapoja, joissa ei 
kdytetd 

puhelinmodeemia, 
esimerkiksi 
lahiverkkoyhteyttd tai 
DSL-yhteyttd. Tarkista 
yhteyden tiedot 
palveluntar[oa|altasi. 

Jos kdytdt 

lahiverkkoyhteyttd, katso 
"Idhiverkkoyhteyden 
asentaminen", sivu 9. 



A Modeemiliitin (vain 

tietyissd malleissa) 
B Puhelinliitin (vain 

tietyissd malleissa) 
C tietokoneen takaosa 
D Modeemi-/ 

puhelinkaapeli 
E Seindpistoke 
F Puhelin (ei sisdlly 

toimitukseen) 



Tarkista yhteyden tiedot palveluntarjoajaltasi. 

Ennen kuin voit muodostaa yhteyden Internetiin ja lahettaa tai vastaanottaa 
sahkopostiviesteja tai fakseja puhelinverkkoyhteyden valityksella, puhelinjohto 
on kytkettava tietokoneen sisalla olevaan modeemiin. Pika-asennusohjeessa 
naytetaan, miten modeemi-puhelinjohto kytketaan tietokoneen 
modeemiliittimeen ja seinassa olevaan puhelinpistokkeeseen. Etsi modeemiliitin 
tietokoneen taustalevysta. Modeemiliitin on jommankumman seuraavan kuvan 
kaltainen. 

HUOMAUTUS: Tietokoneessa saattaa olla vain yksi modeemi-/puhelinliitanta. 



i 


a 




B 


A C 
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Modeemin ja puhelimen seinapistokkeen valisen kaapelin kytkeminen: 

1 Kytke modeemikaapelin (D) toinen paa tietokoneen taustalevyssa (C) olevaan 
modeemiliittimeen (A). Tama liitin voi olla merkitty tekstilla Line (Linja) tai 
modeemiliittimen symbolilla. 

2 Kytke kaapelin (D) toinen paa seinassa olevaan puhelinliitantaan (E). 

Voit lisaksi liittaa puhelimen (F) modeemin toiseen liitantaan (B) (vain tietyissa 
malleissa) Jos kytket puhelimen modeemiin, voit soittaa tavallisia aanipuheluja, 
kun modeemi ei ole kaytossa. Puhelin toimii silloinkin, kun tietokone on 
sammutettu. 

56k-modeemin pdivittdminen 

Modeemin ohjain voidaan paivittaa niin, etta se tukee tiettyja 
V.92-ominaisuuksia. Lisatietoja saat Takuu- ja tukioppaassa mainitusta 
tukisivustosta kirjoittamalla hakuruutuun tekstin modem upgrade (modeemin 
paivitys) ja napsauttamalla ruudun oikealla puolella olevaa nuolta. Noudata 
sivuston ohjeita. 



HUOMAUTUS: Jotta V-92-ominaisuuksia voisi kayttaa, palveluntarjoajan on 
tuettava V.92-standardia. 



Idhiverkkoyhteyden asentaminen 

Lahiverkkoyhteys on verkkosovittimen eli verkkokortin avulla muodostettava 
nopea laajakaistayhteys Ethernet (lOBaseT)- tai Fast Ethernet (100BaseT) 
-verkkoon. Kun tama sovitin on yhdistetty lahiverkkoon, voit muodostaa 
Internet-yhteyden lahiverkon kautta. Verkkoyhteyden avulla voit lisaksi 
yhteiskayttaa tulostimia, tietoja ja muita laitteita eri tietokoneiden kesken. 



HUOMAUTUS: Tietokoneen mukana ei valttamatta ole toimitettu 
lahiverkkoliitantaa. 



Etsi tietokoneen taustalevysta Ethernet-liitin (RJ-45-portti). 



A Ethernet-liitin 
(RJ-45-portti) 
B Ethernet-merkkivalot 




A 
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Ethernet-liittimen liittaminen verkkoon: 

1 Kytke verkkokaapeli tietokoneen takana olevaan Ethernet-liittimeen (A). 



AVAROITUS: Ala kytke puhelin- tai modeemikaapelia Ethernet- 
liittimeen. Vaikka liitin on samannakoinen kuin Ethernet-kaapelin 
liitin, kyse on erilaisesta liitannasta. 

2 Kytke Ethernet-kaapelin toinen paa verkon keskittimen lOBaseT- tai 
1 OOBaseT-porttiin. 

HUOMAUTUS: Keskittimet ovat laitteita, joiden avulla tietokoneita voidaan 
liittaa verkkoon. 

3 Kun tietokone on kaynnistettyna, tarkista yhteyden tila Ethernet-liittimen 
vieressa olevista merkkivaloista: 

• ACTIVITY — Keltainen valo, kun verkossa tapahtuu tiedonsiirtoa 

• LINK — Vihrea valo, kun verkkoyhteys toimii 

tietokoneen kdynnistdminen 
ensimmdistd kertaa 

Kun olet suorittanut pika-asennusoppaassa kuvatut vaiheet, voit kaynnistaa 
tietokoneen. 

1 Paina nayton virtapainiketta. 

2 Paina tietokoneen etupaneelissa olevaa kaynnistyspainiketta (A) (katso 
seuraavaa kuvaa). 

3 Jos jarjestelmassa on kaiuttimet, paina kaiuttimien virtapainiketta. 




A 

4 Valitse kieli napsauttamalla haluamaasi vaihtoehtoa (jos tama on mahdollista 
tietokoneesi mallissa). Napsauta OK-painiketta ja vahvista sitten valinta 
napsauttamalla Kylla-painiketta. Odota, kunnes tietokoneen valmistelut ovat 
valmiit. (Kielen asettaminen kestaa enintaan 30 minuuttia.) 

5 Asenna Microsoft 8 Windows 18 noudattamalla nayttoon tulevia ohjeita. 

6 Ohjeen seuraavassa osassa "tietokoneen rekisteroiminen" on tietoja 
rekisterointiprosessin suorittamisesta (vain tietyissa malleissa). 



7 Jos tyopoydalla on suuri Internet-yhteys-kuvake, kaksoisnapsauta kuvaketta. 
Odota, kunnes nayttoon tulee Helppo Internet-kirjautuminen -ikkuna, ja 
noudata sitten nayttoon tulevia ohjeita. 

8 Kaynnista tietokone uudelleen: Napsauta tehtavapalkin Kaynnista- 
painiketta, napsauta Sammuta tietokone -painiketta ja napsauta sitten 
Kaynnista uudelleen -painiketta. 

tietokoneen rekisteroiminen 

Jarjestelma voi pyytaa sinua rekisteroitymaan (vain tietyissa malleissa). 
Rekisteroityneet kayttajat voivat saada paivityksia ja tukea. Voit rekisteroitya 
jollakin seuraavista tavoista: 

• Kaksoisnapsauta tyopoydalla olevaa rekisterointikuvaketta ja noudata 
nayttoon tulevia ohjeita. 

• Rekisteroidy Internetissa osoitteessa http : / / register.hp .com 

tietokoneen sammuttaminen 

Paras tulos saavutetaan, jos tietokone sammutetaan kayttamatta tietokoneen 
kotelon etupaneelissa olevia painikkeita. 

1 Sulje kaikki avoinna olevat ohjelmat. Sulje ohjelmat napsauttamalla 
ikkunan oikeassa ylakulmassa olevaa rastia X. 

2 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta. 

3 Napsauta valikon alareunasta Sammuta tietokone. 

4 Napsauta Sammuta. 

5 Katkaise nayton virta. 

Sammuttamisen vaihtoehtona on tietokoneen asettaminen valmius- tai 
lepotilaan. Sahkon saastamiseksi virranhallinnan ajastimet voi asettaa siirtamaan 
tietokoneen valmiustilaan ja lepotilaan automaattisesti. Seuraavissa osissa on 
lisatietoja tietokoneen asettamisesta valmius- tai lepotilaan. 

valmiustila 

Kun tietokone on valmiustilassa, se on sahkonsaastotilassa ja naytto on pimeana. 
Valmiustilan kaytolla on seuraavia etuja: 

• Sahkon kulutus pienenee ja valtytaan tietokoneen kaynnistykseen kuluvalta 
odotusajalta, kun tyoskentely aloitetaan uudelleen. Ohjelmat, kansiot tai 
asiakirjat, jotka olivat auki ennen tietokoneen siirtamista valmiustilaan, ovat 
jalleen kaytettavissa, kun tietokonetta seuraavan kerran kaytetaan. 

• Tietokone voi vastaanottaa fakseja valmiustilassa, jos tama ominaisuus on 
valittu asetuksista. 

• Tietokone voi vastaanottaa sahkopostiviesteja ja ladata tietoja Internetista 
automaattisesti, jos tama ominaisuus on valittu asetuksista. 
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Tietokoneen siirtaminen valmiustilaan manuaalisesti: 

1 Paina nappaimiston valmiustilapainiketta, jos se on kaytettavissa. 
Naytto pimenee ja tietokone siirtyy valmiustilaan. 

2 Kun haluat kayttaa tietokonetta uudelleen, paina Esc-nappainta tai 
valmiustilapainiketta. Naytto palaa tilaan, jossa se oli ennen valmiustilaan 
siirtymista. 

Tietokoneen voi asettaa manuaalisesti valmiustilaan myos seuraavasti: 

1 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta. 

2 Napsauta Sammuta tietokone. 

3 Napsauta Valmiustila. 

4 Voit palauttaa tietokoneen valmiustilasta painamalla valmiustilapainiketta tai 
Esc-nappainta. 

Jos tietokone ei toimi oikein valmiustilasta palauduttuaan, kaynnista tietokone 
uudelleen: 

1 Pida tietokoneen etupaneelissa olevaa virtapainiketta painettuna noin 5 
sekuntia, kunnes tietokone sammuu. 

HUOMAUTUS: Virtapainikkeen kaytto jarjestelman 

uudelleenkaynnistyskeinona ei ole suositeltavaa ja sita pitaisi kayttaa vain 
viimeisena vaihtoehtona. Normaalisti tietokone kaynnistetaan uudelleen 
napsauttamalla Kaynnista-painiketta, valitsemalla Sammuta tietokone ja 
napsauttamalla Kaynnista uudelleen. 

2 Kaynnista tietokone. 

lepotila 

Lepotilaan siirtyessaan tietokone tallentaa kaiken muistissa olevan kiintolevylle, 
sammuttaa nayton ja kiintolevyaseman ja sammuttaa sitten itsensa. Kun 
tietokone kaynnistetaan lepotilasta, ohjelmat, kansiot ja asiakirjat palautuvat 
nayttoon. 

Tietokoneen asettaminen lepotilaan manuaalisesti: 

1 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta. 

2 Napsauta Sammuta tietokone. 

3 Pida nappaimiston vaihtonappain painettuna ja napsauta Lepotila. 

HUOMAUTUS: Jos Lepotila-vaihtoehto ei ole kaytettavissa, voit ottaa 
lepotilatoiminnon kayttoon tietokoneessa. Katso vaiheet 1-6 kohdassa 
"automaattisen valmius- tai lepotilan maarittaminen", sivu 13. 

4 Kun haluat kayttaa tietokonetta uudelleen lepotilan jalkeen, paina 
tietokoneen etupaneelissa olevaa virtapainiketta. 



Jos tietokone ei toimi oikein lepotilasta palauduttuaan, kaynnista tietokone 
uudelleen: 

1 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta. 

2 Napsauta Sammuta tietokone. 

3 Napsauta Kaynnista uudelleen. 

automaattisen valmius- tai lepotilan maarittaminen 

Voit maarittaa tietokoneen siirtymaan automaattisesti valmius- tai lepotilaan, 
kun se on ollut joutilaana tietyn minuuttimaaran. Voit asettaa tietokoneen 
automaattisesti valmius- tai lepotilaan muokkaamalla virranhallinta-asetuksia: 

1 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta. 

2 Napsauta Ohjauspaneeli. 

3 Napsauta Suorituskyky ja yllapito, jos kohta on nakyvissa. 

4 Kaksoisnapsauta Virranhallinta-asetukset. 

5 Napsauta Lepotila-valilehtea ja valitse lepotilatoiminnon valintaruutu. Ota 
toiminto tarvittaessa kayttoon napsauttamalla Ota lepotilatoiminto kayttoon 
-valintaruutua niin, etta siihen tulee valintamerkki. 

6 Jos muutit Ota lepotilatoiminto kayttoon -valintaruudun arvoa, napsauta Kayta. 

7 Napsauta Virrankayttomalli-valilehtea ja maarita valmius- ja lepotilan 
ajastus. Valitse Virrankayttomalli-ruudun luettelosta haluamasi 
virrankayttomalli. Valitse asetukset: 

• Jos haluat, etta tietokone siirtyy automaattisesti valmiustilaan, napsauta 
Jarjestelman valmiustila -luettelosta aika, jonka jalkeen tietokone siirtyy 
valmiustilaan (esimerkiksi 20 minuutin jalkeen). 

• Jos haluat maarittaa ajastimen automaattista lepotilaan siirtymista varten, 
napsauta Jarjestelman lepotila -luettelosta aika, joka pitaa kulua ennen 
lepotilaan siirtymista (esimerkiksi 1 tunnin jalkeen). 

HUOMAUTUS: Jos seka valmius- etta lepotilan ajastimet on asetettu, 
jarjestelman lepotilan ajastin on asetettava myohemmaksi kuin jarjestelman 
valmiustilan ajastin. 

8 Napsauta OK. 

uudelleenasennus-cd- tai -dvd-levyjen 
tekeminen 

Tassa vaiheessa kannattaa tehda uudelleenasennuslevyt. Katso ohjeet kohdasta 
"uudelleenasennus-cd- tai -dvd-levyjen tekeminen" sivulla 92. 
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ohjelmiston ja laitteiston asentaminen 



Kun olet kaynnistanyt tietokoneen ensimmaisen kerran ja suorittanut 
uudelleenkaynnistyksen (katso sivu 10), voit asentaa tietokoneen mukana 
toimitetuilla CD- tai DVD-levyilla olevat ohjelmat (vain tietyissa malleissa). 

Voit halutessasi asentaa tietokoneeseen muita ohjelmia tai laitteita. Kaynnista 
tietokone uudelleen asennuksen jalkeen. 

Valitse ohjelmia, jotka ovat yhteensopivia tietokoneesi kanssa: tarkista, etta 
tietokoneesi vastaa uudelle ohjelmalle ilmoitettuja kayttojarjestelma- ja 
muistivaatimuksia seka muita mahdollisia vaatimuksia. 

Asenna uudet ohjelmat ohjelmistovalmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. 
Saat tarvittaessa lisatietoja valmistajan ohjeista tai asiakaspalvelusta. 

hp:n tuotteet toimivat parhaiten yhdessa 

HP:n tietokoneissa on valmiiksi asennettuja ohjelmia tietyille HP:n 
monitoimilaitteille, kameroille, skannereille ja tulostimille. Valmiiksi asennetut 
ohjelmat helpottavat ja nopeuttavat HP:n oheislaitteiden asentamista. Kun liitat 
HP:n oheislaitteen tietokoneeseen ja kytket siihen virran, HP-tietokone maarittaa 
sen asetukset automaattisesti ja laite on valmiina kaytettavaksi. 

vanhan tietokoneen asetusten ja tiedostojen 
siirtdminen uuteen tietokoneeseen 

Avaa Microsoft Windowsin Ohje ja tukipalvelut -toiminto, jota kuvataan 
sivulla 39, etsi hakusanoilla asetusten siirtdminen ja valitse hakutuloksista 
artikkeli Yleista ohjatusta tiedostojen ja asetusten siirtamisesta. Tassa ohjeessa 
kerrotaan Microsoftin menetelma, jolla tiedostot voidaan siirtaa uuteen 
tietokoneeseen. 



perusasioiden oppiminen 



HUOMAUTUS: Ohjelmien kayttamiseksi on osattava kayttaa hiirta ja 
nappaimistoa. Katso tarvittaessa "hiiren kayttaminen" sivulla 18 tai 
"nappaimiston kayttaminen" sivulla 21. 



ohjelmiston kdyton aloittaminen 

Tietokoneen toimintaa ohjaavat seuraavat kaksi ohjelmistotyyppia: 

• Microsoft Windows XP -kayttojarjestelma, joka nayttaa tyopoydan naytossa ja 
ohjaa tietokoneen laitteistoa, oheislaitteita ja sovellusohjelmia. 

• Ohjelmistosovellukset, kuten tekstinkasittelyohjelma, jotka suorittavat tiettyja 
toimintoja. 

Tietoja ohjelmiston kaytosta ja Microsoft Windows XP -kayttojarjestelmasta on 
painetuissa ohjekirjoissa ja Windowsin ohjetoiminnossa. Voit avata Microsoft 
Windowsin Ohje ja tukipalvelut -toiminnon myos painamalla nappaimiston 
Ohje-nappainta, joka on merkitty kysymysmerkilla (vain tietyissa malleissa). 
Yksittaisilla ohjelmistotuotteilla on omat Ohje-toimintonsa, jotka auttavat 
ohjelmien kaytossa. 

Tietokoneen mukana toimitettavat ohjelmistotuotteet voivat vaihdella 
tietokoneen mallin seka maan ja alueen mukaan. 
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tyopoyddn kdyttdminen 



Tyopoyta sisaltaa pikakuvakkeita, jotka helpottavat tarvittavien kohteiden 
loytamista. 



Kuvake 


Toiminto 


Kayttotarkoitus 


M 


Ohje |a tuki (vain tietyissd 
malleissa) 


Tietokonetta koskevien ohjeiden 
katseleminen naytossd. 




Helppo Internet-kirjautuminen 


Uuden Internet-yhteyden luominen tai 
yhteyden asetusten muuttaminen. 




Uudelleenasennus 


Ohjelmiston tai jarjestelman 
uudelleenasennus. 


Alt ' 


HP Image Zone 


Valokuvien, skannattujen kuvien ja 
videoleikkeiden hallinta ja suojaus. 



kdynnistd-valikon kdyttdminen 

Avaa Kaynnista-valikko napsauttamalla Kaynnista-painiketta ja tee jokin 
seuraavista toimenpiteista: 

• Ohjelmien tai asiakirjojen valitseminen. 

• Ohje ja tuki -toiminnon kayttaminen 

• Hakujen suorittaminen 

• Ohjelmien suorittaminen 

• Ohjauspaneelin avaaminen ja asetusten tarkasteleminen tai muuttaminen. 



A Tehtdvdpalkin 
Kdynnistd-painike 

B Kirjaudu ulos -painike 

C Sammuta tietokone 
-painike 

D Kaikki ohjelmat 



D 1 ► Kailild ohjelmat 





^| Kirjaudu ulos 


d^j Sammuta tietokone 


}>': Kaynnista ^\ 



B 



Napsauttamalla Tietoja HP:n PC:sta -painiketta saat nakyviin tietoja 
tietokoneestasi. (Katso "tietokoneen kayton oppiminen", sivu 17.) 




Kaynnista-valikossa ovat myos Kirjaudu ulos- ja Sammuta tietokone -painikkeet: 

• Kirjaudu ulos -painikkeella voit lopettaa istunnon ja vaihtaa kayttajaa. 

• Sammuta tietokone -painikkeella voit sammuttaa tietokoneen tai kaynnistaa 
sen uudelleen. 



1 6 kayttoopas 



tietokoneen ktiyton oppiminen 

Napsauta Kaynnista-painiketta ja valitse Tietoja HP:n PGsta (vain tietyissa 
malleissa). Nayttoon tulee ikkuna, jossa on tervetulotoivotus. Napsauttamalla 
tervetuloviestin vasemmalla puolella olevia kohteita saat nakyviin seuraavia 
tietoja tietokoneesta: 

• Asemien ja liitinten sijaintipaikat tietokoneen kotelon etupaneelissa. 

• Kuvaukset tietokoneen mukana toimitetuista ohjelmista ja niiden kaytosta. 

• Internet-yhteys. 

• Ohje ja tuki. 

• Kayttojarjestelman ja ohjelmiston uudelleenasennus. 

Jos haluat yksityiskohtaisia tietokonettasi koskevia ohjeita ja tietoja (vain 
tietyissa malleissa), menettele seuraavasti: 

1 Napsauta Kaynnista. 

2 Valitse Ohje ja tuki. 

3 Valitse HP Pavilion -tietokoneen ohje. 

kaikki ohjelmat -valikon kayttaminen 

Loydat tietokoneeseesi asennetut ohjelmat menettelemalla seuraavasti: 

1 Valitse Kaynnista. 

2 Valitse Kaikki ohjelmat. 

kaikki ohjelmat -luettelon jarjestaminen 

Nayttoon tulee joukko tehtavien mukaan jarjestettyja kansioita (vain tietyissa 
malleissa), kun menettelet seuraavasti: 

1 Napsauta Kaynnista. 

2 Valitse Kaikki ohjelmat. 

Kansio sisaltaa kohteiden luettelon. Jokainen kohde on itse asiassa ohjelman, 
asiakirjan tai toisen kansion pikakuvake (linkki). Esimerkiksi Musiikki-kansio 
sisaltaa musiikki-CD-levyjen soittamiseen kaytettavien ohjelmien pikakuvakkeet. 

Kohteen nimen muuttaminen: 

1 Napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella. 

2 Valitse Nimea uudelleen. 

3 Kirjoita uusi nimi ja paina Enter-nappainta. 

Kohteen siirtaminen vetamalla ja pudottamalla: 

1 Valitse haluamasi kohde Kaikki ohjelmat -luettelosta tai kansiosta. 

2 Napsauta kohdetta ja pida hiiren painiketta painettuna. 

3 Siirra hiiren osoitin kohtaan, johon haluat siirtaa kohteen, ja vapauta sitten 
hiiren painike. 

(Jos sinulla on vaikeuksia kohteiden pudottamisessa kansioon, veda kohde 
tyopoydalle ja sielta kansioon.) 
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Kohteen kopioiminen: 

1 Napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella. 

2 Valitse Luo pikakuvake. Jarjestelma luo pikakuvakkeen kansioon. 

3 Veda kohde Kaikki ohjelmat -luetteloon tai toiseen kansioon. 

Jos poistat ohjelman kayttamalla Ohjauspaneelin Lisaa tai poista sovellus 
-toimintoa, Kaikki ohjelmat -luettelossa olevaa pikakuvaketta ei ehka poisteta. 
Pikakuvakkeen poistaminen: 

1 Napsauta Kaynnista. 

2 Valitse Kaikki ohjelmat. 

3 Valitse haluamasi kansio. 

4 Napsauta pikakuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Poista. 
Vahvista pikakuvakkeen poistaminen napsauttamalla Poista pikakuvake 
-painiketta. 

tietokoneen ohjeen ja tyokalujen kayttaminen 

Kaikki tiedostot/Hewlett-Packard-valikossa oleva PC:n ohje ja tyokalut -kansio 
(vain tietyissa malleissa) sisaltaa tietokoneen omistajille tarkoitettuja 
apuohjelmia. Kansio sisaltaa myos tietokoneen mukana toimitetut nayttooppaat. 

PC:n ohje ja tyokalut -kansion sisallon tarkasteleminen: 

1 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta. 

2 Valitse Kaikki ohjelmat. 

3 Valitse PC:n ohje ja tyokalut. 

4 Napsauta kohdetta, jota haluat tarkastella tai kayttaa. 

HUOMAUTUS: Jos PC:n ohje ja tyokalut -kansiossa ei nay oppaiden otsikoita, 
tietokoneessa ei ole nayttooppaita. 



hiiren kdyttdminen 

Tietokoneessa on hiiri, jolla ohjataan kohdistinta (osoitinta) Windowsin 
tyopoydalla. Hiiri havaitsee liikkeen joko pyorivan pallon tai optiikan (valon ja 
anturin) avulla ja liikuttaa naytossa olevaa osoitinta vastaavasti. Kayta hiirta 
tasaisella alustalla. 



HUOMAUTUS: Optista hiirta ei voi kayttaa lasipinnalla eika lapikuultavalla tai 
heijastavalla pinnalla. 



Langaton hiiri (vain tietyissa malleissa) on optinen hiiri, jonka yhteys 
tietokoneeseen on toteutettu lahetin-vastaanottimen avulla yhdyskaapelin 
sijasta. Vastaanottimen valo ilmaisee tiedon siirtymisen. Vastaanottimen 
ilmaisimesta kerrotaan enemman kohdassa "langaton nappaimistopakkaus 
sivulla 24. 



HUOMAUTUS: Langaton hiiri siirtyy lepo- tai valmiustilaan 20 minuutin 
joutenolon jalkeen. Herata hiiri napsauttamalla sen painiketta. (Langattoman 
hiiren siirtaminen ei herata sita.) 



Hiiren ylaosassa on kaksi tai kolme painiketta. 

• Vasemmanpuoleista painiketta (ykkospainiketta) napsauttamalla voit sijoittaa 
kohdistimen tai valita kohteita. 

• Oikeanpuoleisella painikkeella (kakkospainikkeella) saat esiin pikavalikon, 
jossa nakyvat napsauttamaasi kohteeseen liittyvat komennot. 

• Tietyissa malleissa voit kayttaa keskimmaista kiekkopainiketta ikkunan 
sisallon vierittamiseen tai panorointiin. 

Kaksoisnapsauttaminen tarkoittaa hiiren ykkospainikkeen painamista kaksi kertaa 
perakkain. Kaksoisnapsautus suoritetaan napsauttamalla hiiren painiketta 
(painamalla painiketta ja vapauttamalla se) ja toistamalla napsautus nopeasti. 



vasen eli 
ykkospainike 
kiekkopainike (vain 
vierityshiiressd) 
oikeanpuoleinen eli 
kakkospainike 




HUOMAUTUS: Tietokoneesi mukana toimitettu hiiri voi poiketa tassa kuvassa 
olevasta esimerkista. 



Hiiren vasemman ja oikean painikkeen toiminnot voidaan vaihtaa vasenkatisille 
sopiviksi. Katso "hiiren painikkeiden toimintojen vaihtaminen", sivu 20. 

Jos hiiri ei toimi oikein, katso "vianmaaritys", sivu 77. 

vierittaminen 

Aseta osoitin haluamaasi asiakirjan kohtaan napsauttamalla hiiren 
ykkospainikkeella ja toimi sitten seuraavasti: 

• Selaa asiakirjaa alkuun pain pyorittamalla kiekkopainiketta ylospain 
(poispain itsestasi). 

• Selaa asiakirjaa loppuun pain pyorittamalla kiekkopainiketta alaspain 
(itseasi kohti). 
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automaattinen vieritys 

1 Aseta osoitin tekstin haluamaasi paikkaan tekstissa ja paina kiekkopainiketta 
kerran. Nayttoon tulee automaattinen vieritys -kuvake. 

2 Liikuta hiirta haluamaasi vierityssuuntaan. Asiakirjaa vieritetaan sita 
nopeammin, mita kauemmas siirrat osoittimen lahtopisteesta. 

3 Voit lopettaa automaattisen vierityksen painamalla kiekkopainiketta 
uudelleen. 



HUOMAUTUS: Automaattinen vieritys ei toimi joissakin ohjelmissa. 



panoroiminen 

1 Paina keskimmainen kiekkopainike alas ja pida se painettuna. 

2 Liikuta hiirta hitaasti haluamaasi panorointisuuntaan. Mita kauemmaksi 
lahtopisteesta osoitinta siirretaan, sita nopeammin panorointi tapahtuu. 

3 Kun haluat lopettaa panoroinnin, vapauta kiekkopainike. 



HUOMAUTUS: Panorointi toimii vain, jos ikkunan vaakasuora vierityspalkki on 
aktiivinen. Panorointi ei toimi joissakin ohjelmissa. 



hiiren painikkeiden toimintojen vaihtaminen 

Hiiren oikean- ja vasemmanpuoleisen painikkeen toimintojen vaihtaminen: 

1 Napsauta Kaynnista-painiketta. 

2 Napsauta Ohjauspaneeli. 

3 Napsauta Tulostimet ja muut laitteet, jos vaihtoehto on nakyvissa. 

4 Kaksoisnapsauta Hiiri-kuvaketta. 

5 Valitse Painikkeet-valilehdessa Vaihda painikkeiden paikkaa keskenddn. 

6 Napsauta Kayta (uudella ykkospainikkeella) ja sitten OK. 

hiiren osoittimen nopeuden muuttaminen 

Osoittimen nopeuden muuttaminen naytolla hiiren liikkeen suhteen: 

1 Napsauta Kaynnista-painiketta. 

2 Napsauta Ohjauspaneeli. 

3 Napsauta Tulostimet ja muut laitteet, jos vaihtoehto on nakyvissa. 

4 Kaksoisnapsauta Hiiri-kohdetta. 

5 Napsauta Osoittimen asetukset -valilehtea. 

6 Saada osoittimen nopeutta Liike-ruudussa olevalla liukusaatimella. 

7 Napsauta Kayta ja sitten OK. 



ndppdimistdn kdyttdminen 
tietoja ndppdimistdstd 

Nappaimistossa on vakionappaimia, ilmaisimia ja erikoispainikkeita (vain 
tietyissa malleissa). Etsi oma nappaimistomallisi seuraavista kuvista ja tutustu 
kyseisen mallin ominaisuusluetteloon. Nappaimistosi ulkoasu voi poiketa 
kuvista. 

internet-ndppdimistot 

Internet-nappaimistot voivat olla suoraan tietokoneeseen kytkettyja tai 
langattomia. (Langattoman nappaimiston kuvaus on kohdassa "langaton 
nappaimistopakkaus" sivulla 24.) 

Joissakin nappaimistoissa ei ole kuvassa nakyvia Internet-nappaimia ylarivissa 
ja joissakin malleissa oikean ylakulman nappaimistoasettelu on toisenlainen. 

Etsi oma nappaimistosi seuraavista kuvista ja tutustu sen ominaisuuksiin. 

internet-ndppdimistd 1 
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Talla nappaimistolla voit: 

• Saataa aanenvoimakkuutta. 

• Muodostaa yhteyden Internetiin (jos Internet-tili on luotu). 

• Etsia tietoja Internetista. 

• Asettaa tietokoneen valmiustilaan virran saastamiseksi. 

• Kaynnistaa ja pysayttaa CD- tai DVD-levyn toistamisen, siirtya edelliseen tai 
seuraavaan raitaan, tallentaa levylle ja avata levykelkan (vain ylaasema). 

• Vaimentaa kaiuttimien aanen. 

• Mukauttaa painikkeita, joilla avataan ohjelmia ja muodostetaan yhteyksia 
Web-sivustoihin. 



Nayttaa tukitietoja. 

Etsia tiedostoja tai ohjelmia kiintolevylta. 
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internet-ndppdimisto 2 
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Talla nappaimistolla voit: 

• Vaimentaa kaiuttimien aanen. 

• Etsia tietoja Internetista. 

• Mukauttaa painikkeita, joilla avataan ohjelmia ja muodostetaan yhteyksia 
Web-sivustoihin. 

• Etsia tiedostoja tai ohjelmia kiintolevylta. 

• Asettaa tietokoneen valmiustilaan virran saastamiseksi. 



Nayttaa tukitietoja. 

Muodostaa yhteyden Internetiin (jos Internet-tili on luotu). 



internet-ndppdimisto 3 
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Talla nappaimistolla voit: 

• Saataa aanenvoimakkuutta. 

• Mukauttaa painikkeita, joilla avataan ohjelmia ja muodostetaan yhteyksia 
Web-sivustoihin. 

• Etsia tietoja Internetista. 

• Etsia tiedostoja tai ohjelmia kiintolevylta. 

• Kaynnistaa ja pysayttaa CD- tai DVD-levyn toistamisen, siirtya edelliseen tai 
seuraavaan raitaan ja avata levykelkan (vain ylaasema). 



• Asettaa tietokoneen valmiustilaan virran saastamiseksi. 

• Muodostaa yhteyden Internetiin (jos Internet-tili on luotu). 

• Vaimentaa kaiuttimien aanen. 

• Nayttaa tukitietoja. 

• Tulostaa. 

vakiondppdimisto 



LEDit eli valodiodit ovat 
merkkivaloja, jotka 
toimivat tilanilmaisimina. 

A Valoilla (LEDeilla) 
ilmaistaan seuraavia 
asioita (vasemmalta 
oikealle): 

numerondppdinten 
lukitus, isojen 
kirjainten lukitus ja 
vierityksen lukitus. 

B Plus- ja 

miinuspainikkeilla 
(+ ja -) sdddetddn 
ddnenvoimakkuutta. 

C Kuukuvakkeella 
varustettu painike 
asettaa tietokoneen 
valmiustilaan tai 
palauttaa sen 
valmiustilasta. 
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Talla nappaimistolla voit: 

• Saataa aanenvoimakkuutta. 

• Asettaa tietokoneen valmiustilaan virran saastamiseksi. 
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A Langaton vastaanotin 
B Langaton 

nappaimisto 
C Langaton hiiri 



A Num Lock-ndppdin 

kdytossd 
B Caps lock -ndppdin 

kdytossd 
C Scroll lock -ndppdin 

kdytossd 
D Vastaanotin aktiivinen 



langaton ndppdimistdpakkaus 

Langaton nappaimisto (B) on yhteydessa tietokoneeseen lahetin- 
vastaanotinyksikon (A) valityksella yhdyskaapelin sijasta. Langattomasta 
nappaimistosta, hiiresta (C) ja vastaanottimesta koostuva pakkaus on 
kaytettavissa vain tietyissa malleissa. 




Vastaanottimen valo (D) ilmaisee tiedon siirtymisen. 
ABC D 



□ □ □ 



Jos nappaimisto ei toimi oikein, katso "vianmaaritys", sivu 77. 

vakiondppdimiston ominaisuudet 
aakkosnumeeriset ndppdimet 
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Aakkosnumeeriset nappaimet ovat tavallisen kirjoituskoneen paanappaimet. 



24 kciyttoopas 



toimintontipptiimet 



HDD 



ooonaaaEEBHaB^ 


nnonoononc 


none 


i i i i i in 


□□□□□□□□□0 


in mi mi 


i hi mi mi 


□□□c 



in 


ii 






ji 


j 






□t 
□( 


□ 
□ 
ii 





Toimintonappaimet ovat paanappaimiston ylapuolella. Ne on merkitty 
nimilla F1-F12. 

• Fl-nappain avaa aktiivisena olevan ohjelman ohjetoiminnon. 

• F3-nappain avaa hakuikkunan. 

Fl- ja F3-nappaimet ovat kaytettavissa aina. 

Muiden toimintonappainten toiminnot vaihtelevat ohjelmittain. 

muokkausnappaimet 
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Muokkausnappaimet ovat Insert, Home, Page Up, Delete, End ja Page Down. 
Naiden nappaimien avulla voit lisata ja poistaa tekstia seka siirtaa kohdistinta 
nopeasti naytossa. Nama nappaimet toimivat toisin joissakin ohjelmissa. 

nuolindppdimet 
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Nuolinappaimilla ohjataan liiketta ylos, alas, oikealle ja vasemmalle. Naita 
nappaimia voi kayttaa hiiren sijasta osoittimen siirtamiseen Web-sivulla, 
asiakirjassa tai pelissa. 
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numeronappaimisto 
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Num Lock -nappainta painamalla voit lukita numeronappaintoiminnot tai 
poistaa lukituksen. 

• Kun nappaimiston Num Lock -valo palaa, numeronappaimisto toimii samoin 
kuin peruslaskimen numero- ja laskutoimintonappaimet. 

• Kun Num Lock -valo ei pala, numeronappaimistossa ovat kaytossa 
suuntanappaimet, joita kaytetaan kohdistimen siirtamiseen tai pelien 
pelaamiseen. 

nappaimiston ilmaisimet 

Nappaimiston ilmaisimet ovat valodiodeja, jotka on merkitty tilan nimella tai 
tilaa vastaavalla kuvakkeella: 



Kuvake 


Nimi 


Kuvaus 




Num Lock 


Numeronappdimisto on lukittu numerondppdin- ja 
laskutoimitustilaan. 




Caps Lock 


Aakkosnumeeriset ndppdimet on lukittu suuraakkostilaan. 


▼ 


Scroll Lock 


Vieritystoiminto on lukittu. 



nappaimiston erikoispainikkeet 
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Erikoispainikkeet (vain tietyissa malleissa) ovat nappaimiston ylareunassa. 
(Joissakin malleissa osa erikoispainikkeista on paanappaimiston vasemmalla 
puolella.) Nailla painikkeilla ohjataan CD- tai DVD-soitinta, muodostetaan 
Internet-yhteys ja kaytetaan nopeasti tiettyja toimintoja. 
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HUOMAUTUS: Painikkeiden lukumaara, sijainti ja merkintatavat vaihtelevat nappaimiston mallin mukaan. 



Tunnus 
kuvassa 


Kuvake 


Toiminto 


Kuvaus 


A 




Valmiustila 


Siirtdd tietokoneen virransddstotilaan (ndytto on tyhjd mutta tietokone 
on yhd pdalld) . Kun haluat ndyton tulevan ndkyviin, paina Esc- 
ndppdintd tai paina Valmiustila-painiketta uudelleen. Ndyton tuleminen 
takaisin esiin voi kestdd 10-30 sekuntia. 


B 


ono 

TP 


Kdytta|a 


Vaihtaa tietokoneen kdytta|aa. 


C 


hp 


HP 


Linkki HP:n Web-sivustoon. 


D 


? 


Ohje 


Avaa Ohje ja tuki -toiminnon. 


E 


OH ® 


HP Picture Toolkit 


Avaa kuvankdsittelyohjelman. Painikkeen voi mddrittdd uudelleen. 




Tai 

My Photo Center 
Tai 

Picture It! 




F 




Musiikki 


Kdynnistdd MusicMatch Jukeboxin tai Windows Media Playerin. 
Painikkeen voi mddrittdd uudelleen. 


G 




Video 


Avaa video-ohjelman. Painikkeen voi mddrittdd uudelleen. 
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Raha-asioiden 
hoito 


Avaa jonkin suositun Internet-sivuston. Voidaan mddrittdd uudelleen 
avaamaan haluttu sivusto tai ohjelma. 
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Chat 
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Sdhkoposti 
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Katso taulukon 
alia olevaa 
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Mediasddtimet 
(CD/DVD/MP3) 


Kdyttdd CD- tai DVD-soitinta. 
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Adnenvoimak- 
i j ....... 

kuuden saato 

(saatonuppi tai 

voimistus- |a 

vaimennus- 

painikkeet) 


Adnenvoimakkuuden sdddin: Mydtdpdivddn kiertdminen lisdd 
ddnenvoimakkuutta |a vastapdivddn kiertdminen vaimentaa ddntd. 
Sdddin pydrii ympdri, vaikka enimmdisddnenvoimakkuus olisi jo 
saavutettu. 

Adnenvoimakkuuden saatopainikkeet: Volume Up A -painikkeella voit 
lisdtd ja Volume Down ▼ -painikkeella vdhentdd ddnenvoimakkuutta. 
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Vaimenna 


Vaimentaa tai palauttaa ddnen. 



mediaohjainnappaimet 
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HUOMAUTUS: Painikkeiden lukumaara, sijainti ja merkintatavat vaihtelevat nappaimiston mallin mukaan. 
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painikkeiden mukauttaminen 

Voit mukauttaa joitakin nappaimiston erikoispainikkeita (vain tietyissa 
malleissa) niin, etta niilla avataan erilaisia ohjelmia tai tiedostoja tai 
muodostetaan yhteys suosittuihin Web-sivustoihin: 

1 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta. 

2 Valitse Ohjauspaneeli. 

3 Napsauta Tulostimet ja muut laitteet, jos vaihtoehto on nakyvissa. 

4 Kaksoisnapsauta Nappaimisto. 

5 Kaksoisnapsauta Painikkeet-valilehdessa muutettavaa painiketta. 

6 Napsauta painikkeen maaritysikkunassa avattavan luettelon oikeassa 
reunassa olevaa nuolta ja valitse painikkeen toiminto, esimerkiksi Simple web 
page with label. 

7 Kirjoita nayttonimi ja osoite. Web-sivun tapauksessa kirjoita URL-osoite. 

8 Napsauta OK. 

9 Napsauta Painikkeet-valilehdessa Kayta. 

1 0 Toista vaiheet 5-9 kaikille mukautettaville painikkeille. 
1 1 Kun olet valmis, napsauta OK. 



HUOMAUTUS: Napsauttamalla Painikkeet-valilehden Palauta oletusasetukset 

-painiketta voit palauttaa tehdasasetukset kaikkiin Internet-nappaimiin. 



ndyton sddtdminen 

Nayton tarkkuuden muuttaminen: 

1 Napsauta hiiren kakkospainikkeella ruudun tyhjaa aluetta ja napsauta 
Ominaisuudet. 

2 Saada nayton tarkkuutta Asetukset-valilehdessa. 

• Kun liukusaadinta siirretaan kohti arvoa Pieni, naytossa olevan tekstin 
koko suurenee. 

• Kun liukusaadinta siirretaan kohti arvoa Suuri, tekstin koko pienenee. 

3 Napsauta Kayta. 

4 Napsauta Kylla, jos vaihtoehto on nakyvissa. 

5 Napsauta OK. 



HUOMAUTUS: Voit kytkea tietokoneeseen useita nayttolaitteita (esimerkiksi 
kuvaputkinayton, litteapaneelinayton tai television) (vain tietyissa malleissa). 
Voit siirtaa tietokoneen tyopoydan nopeasti toiseen nayttolaitteeseen painamalla 
nappainyhdistelmaa Alt+F5. Joka kerran, kun painat nappainyhdistelmaa 
Alt+F5, tietokoneen naytto siirtyy seuraavaan laitteeseen. Jos Alt+F5 ei toimi, 
kaynnista tietokone uudelleen. 
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tulostimen kdyttaminen 

Ohjeet tulostimen kytkemisesta ja kayttamisesta ovat tulostimen mukana 
toimitetussa kayttooppaassa. 

Tulostimet vastaanottavat kaskyja tietokoneelta tulostinohjaimiksi kutsuttujen 
ohjelmien valityksella. Usein tietokone loytaa tarvittavan tulostinohjaimen 
automaattisesti. Jos ohjainta ei loydy automaattisesti, asenna tarvittava 
tulostinohjain tulostimen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti. 

Voit tulostaa tekstia ja kuvia useimmista sovellusohjelmista ja Internet-sivuilta, 
jos tulostin on kytketty tietokoneeseen ja tulostimelle on asennettu tarvittava 
ohjelmisto. 

Tulostaminen: 

1 Napsauta ohjelman valikkorivilta Tiedosto. 

2 Napsauta Tulosta. 

3 Valitse haluamasi tulostusasetukset: 

• Valita tulostimen. 

• Valitse tulostusalue (esimerkiksi kaikki sivut, nykyinen sivu, valitut sivut). 

• Maarittaa kopioiden maaran. 

• Valita kaikki, parittomat tai parilliset sivut. 

4 Napsauta OK. 



internetin kdyttaminen 



Tassa luvussa kasitellaan Internetia, selaimen ja sahkopostin kayttoa seka 
Internet-tilin luomista. 

Internetissa voi etsia tietoja Webissa olevista palveluista tai kayttaa 
sahkopostiohjelmaa sahkopostiviestien vastaanottamiseen, lukemiseen tai 
lahettamiseen. 

Tietokoneen mukana toimitettu laitteisto ja ohjelmisto voi vaihdella. 
Tietokoneessa voi olla toimitettaessa seuraavat osat: 

• Kayttooikeus alueellasi toimivien palveluntarjoajien palveluihin. 

• Internet Explorer -selainohjelma. 

• Outlook Express -sahkopostiohjelma. 

• 56K-modeemi ja modeemiohjelmisto (paivitys valmis). 

• Ethernet-liitanta. 

• Nappaimistossa olevia Internet-kayttoon tarkoitettuja erikoispainikkeita. 

tietoja internetista 

Internet on joukko tietokoneita, jotka ovat yhteydessa toisiinsa puhelinlinjojen, 
digitaalisten palvelujen tai kaapeliverkon valityksella. Jokainen Internetin 
tietokone toimii itsenaisesti, ja sen jarjestelmanvalvojat paattavat, mitka 
tietokoneen tiedostot ovat Internetin kayttajien kaytettavissa. Jos haluat liittaa 
tietokoneen Internetiin ja kayttaa siella olevia tietoja ja palveluja, tarvitset 
Internet-palveluntarjoajan. 

Internet-palveluntarjoajat ovat yrityksia, jotka antavat yksityishenkiloiden tai 
yritysten kayttoon Internet-yhteyksia. Monet niista tarjoavat myos 
sahkopostipalvelun. Palveluista peritaan tavallisesti kuukausimaksu. Kun 
tietokone muodostaa yhteyden Internetiin, se on itse asiassa yhteydessa 
palveluntarjoajan Internet-tietokoneeseen. Internet-palveluntarjoaja tarkistaa 
kayttooikeuden ja sallii sitten Internetin kayttamisen. Web-selaimella voit etsia 
tietoa Web-sivustoista ja lukea Web-sivuja. Jotkin Internet-palveluntarjoajat 
sallivat vapaavalintaisen selaimen kayttamisen, mutta toiset edellyttavat 
palveluntarjoajan oman selaimen kayttoa. 
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Yhteys Internet-palveluntarjoajan jarjestelmaan voi olla esimerkiksi 
puhelinmodeemi, lahiverkko, kaapelimodeemi tai DSL (Digital Subscriber Line). 
(DSL-, ADSL- ja kaapeliyhteydet eivat ole saatavissa kaikissa maissa tai kaikilla 
alueilla.) 

World Wide Web (WWW) eli lyhyesti Web on Internetin julkinen osa, jota 
kayttavat yksityishenkilot, yritykset, hallintoelimet ja jarjestot. Nama henkilot ja 
ryhmat ovat luoneet miljoonia Web-sivustoja. Web-sivu on tiedosto tai joukko 
tiedostoja, jonka kayttaja voi avata kirjoittamalla Web-sivun sijainnin ilmaisevan 
URL-osoitteen. 

URL-osoite (Uniform Resource Locator) ilmaisee Web-sivuston sijainnin. 
Tavallisesti se on muodossa http://www.nimi.tunniste (esimerkiksi 
http://www.hp.com). URL-osoite voi sisaltaa polun tiettyyn sivustossa olevaan 
tiedostoon. Osoitteen pisteet erottavat osoitteen osat toisistaan. Esimerkiksi 
monet yritykset kayttavat tunnistetta .com. Kun kirjoitat URL-osoitteen selaimen 
osoitekenttaan ja painat Enter-nappainta, selain muodostaa yhteyden sivustoon 
ja nayttaa haluamasi Web-sivun. 

Kuvittele lukevasi sanomalehtea. Sivulla 1 voisi lukea esimerkiksi "Lisaa 
aiheesta sivulla 3, kappaleessa 2". Jos haluat lisatietoja, siirryt ilmoitetulle 
sivulle. Web-sivulla oleva hyperlinkki toimii samalla tavoin, paitsi etta linkissa 
ilmoitetulle sivulle siirrytaan napsauttamalla linkkia hiirella. Nimi Web (verkko 
tai seitti) tulee siita, kuinka hyperlinkit muodostavat yhteyksia eri tiedostojen 
valille. Seitti yhdistaa ideoita toisiinsa ja muodostaa maailmanlaajuisen verkon. 

Sahkopostiosoitteesi kertoo sahkoisen postilaatikon, johon toiset voivat lahettaa 
postia. Sahkopostiosoitteen muoto on nimi@toimialue.tunniste. Toimialue on 
tavallisesti palveluntarjoajan tai yhteison nimi. Tunniste ilmaisee tavallisesti 
yhteison tyypin. Jos nimesi on esimerkiksi Jaana Jokinen ja palveluntarjoajasi 
nimi on XYZ, sahkopostiosoitteesi voi olla esimerkiksi Jaana.Jokinen@xyz.com, 
missa tunniste .com ilmaisee, etta XYZ on kaupallinen yritys. Lisatietoja 
sahkopostin kayttamisesta on kohdassa "sahkopostin lahettaminen ja 
vastaanottaminen", sivu 35. 

internet-tilin luominen 

1 Modeemiyhteyden tai muun Internet-yhteyden asetusten maarittaminen: 

• Jos kaytat modeemia Internet-yhteyden muodostamiseen, katso ohjeet 
pika-asennusohjeesta ja kohdasta "modeemin kytkeminen" sivulla 8. 

• Jos kaytat lahiverkkoyhteytta tai laajakaistayhteytta, katso ohjeet kohdasta 
"lahiverkkoyhteyden asentaminen" sivulla 9. 

2 Valitse palveluntarjoaja. 

Ennen kuin voit luoda yhteyden Internetiin, sinun on tilattava Internet-yhteys 
palveluntarjoajalta. HP:lla on sopimuksia johtavien Internet-palveluntarjojien 
kanssa siita, etta ne auttavat sinua avaamaan Internet-yhteyden (vain tietyissa 
malleissa). 



3 Muodosta yhteys palveluntarjoajaan ja Internetiin. 
Kayta jotakin seuraavista menetelmista: 

• Kaksoisnapsauta tyopoydalla olevaa palveluntarjoajan kuvaketta. 

Tai 

• Paina nappaimiston Yhdista- tai Internet -painiketta (vain tietyissa 
malleissa). 

Tai 

• Napsauta Kaynnista-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse 
Online-palvelut ja napsauta Internet Explorer. 

Luo uusi kayttajatunnus tai kirjaudu palveluntarjoajan jarjestelmaan jo 
olemassa olevalla tunnuksella kayttaen helppoa Internet-kirjautumista 
(kaytettavissa vain tietyissa malleissa). Katso lisatietoja kohdasta 
"kirjautuminen uuteen tai jo olemassa olevaan internet-palveluun helpon 
internet-kirjautumisen avulla", sivu 33. Kaytettavissa olevien Internet- 
palveluntarjoajien ohjelmat on asennettu tietokoneeseesi. 

Windowsin tyopoydalla saattaa olla Online-palvelut-kansio, jonka sisaltamien 
kuvakkeiden avulla voit kayttaa erilaisia online-palveluja. Nama kuvakkeet 
ovat osa Windows-kayttojarjestelmaa, mutta ne eivat toimi kaikissa maissa tai 
kaikilla alueilla. 

kirjautuminen uuteen tai jo olemassa 
olevaan internet-palveluun helpon 
internet-kirjautumisen avulla 

Helpon Internet-kirjautumisen (kaytettavissa vain tietyissa malleissa) avulla voit 
tehda seuraavaa: 

• luoda uuden Internet-tilin. 

• maarittaa olemassa olevan tilin asetukset. 

• lukea tietoja Internetin kaytosta lahiverkon, kaapelimodeemin tai 
DSL-yhteyden valityksella. 

Jos kaytat DSL- tai Internet-kaapeliyhteytta, pyyda Internet-palveluntarjoajalta 
lisatietoja mahdollisesti tarvitsemistasi ohjelmista ja laitteista. 

Avaa Helppo Internet-kirjautuminen seuraavasti: 

Kaksoisnapsauta Tyopoydalla olevaa Helppo Internet-kirjautuminen 

-kuvaketta. 

Tai 

1 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta. 

2 Valitse Kaikki ohjelmat. Valitse Online-palvelut. 

3 Valitse Helppo Internet-kirjautuminen. 

Noudata nayttoon tulevia ohjeita. 
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HUOMAUTUS: Modeemikaapelin on oltava kytkettyna puhelinlinjaan, jotta 
helppo Internet-kirjautuminen loytaisi paivitettyja tietoja palveluista. 



HUOMAUTUS: Jos kaytat MSN:n tai AOL:n palveluita, kayta ongelmatilanteissa 
helpon Internet-kirjautumisen sisaltamia tietoja tai ota yhteys 
palveluntarjoajaan. 



selaimen kdyttdminen 

Web-selainohjelma etsii ja nayttaa Web-sivustoissa olevia tietoja. Internetin 
kayttotapa vaihtelee sen mukaan, kaytatko palveluntarjoajaa, joka toimittaa 
oman selaimensa, vai palveluntarjoajaa, joka sallii kaikkien selainten kayton. 

Kun olet muodostanut Internet-yhteyden, selaimessa nakyy valittu kotisivu. 
Voit siirtya haluamaasi Web-sivustoon kirjoittamalla selaimen osoiteruutuun 
sivuston osoitteen (esimerkiksi http:/ /www.hp.com) ja painamalla Enter- 
nappainta. Voit myos etsia Webista viittauksia tiettyyn sanaan tai lauseeseen 
selaimen hakutoiminnolla. 

haku internetistd 

Monissa selaimissa on hakutoiminto. Hakutoiminnon kayttamiseksi on ehka 
napsautettava painiketta tai valittava toiminto valikosta. Tama vaihtelee 
selainohjelman tyypin mukaan. Kirjoita hakuruutuun kysymys tai sana, joka 
kuvaa etsimiasi tietoja, ja paina Enter-nappainta. 

Windowsin hakutoiminto voi kayttaa Internet Explorerin hakua suoraan. 0os 
palveluntarjoaja toimittaa oman selaimensa, et ehka voi kayttaa Internet 
Exploreria tietojen etsimiseen.) 

Haun suorittaminen: 

1 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta. 

2 Napsauta Haku. 

3 Napsauta Etsi Internetista. Voit joutua selaamaan luetteloa, ennen kuin tama 
vaihtoehto loytyy. 

4 Kirjoita hakuruutuun haluamasi sana tai kysymys. 

5 Napsauta Haku. 

Tietokone muodostaa tarvittaessa Internet-yhteyden, suorittaa haun ja nayttaa 
tulokset. Avaa haluamasi Web-sivu napsauttamalla tulosluettelossa nakyvaa 
linkkia. 

On myos Web-sivuja, jotka on luotu erityisesti Internet-hakujen tekemista 
varten. Niita sanotaan hakukoneiksi. 



internet-sivujen sisdllon rajoittaminen 

Internetissa paaset kasiksi hyvin monenlaisiin tietoihin. Jotkin sivustot eivat 
kuitenkaan sovellu kaikille kayttajille. Windows XP:n Sisallonvalvonta- 
toiminnon avulla voit tehda seuraavia toimenpiteita: 

• valvoa Internet-yhteyden kayttoa. 

• asettaa salasanan. 

• asettaa luettelon Internet-sivuista, joita tietokonettasi kayttavat eivat paase 
kayttamaan. 

• maarittaa, minka tyyppisia Internet-sivuja tietokoneesi kayttajat saavat tai 
eivat saa kayttaa. 

Kun olet maarittanyt Sisallonvalvonnassa rajoitetut sisaltoluokat, kayttajat 
voivat katsella sellaisia Web-sivustoja ja muita sivuja, jotka heille on maaritetty 
luokka-asetuksissa. Jos he haluavat katsella luokittelemattomia Web-sivustoja tai 
sivuja, heidan on annettava valvojan salasana, jonka olet maarittanyt. Tama 
tarkoittaa, etta kayttaja ei voi kayttaa mitaan luokittelematonta sivua, ei edes 
Ohje ja tuki -toimintoa tai Internet Exploreria, ellei han tieda salasanaa. Jos 
haluat sallia luokittelemattoman tai hyvaksymasi sivun kayton, avaa kyseinen 
sivu, ja kun salasanaikkuna tulee nayttoon, valitse salli tarkasteleminen aina- tai 
salli tarkasteleminen talla kertaa -vaihtoehto. 

Sisallonvalvonnan kayttaminen: 

1 Napsauta Kaynnista-valikkoa ja napsauta sitten Ohjauspaneeli. 

2 Napsauta Verkko- ja Internet-yhteydet, jos tama vaihtoehto on kaytettavissa. 

3 Kaksoisnapsauta vaihtoehtoa Internet-asetukset. 

4 Napsauta Sisaltoon liittyvat asetukset -valilehtea. 

5 Napsauta Sisallonvalvonta-ruudussa olevaa Ota kayttoon -painiketta. 

6 Napsauta Luokitukset-valilehdessa jotakin luettelossa olevaa luokkaa, ja veda 
sitten liukupalkkia, kunnes luokitus on haluamallasi tasolla. 

7 Toista vaihe 6 jokaiselle rajoitettavalle luokalle. 

8 Napsauta Kayta ja sitten OK. 

9 Kirjoita salasana Salasana- ja Vahvista salasana -kenttaan ja napsauta sitten OK. 

HUOMAUTUS: Jos haluat muuttaa jo maaritettyja asetuksia, napsauta 
Sisallonvalvonta-kohdassa Asetukset-painiketta Ota kayttoon -painikkeen sijasta. 
Ota kayttoon -painikkeella sisallonvalvonta voidaan ottaa kayttoon ja poistaa 
kaytosta. 



sdhkopostin Idhettaminen ja 
vastaanottaminen 

Sahkopostin avulla voit lahettaa ja vastaanottaa kirjeita, kuvia, postikortteja ja 
jopa musiikkia tai videoita. 
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Tietokoneessa on asennettuna Microsoftin Outlook Express -sahkopostiohjelma 
(vain tietyissa malleissa). Voit kayttaa myos muiden valmistajien 
sahkopostiohjelmia. Jotkin palveluntarjoajat toimittavat kayttajilleen oman 
sahkopostiohjelmansa. Voit kayttaa sahkopostiohjelmaa sanomien 
lahettamiseen, vastaanottamiseen ja jarjestamiseen. Voit jarjestaa, lukea ja 
kirjoittaa viesteja silloinkin, kun et ole yhteydessa Internetiin. 



HUOMAUTUS: Joissakin malleissa on asennettuna Microsoft Outlook eika 
Outlook Express. Saat tietoja Microsoft Outlookin kaytosta avaamalla Outlook- 
ohjelman ja valitsemalla Ohje-toiminnon. 



jos kdytossd on outlook express -ohjelma 

Kun kaynnistat Outlook Expressin ensimmaisen kerran, nayttoon tulee Ohjattu 
Internet-yhteyden muodostaminen -toiminto, jos Internet-yhteytta ei ole 
muodostettu. 

Ohjattu toiminto kysyy yhteyden tiedot, kuten kayttajatunnuksen ja salasanan 
seka tulevan ja lahtevan postin palvelinten nimet. Naihin tietoihin liittyvissa 
ongelmatilanteissa ota yhteys palveluntarjoajaan. 

Kun ensimmainen kirjautuminen palveluntarjoajan jarjestelmaan on suoritettu, 
voit kaynnistaa Outlook Expressin Kaynnista-valikosta. 

sdhkopostiviestien Idhettdminen outlook express 
-ohjelmalla 



1 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta ja valitse Sahkoposti 
Outlook Express. 




HUOMAUTUS: Voit avata Outlook Expressin myos painamalla nappaimiston 
sahkopostipainiketta (vain tietyissa malleissa). 

2 Napsauta Luo viesti -kuvaketta. 

3 Kirjoita vastaanottajien osoitteet tai valitse ne osoitekirjasta. 

HUOMAUTUS: Sahkopostiosoitteissa ei ole valilyonteja ja niissa on piste 
palvelimen nimen perassa. Valiviivoja ja alaviivoja voidaan kayttaa. Isot 
kirjaimet voivat olla pakollisia. 

4 Kirjoita sahkopostiviestisi viesti-ikkunaan. 

5 Kirjoita viestin otsikko Aihe-kenttaan. 

6 Kun viesti on valmis, napsauta tyokalurivin Laheta-painiketta. 

7 Laheta tarvittaessa Lahtevat-kansiossa olevat viestit napsauttamalla 
tyokalurivin Laheta/Vastaanota-painiketta. 



HUOMAUTUS: Jos kirjoitat viestin, kun Internet-yhteys ei ole kaytossa, viesti 
tallennetaan Lahtevat-kansioon, kunnes muodostat Internet-yhteyden ja 
kirjaudut palveluntarjoajan tietokoneeseen. 



sdhkopostiviestien vastaanottaminen outlook express 
-ohjelmalla 

Internet-palveluntarjoaja vastaanottaa sahkopostiviestisi automaattisesti, vaikka 
tietokoneesi olisikin sammutettu. Internet-palveluntarjoaja sailyttaa viestisi 
siihen asti, kun muodostat yhteyden Internetiin, avaat sahkopostiohjelman ja 
luet viestit. 

1 Kaynnista Outlook Express. 

2 Hae tarvittaessa uudet viestit kaikilta sahkopostiohjelmaan maaritetyilta 
sahkopostitileilta napsauttamalla tyokalurivin Laheta/Vastaanota-painiketta. 

3 Napsauta Saapuneet-kansiota, jossa nakyy luettelo saapuneista viesteista. 
Viestit, joita ei ole viela luettu, nakyvat lihavoituina. 

HUOMAUTUS: Outlook Express sailyttaa viestit Saapuneet-kansiossa, kunnes 
poistat ne tai siirrat ne toiseen kansioon. 

4 Voit katsella viestia napsauttamalla sita kerran. Kaksoisnapsautus avaa viestin 
erilliseen ikkunaan. 

Lisatietoja sahkopostiohjelman kaytosta saat ohjelman Ohje-valikosta. 

jos ktiytossti on palveluntarjoajan toimittama 
sdhkopostiohjelma 

Noudata palveluntarjoajan antamia ohjeita selaimen ja sahkopostiohjelman 
asentamisesta seka sahkopostitilin asentamisesta ja kaytosta. Taman jalkeen voit 
lahettaa ja vastaanottaa sahkopostia aina, kun tietokoneesi on yhteydessa 
palveluntarjoajaan. 
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38 kdyttoopas 



ohje 



ohje ja tukipalvelut 

Ohje ja tukipalvelut -toiminnon avulla saat lisatietoja tietokoneestasi (vain 
tietyissa malleissa). Toiminnosta loytyy ohjainpaivityslinkkeja, teknista tukea 
seka vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin. 

Ohje ja tukipalvelut -toiminnon avaaminen: 

1 Napsauta nappaimiston Ohje-painiketta (vain tietyissa malleissa). 

Tai 

Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta ja valitse Ohje ja tuki. 

2 Valitse HP Pavilion -tietokoneen ohje. 

hp:n pdivitysten kdyttdminen 

HP:n paivitykset (vain tietyissa malleissa) on HP:n tarjoama Internet-palvelu, 
joka tarjoaa tarkeita tietokonettasi koskevia tietoja: 

• tuoteilmoituksia. 

• jarjestelmapaivityksia. 

• vihjeita. 

• erikoistarjouksia tietokonejarjestelmaasi. 

Viestit saapuvat, kun olet muodostanut Internet-yhteyden ja ne voivat nakya 
halytys- tai ilmoitusviestina tietokoneesi tyopoydalla. Voit lukea viestit niiden 
saapuessa tai vasta myohemmin. 

HP:n paivitysten tukiviestit loytyvat my 6s Tukisivustosta tietokonemalliasi 
koskevien tietojen kohdalta. Web-sivustoa koskevat tiedot ovat Takuu- ja 
tukioppaassa. 
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viestien vastaanottaminen 

Kun olet lukenut tai sulkenut viestin, se ei nay automaattisesti uudelleen. 
Jos haluat lukea aikaisemmin saamasi viestin, avaa HP:n paivitykset: 

1 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta. 

2 Valitse Kaikki ohjelmat. 

3 Valitse PC:n ohje ja tyokalut. 

4 Valitse HP:n paivitykset. 

5 Napsauta uudelleen HP:n paivitykset. 

HP:n paivitykset avautuu ja nayttaa luettelon viestien otsikoista. Voit lukea 
viestin kaksoisnapsauttamalla sen otsikkoa ikkunassa. Voit sulkea taman 
ikkunan, ja HP:n paivitykset pysyy aktiivisena. 

viestipalvelun poistaminen kaytosta 

Kun palvelu on poissa kaytosta, et voi vastaanottaa viesteja, esimerkiksi tarkeita 
tukiviesteja, jotka voivat olla ratkaisevan tarkeita tietokoneesi kayton kannalta. 

HP:n paivitykset -palvelun poistaminen kaytosta: 

1 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta. 

2 Valitse Kaikki ohjelmat. 

3 Valitse PC:n ohje ja tyokalut. 

4 Valitse HP:n paivitykset. 

5 Napsauta Poista kaytosta HP:n paivitykset. 

Palvelu on poissa kaytossa, kunnes otat sen uudelleen kayttoon. 

viestipalvelun ottaminen uudelleen kayttoon 

Kun otat HP:n paivitykset -palvelun uudelleen kayttoon, palvelu toimii aina, 
kun olet Internet-yhteydessa, ja saat viesteja aina, kun uusia viesteja tulee. 

Palvelun ottaminen kayttoon: 

Kaksoisnapsauta tyopoydan Ota uudelleen kayttoon HP:n paivitykset 

-kuvaketta. 

Tai 

1 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta. 

2 Valitse Kaikki ohjelmat. 

3 Valitse PC:n ohje ja tyokalut. 

4 Valitse HP:n paivitykset. 

5 Napsauta Ota uudelleen kayttoon HP:n paivitykset. 



ongelmien ratkaiseminen 

Tietoja yleisista ja sekalaisista ongelmatilanteista, joita voi esiintya, on kohdassa 
"vianmaaritys" sivulla 77. 

tietokoneen pdivitys ja huolto 

Tietoja tietokoneen kotelon sisalla olevista osista on Tietokoneen paivitys ja 
huolto -opas. 

takuu- ja tukiopas 

Takuu- ja tukiopas sisaltaa tietokoneen kayttoa, turvallisuutta ja 
saannostenmukaisuutta koskevia tietoja. 

Tietokoneen mukana toimitetusta takuu- ja tukioppaasta loytyvat seuraavat tiedot: 

• tietokoneen takuuehdot. 

• kayttooikeussopimustiedot. 

• tukipalvelun yhteystiedot. 

internetissd olevat oppaat 

Loydat tietokonettasi koskevia ohjeita ja tietoja Internetista. Voit lukea 
Internetissa olevia tietokonettasi koskevia oppaita menettelemalla seuraavasti: 

1 Kirjoita Takuu- ja tukioppaassa oleva tuotetuen Web-osoite selaimen 
osoiteruutuun ja paina Enter-nappainta. 

2 Kirjoita hakuruutuun tuotteen nimi tai numero (esimerkiksi Pavilion 734n) ja 
napsauta hakunuolta. Tuotenumero on tietokoneen kotelon etulevyn 
alareunassa tai CD-sailytystilan sisalla. 

3 Napsauttamalla Manuals-kohdetta saat nakyviin luettelon tietokoneesi 
oppaista. 



HUOMAUTUS: Internet-oppaat on nimetty tietokoneiden mallinumeroiden 
mukaan. Joillekin malleille ei ole oppaita Internetissa. 
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tietokonettasi koskevat web-sivustot 

Takuu- ja tukioppaassa ilmoitettuja Web-sivustojen osoitteita voi kayttaa 
seuraaviin tarkoituksiin: 

• tietokonemallia koskevien tietojen hankkimiseen. 

• teknisen tuen saamiseen. 

Kirjoita nama osoitteet Internet-selaimen osoiteruutuun ja paina Enter- 
nappainta. 

microsoft windows xp -kayttojarjestelma 

Tietoja Microsoft Windows XP -kayttojarjestelmasta saat seuraavista lahteista: 

• Ohje ja tuki. Saat kayttoosi nayttoohjeita ja vianmaaritystoimintoja 
napsauttamalla Kaynnista-valikosta Ohje ja tuki -toiminnon. 

• Microsoft Windows XP -opas, joka sisaltyy tietokoneen oppaisiin. 



aanen, kuvien ja videoiden 
kayttaminen 



kaiuttimien kayttaminen 

Kaiuttimet voivat sisaltya nayttolaitteeseen (vain tietyissa malleissa) tai ne 
voidaan myyda erikseen. Lisatietoja kaiutinten kytkemisesta tietokoneeseen on 
pika-asennusoppaassa. 



HUOMAUTUS: Kaiuttimet voivat olla passiivisia (ei virtapainiketta eika 
virtajohtoa) tai aktiivisia (sisaltavat virtapainikkeen tai virtajohdon). 
Tietokoneesi tukee vain aktiivisia kaiutinjarjestelmia. Kaiutinjarjestelmalla on 
oltava oma virtajohto. 

Stereokaiutinjarjestelma on kaksikanavainen (vasen ja oikea) kaiutinjarjestelma. 
Monikanavainen kaiutinjarjestelma on jarjestelma, jossa on enemman kuin kaksi 
kanavaa. Se voi sisaltaa myos erillisen alibassokaiuttimen. Esimerkiksi 5.1- 
kanavaisessa tilassa (6-kaiutintilassa) kaytetaan kahta etukaiutinta (vasen ja 
oikea), kahta takakaiutinta (vasen ja oikea), keskikaiutinta ja alibassokaiutinta. 



Jos tietokoneessasi voi kayttaa monikanavaista kaiutinjarjestelmaa (vain tietyissa 
malleissa), voit kytkea nelikaiutinjarjestelman neljaan aanikanavaan tai 5.1- 
jarjestelman kuuteen aanikanavaan. 

Kytke kaiutinjarjestelma tietokoneeseen ja maarita sen jalkeen aanen 
lahtoliitanta aaniohjelmistosta. Lisatietoja on kohdassa "monikanavaisen 
kaiutinjarjestelman liittaminen tietokoneeseen", sivu 44. 
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kaiuttimien voimakkuussddtd 



Voit maarittaa kaiuttimien aanenvoimakkuuden kayttamalla 
tehtavapalkin aanenvoimakkuuskuvaketta. Voit saataa 
aanenvoimakkuutta myos seuraavilla saatimilla: 

• nappaimiston aanenvoimakkuussaatimella tai -painikkeilla (vain tietyissa 
malleissa). 

• kaiuttimien aanenvoimakkuussaatimella (vain tietyissa malleissa). 



HUOMAUTUS: Jos tehtavapalkin Voimakkuus-painike ei ole nakyvissa, napsauta 
Kaynnista, valitse Ohjauspaneeli ja Aanet ja aanilaitteet. Avaa Ominaisuudet: 
Aanet ja aanilaitteet -ikkuna kaksoisnapsauttamalla Aanet ja aanilaitteet 
-kuvaketta. Valitse Voimakkuus-valilehdesta Nayta aanenvoimakkuus 
tehtavapalkissa -valintaruutu. Napsauta Kayta ja sitten OK. Voimakkuus-kuvake 
nakyy nyt tehtavapalkissa. 



Voimakkuus-kuvaketta voi kayttaa kahdella tavalla: 

1 Napsauta tehtavapalkin Voimakkuus-painiketta. 

2 Saada aanenvoimakkuutta. 

3 Kun aanen taso on sopiva, sulje Voimakkuus-ikkuna napsauttamalla sen 
ulkopuolella. 

Tai 

1 Kaksoisnapsauta tehtavapalkin Voimakkuus-kuvaketta. Nayttoon tulee 
Aanenvoimakkuuden saato -asetusikkuna. 

2 Saada aanenvoimakkuutta. 

3 Kun aanenvoimakkuus on haluamallasi tasolla, sulje ikkuna napsauttamalla 
ikkunan oikeassa ylanurkassa olevaa X-ruutua. 



monikanavaisen kaiutinjdrjestelmdn liittdminen 
tietokoneeseen 

Monikanavainen kaiutinjarjestelma kytketaan tietokoneen taustalevyssa 
tai etupaneelissa oleviin aanitulo-, aanilahto- ja mikrofoniliittimiin. Katso 
liitinten paikat kohdasta "tietokoneen taustalevy", sivu 5, tai "tietokoneen 
etupaneeli", sivu 7. 

1 Katkaise virta tietokoneesta ja kaiuttimista. 

2 Kytke kaiutinjarjestelman kolme aanikaapelipistoketta tietokoneen 
taustalevyssa oleviin liittimiin. (Katso seuraavasta taulukosta.) 

3 Kaynnista tietokone. 

4 Kytke virta kaiutinjarjestelmaan. 



Kytkettava kaiutinpistoke: 
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-r 

OUT 
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kaiuttimille 


Takakaiuttimet 


Takakaiuttimet 
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• 

IN 


Ei kdytetd 
kaiuttimille 


Ei kdytetd 
kaiuttimille 


Keski-/ 
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Mic-1 

(vaaleanpunainen) 





Maarita aanilahtoasetukset monikanavaiselle kaiutinjarjestelmalle suorittamalla 
seuraavat toimenpiteet. 



monikanavaisen aanen hallinnan asetusten 
maarittaminen 

1 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta. 

2 Valitse Kaikki ohjelmat. 

3 Valitse Musiikki. 

4 Valitse Multi-channel Sound Manager (Monikanavaaanen hallintaohjelma) 

ja napsauta sitten uudelleen Multi-channel Sound Manager. Nayttoon tulee 
monikanavaaanen maaritysikkuna. 

HUOMAUTUS: Jos ikkunassa ei ole Speaker Configuration (Kaiuttimien 
maaritys) -valilehtea, tietokoneessa ei ole monikanavaaanitukea. 
Tietokoneessa on silti kaytettavissa kaksikanavainen stereoaani. 

5 Napsauta Speaker Configuration (Kaiuttimien maaritys) -valilehtea. 

6 Valitse vaihtoehto, jossa nakyy jarjestelman kaiutinten maara, esimerkiksi 
6/5.1 speaker mode (6/5.1-kaiutintila). Napsauta Speaker Test (Kaiutintesti) 
-valilehtea ja napsauta testattavan kaiuttimen kuvaketta. 

7 Napsauta OK. 

monikanavaisen aanilahdon maarittaminen 
dvd-soittimelle 

InterVideo WinDVD" -ohjelma (vain tietyissa malleissa) on maaritetty 
kayttamaan kaksikanavaista stereoaanilahtoa. Jotta voisit kuulla kaikki 
kaiuttimet monikanavaista aanta kayttavien DVD-elokuvien yhteydessa, 
muuta aaniominaisuuksia siten, etta WinDVD vastaa kaiutinkokoonpanoasi 
(jos tietokoneeseesi asennettu InterVideo WinDVD -ohjelma tukee useampaa 
kuin kahta kanavaa). 

1 Aseta DVD-levy asemaan tai kaynnista InterVideo WinDVD Player -ohjelma 
(katso "dvd-elokuvien toistaminen intervideo windvd player -ohjelmalla", 
sivu 58). 

2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella missa tahansa WinDVD-ikkunan 
kohdassa ja napsauta Setup (Asetukset). 
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3 Napsauta Audio (Aani) -valilehtea. 

4 Napsauta vaihtoehtoa, joka vastaa monikanavaisen kaiutinjarjestelmasi 
kaiutinten maaraa. Napsauta sitten Kayta. 

HUOMAUTUS: Jos haluat testate kaiuttimia (vain monikanavakaiuttimet), 
napsauta Testaa-painiketta. WinDVD-ohjauspaneeli osoittaa kaytettavan 
kaiuttimen numeron. Napsauta Lopeta. 

5 Napsauta OK. 



HUOMAUTUS: Jos haluat toistaa stereoaanella varustettua DVD-levya, 
muuta WinDVD-ohjelman aaniominaisuudet DVD-levyn aaniominaisuuksia 
vastaaviksi. 



mikrofonin kdyttdminen 

Tietokoneen takaosassa on yksi mikrofoniliitin. Joissakin malleissa on toinen 
mikrofoniliitin etupaneelissa. Vain yksi mikrofoniliitin kerrallaan on 
kaytettavissa. Taustalevyn liitinta voi kayttaa, jos monikanavainen 
kaiutinjarjestelma ei ole kaytossa. Jos tietokoneessa on kaytossa monikanavainen 
kaiutinjarjestelma, mikrofonin voi liittaa tietokoneen etupaneelin 
mikrofoniliittimeen (jos on). Katso "mikrofonin kaytto monikanavaisen aanen 
kanssa", sivu 47. 

Jos haluat kayttaa tietokoneen etupaneeliin kytkettya mikrofonia (vain tietyissa 
malleissa), valitse kaytossa oleva mikrofoni. 



HUOMAUTUS: Jos liitat mikrofonin tietokoneen takana olevaan liitantaan, naita 
toimenpiteita ei tarvitse tehda. 



1 Kaksoisnapsauta tehtavapalkin Voimakkuus-kuvaketta. Nayttoon tulee 
Aanenvoimakkuuden saato -asetusikkuna. 



HUOMAUTUS: Jos tehtavapalkin Voimakkuus-painike ei ole nakyvissa, 
napsauta Kaynnista, Ohjauspaneeli, Aanet ja aanilaitteet. Avaa 
Ominaisuudet: Aanet ja aanilaitteet -ikkuna kaksoisnapsauttamalla Aanet ja 
aanilaitteet -kuvaketta. Valitse Voimakkuus-valilehdesta Naytii 
aanenvoimakkuus tehtavapalkissa -valintaruutu. Napsauta Kayta ja sitten OK. 
Voimakkuus-kuvake nakyy nyt tehtavapalkissa. 

2 Valitse Asetukset-valikosta Ominaisuudet. 

3 Napsauta Sdddd voimakkuus -kohdasta Nauhoitus. 

4 Valitse Nayta voimakkuussddtimet -luettelosta Microphone (Mikrofoni) 
-valintaruutu. 

5 Napsauta OK. 



6 Napsauta Mikrofoni-sarakkeen Lisaasetukset-painiketta. Jos Lisaasetukset- 
painiketta ei ole, valitse NauhoitussMtimet-ikk\m.a.ssa Asetukset ja napsauta 
Lisasaatimet. 

7 Valitse Vaihtoehtoinen mikrofoni -valintaruutu. (Valintaruudun nimi voi olla 

myos Mic2 Select tai 1 Mic Boost.) 

8 Napsauta Sulje. 

9 Sulje Nauhoitussaatimet -ikkuna napsauttamalla oikeassa ylanurkassa olevaa 
X (Sulje) -painiketta. 

titinenvoimakkuuden saato, mikrofoni 

Jos haluat saataa mikrofonin aanenvoimakkuutta, menettele seuraavasti: 

1 Kaksoisnapsauta tehtavapalkin Voimakkuus-kuvaketta. Nayttoon 
tulee Aanenvoimakkuuden saato -ikkuna. 

2 Valitse Asetukset-valikosta Ominaisuudet. 

3 Napsauta Sdddd voimakkuus -kohdasta Nauhoitus. 

4 Valitse Ndytd voimakkuussddtimet -luettelosta Microphone (Mikrofoni) 
-valintaruutu. 

5 Napsauta OK. 

6 Saada Microphone-kohdan Balanssi-arvoa. Jos voimakkuus on sopiva, siirry 
suoraan kohtaan 10. 

HUOMAUTUS: Jos Lisaasetukset-painiketta ei ole, valitse Nauhoitussaatimet- 
ikkunassa Asetukset ja napsauta Lisasaatimet. 

7 Voit hienosaataa aanta napsauttamalla Lisaasetukset-painiketta ja 
valitsemalla (Mikrofoni) 1 Mic Boost -valintaruudun 

8 Napsauta Sulje. 

9 Toista tarvittaessa vaihe 6. 

1 0 Sulje Aanenvoimakkuuden saato -ikkuna napsauttamalla sen oikeassa 
ylanurkassa olevaa X (Sulje) -painiketta. 



mikrofonin ktiytto monikanavaisen titinen kanssa 

Monikanavainen kaiutinjarjestelma (vain tietyissa malleissa) kytketaan 
tietokoneeseen kayttamalla tietokoneen takana olevia Microphone-, Audio 
(Line) In- ja Audio (Line) Out -liittimia. Tietokoneen etupaneelissa saattaa olla 
toinenkin mikrofoni. Jos tietokoneessa on tama mikrofoni, sita voidaan kayttaa 
eika sen kaytolla ole vaikutusta monikanavaiseen aanijarjestelmaan. 

Jos haluat kayttaa tietokoneen taustalevyssa olevaa mikrofoniliitinta 
monikanavaisen kaiutinjarjestelman kanssa, irrota monikanavaisen 
kaiutinjarjestelman liitantakaapelit ja muuta aaniasetukset 2-kanavaisiksi. 
Aaniasetusten maarittamisesta kerrotaan kohdassa "monikanavaisen aanen 
hallinnan asetusten maarittaminen" sivulla 45. 
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digitaalikuvien kdsitteleminen 

Voit kytkea digitaalisen kuvalahteen, kuten digitaalikameran tai digitaalisen 
videokameran, tietokoneeseen suoraan tai erillisen kameratelakan valityksella. 
Laitteesta kopioimasi tai lataamasi digitaaliset kuvatiedostot tallennetaan 
Omat kuvatiedostot -kansioon, Voit tallentaa digitaalisia kuvatiedostoja 
digitaalikameroiden ja muiden digitaalisten kuvalaitteiden muistikorteilta 
kayttamalla 7-In-l-muistikortinlukijaa (vain tietyissa malleissa). Katso "tietoja 
7-in-l-muistikortinlukijasta", sivu 50. 

hp image zone -ohjelman kayttaminen 

HP Image Zone on helppokayttoinen ohjelma, jolla voit hallita digitaalisia 
valokuvia, skannattuja kuvia ja videoleikkeita. Se sisaltaa kaikki digitaalikuvien 
katselemista, jarjestamista, muokkaamista, tulostamista, jakamista ja suojaamista 
varten tarvittavat tyokalut. 

HP Image Zone -ohjelman avaaminen: 

• Napsauta tyopoydalla olevaa HP Image Zone -kuvaketta. 

Tai 

• Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta ja napsauta Omat 
kuvatiedostot. 

Nayttoon tulee HP Image Zone -ikkuna. 



A Tila-vdlilehdet, Siirry 
Omat kuvatiedostot 
-kansioon -painike ja 
Asetukset-painike 

B Hallinta-alue, jossa 
ndkyy Ohje-linkki 

C Tyotila eli galleria, 
jossa ndkyvdt 
tietokoneessa olevat 
kuvat 

D Valinta-alue 



3 HP Image Zone - Microsoft Internet Explore 



Sid Siirry Omat kuvatiedostot -kansioon 



at 



Omat kansiot -ualikko ► 

]mat tiedoslol 

|J Omat albumit 

S Omatkuvaliedcstol 

■■ □rug 

| Finnish GSG screen 

_| Omat musiikkiriedoslot 

Omat videotiedostot 
V\[Levyke] 
IS [English] 
):\ [Danish] 



Shun liens t a 
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Voit siirtya toiseen tyotilaan napsauttamalla galleriaikkunan ylareunassa olevaa 
valilehtea tai painiketta. Valilehdet ja painikkeet on kuvattu alia olevassa 
taulukossa. 



Vdlilehti tai painike 


Kuvaus 


Omat kuvat -vdlilehti 


Kdytta|aystdvdllinen tydkalu, jonka avulla on helppoa loytdd, 
katsella, hallita ja tulostaa valokuvia tai videoleikkeitd 

| .. || . | . -• T I- 1 1 1 -■ • i 1 •■ 1 ■ 

yksitellen tai rynmissa. lassa vahlendessa voit vahta kuvat, 
joita haluat muokata, kdyttdd projekteissa ja jakaa 
perheenjdsenten tai ystdvien kanssa. Lisdtietoja on Ohjeen 
kohdassa kuvien hallitseminen. 


U II -■ 1. 1 | . . 

Muokkaa-vahlenti 


T •■ \ \ -II •■■II" . 1 /~\ ■ 1 ■ "I'l 1 1 

lyokalu, |olla voit tenda muutoksia Omat kuvat -vahlendessa 
valitsemiisi kuviin ja videoleikkeisiin. Vdlilehti sisdltdd 
perusmuokkaustoimintoja, jotka riittdvdt hyvin yksinkertaiseen 
kuvankdsittelyyn. Lisdtietoja on Ohjeen kohdassa kuvien 
muokkaaminen. 


n . | | . | | .. 

Pro|ektit-vahlenti 


T ■' 1 1 • 1 II • i 1 1 • i 1 i • 1 i • • 

Tyokalu, |onka avulla voit luoda |a tulostaa pro|ekte|a, |oissa 
kdytetddn Omat kuvat -vdlilehdessd valittuja kuvia. Projekteja 
ovat esimerkiksi valokuva-albumin sivut, kortit ja esitteet. 
Lisdtietoja on Ohjeen kohdassa luovien projektien tekeminen. 


HP Memories Disc 
-vdlilehti 


Tyokalu, jonka avulla voit luoda multimedia-CD-levyjd 
kdyttden Omat kuvat -vdlilehdessd valittuja kuvia. Voit lisdtd 
halutessasi oman ddniraitasi ja tekstityksesi tai antaa 
ohjelmiston lisdtd oletusddniraidan ja -tekstin. Lisdtietoja on 
Ohjeen kohdassa multimedialevyn luominen. 


HP Instant Share 
-vdlilehti 


Tyokalu, jonka avulla voit jakaa kuvia perheesi ja ystdviesi 
kanssa. Kun oletvalinnut haluamasi kuvat Omat kuvat 
-vdlilehdessd, voit Idhettdd kuvat HP Instant Share -Web- 
sivustoon ja Idhettdd linkin sivustossa oleviin kuviin 

•'II-- i • i V / • i 1 III ill • • II ■ 

sahkopostitse. Voit myos luoda lnternet-albume|a, |os haluat 
jdrjestdd kuvasi Web-sivulle. Voit myos tilata 
ammattilaislaatuisia vedoksia Internet-palvelusta, jos tdmd 
palvelu on saatavissa alueellasi. Lisdtietoja on Ohjeen 
kohdassa kuvien jakaminen. 


Tee varmuuskopio ja 
palauta 


Kdytta|aystdvdllinen tyokalu, jonka toimintojen avulla voit 
luoda varmuuskopiolevyjd tietokoneessasi olevista kuvista ja 
palauttaa kuvat (joko varmuuskopiolevyltd tai automaattisesti 
luodusta digitaalisesta negatiivista). 


Asetukset-painike 


Tata painiketta napsauttamalla saat ndkyviin valintaikkunan, 
jonka avulla voit mukauttaa HP Image Zone -ohjelmaa ja 
muuttaa vdlilehtien tiettyjd oletusasetuksia. 


Siirry Omat 
kuvatiedostot 
-kansioon / 
HP-ndkymd -painike 


Tdmdn painikkeen avulla voit siirtya HP Image Zone 
-ohjelmaikkunasta Microsoftin Omat kuvatiedostot -kansioon 
ja pdinvastoin. Kun napsautat Kdynnistd -valikosta Omat 
kuvatiedostot -kuvaketta, HP Image Zone tulee ndkyviin 
automaattisesti, jos et poista sitd kdytostd tdlld painikkeella. 



Lisatietoja HP Image Zone -ohjelmasta saat napsauttamalla ohjelmaikkunan 
hallinta-alueessa olevaa Ohje-linkkia. 
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tietoja 7-in-l -muistikortinlukijasta 



Digitaalikamerat ja muut digitaaliset kuvalaitteet tallentavat digitaalisia 
kuvatiedostoja muistikorteille eli tietovalineille. Valinnainen 7-In-l- 
muistikortinlukija (vain tietyissa malleissa) voi lukea kuudenlaisia muistikortteja 
ja kirjoittaa niille. Seitsemantena tietovalinetyyppina on IBM Microdrive 
-levyasema. 

Kortinlukija on kaytettavissa tietokoneen etupaneelissa tai etukannen sisalla. 
Siina on kaksi tai nelja vaakasuoraa korttipaikkaa, joihin muistikortit tai 
microdrive-levyasema voidaan asettaa. 



Kortti 


4-paikkainen 
lukija 


2-paikkainen 
lukija 


CompactFlash " 1 -tyyppinen tietovdline 


Vasen alapaikka 


Yidpaikka 


CompactFlash II -tyyppinen tietovdline 


Vasen alapaikka 


Yidpaikka 


IBM Microdrive -levyasema 


Vasen alapaikka 


Yidpaikka 


Secure Digital (SD) -muistikortti 


Oikea yidpaikka 


Alapaikka 


MultiMediaCard (MMC) 


Oikea yidpaikka 


Alapaikka 


Memory Stick® (MS) -muistikortti 


Oikea alapaikka 


Alapaikka 


SmartMedia™ (SM) -muistikortti 


Vasen yidpaikka 


Alapaikka 



Voit asettaa tietovalineen yhteen tai useampaan korttipaikkaan ja kayttaa 
jokaista itsenaisesti. Aseta vain yksi tietovaline yhteen korttipaikkaan kerrallaan. 



Kullakin korttipaikalla on oma asematunnus ja kuvake. Kun asetat tietovalineen 
muistipaikkaan, nayttonimi voi muuttua tietovalineen nimeksi, jos sellainen on 
olemassa. 

erityishuomautus poista laite turvallisesti 
-apuohjelmasta 

□ VAROITUS: Ala napsauta Pysayf a-painiketta Poista laite 
turvallisesti -ikkunassa, jos USB-massamuistivaline on 
valittu. Jos niin kay, kayttojarjestelma ei enaa tunnista 
7-lnl -muistikortinlukijaa tietokoneessasi. Sinun taytyy 
kaynnistaa tietokone uudelleen, jotta tietokone tunnistaisi 
taas muistikortinlukijan. 



Jos avaat Poista laite turvallisesti -ikkunan vahingossa, napsauta Sulje. 



7-in-l -muistikortinlukijan kayttaminen 



HUOMAUTUS: CompactFlash-kortteja ja Microdrive-asemia ei voi asettaa vaarin. 
Aseta taman tietovalineen liitinreuna (reiat) korttipaikkaan. 

Kaksipaikkaisessa lukijassa Secure Digital (SD) -kortti, MultiMediaCard (MMC) 
ja Memory Stick (MS) -kortti asetetaan ylosalaisin (kullanvariset liitinsormet 
ylospain). Huomaa muistivalineen lovetun kulman suunta. 

1 Tyonna tietovalinetta korttipaikkaan, kunnes se pysahtyy. Kortin lukijan 
Kaytossa-valo (A) syttyy ja tietokone havaitsee tietovalineen automaattisesti. 

2 Tietokone avaa ikkunan, jolloin voit kayttaa tietovalineen sisaltoa. Voit 
kopioida tiedostoja tietokoneesta tietovalineelle tai tietovalineelta 
tietokoneeseen. 

3 Kun olet valmis, napsauta hiiren kakkospainikkeella aseman kuvaketta, 
valitse Poista, tarkista, etta Kaytossa-valo palaa mutta ei vilku, ja poista sitten 
tietovaline korttipaikasta. Tasaisesti palava valo kertoo, etta tietokone ei lue 
parhaillaan tietovalinetta tai kirjoita siihen. 

VAROITUS: Ala yrita poistaa tietovalinetta, kun Kaytossa-valo 
vilkkuu. Voit vahingoittaa tietoja. 

4-paikkainen muistikortinlukija 



A Kaytossa-valo 

B Vasen yldpaikka 

C Vasen alapaikka 

D Oikea yldpaikka 

E Oikea alapaikka 



B 

C 



]°[ 



D 
E 



Kortti 


Aseta 


4-paikkaiseen lukijaan 


CompactFlash 1 -tyyppinen 
tietovdlinen 


Liitinreuna (reidt) 


C (alhaalla vasemmalla) 


CompactFlash II -tyyppinen 
tietovaline 


Liitinreuna (reidt) 


C (alhaalla vasemmalla) 


IBM Microdrive -levyasema 


Liitinreuna (reidt) 


C (alhaalla vasemmalla) 


Secure Digital (SD) -muistikortti 


Tekstipuoli ylospdin 


D (ylhddlld oikealla) 


MultiMediaCard (MMC) 


Tekstipuoli ylospdin 


D (ylhddlld oikealla) 


Memory Stick (MS) -muistikortti 


Tekstipuoli ylospdin 


E (alhaalla oikealla) 


SmartMedia (SM) -muistikortti 


Tekstipuoli ylospdin 


B (ylhddlld vasemmalla) 
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2-paikkainen muistikortinlukija 

CompactFlash l/ll 
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SD 

MMC 



MS 




Kortti 


Aseta 


2-paikkaiseen 
lukijaan 


CompactFlash 1 -tyyppinen 
tietovdlinen 


Liitinreuna (reidt) 


F (ylempi) 


CompactFlash II -tyyppinen 
tietovdline 


Liitinreuna (reidt) 


F (ylempi) 


IBM Microdrive -levyasema 


Liitinreuna (reidt) 


F (ylempi) 


Secure Digital (SD) -muistikortti 


Yldsalaisin (kullanvdrinen 
liitin sormet ylospain) 


G (alempi) 


MultiMediaCard (MMC) 


Yldsalaisin (kullanvdrinen 
liitin sormet ylospain) 


G (alempi) 


Memory Stick (MS) -muistikortti 


Yldsalaisin (kullanvdrinen 
liitin sormet ylospain) 


G (alempi) 


SmartMedia (SM) -muistikortti 


Tekstipuoli ylospain 


G (alempi) 



cd-, dvd- ja levykeasemien kdyttdminen 

asemavaihtoehdot 

Tietokoneessasi on ainakin yksi seuraavista asemista: 



Asema 


Kayttotarkoitus 


CD-ROM 


Adntd tai dataa sisdltdvien CD-levyjen lukeminen. 


CD-RW eli cd-tallennin 


Adntd tai dataa sisdltdvien CD-levyjen lukeminen ja 
kirjoittaminen (polttaminen). 


DVD-ROM 


Adntd tai dataa sisdltdvien CD- ja DVD-levyjen lukeminen. 


DVD+RW/+R eli 
dvd-tallennin 


Adntd tai dataa sisdltdvien CD- ja DVD-levyjen lukeminen ja 
kirjoittaminen (polttaminen). 


Yhdistelmdasema 


Yhdistdd kahden aseman toiminnot. Versioita on kaksi: 

• DVD-tallennin ja CD-RW-asema 
Tai 

• DVD-ROM-asema ja CD-RW-asema 


Levykeasema 


3,5" levykkeiden lukeminen ja kirjoittaminen. 



cd- ja dvd-levyjen kdsitteleminen 

Jotta levyt eivat vahingoittuisi, noudata seuraavia ohjeita: 

• Palauta levy koteloonsa, kun et kayta sita enaa. 

• Kasittele levya koskettamalla vain sen ulkoreunoja tai keskusreikaa. 

• Ala kosketa levyn tekstitonta pintaa alaka aseta levya poydalle tekstiton 
puoli alaspain. Tama voi naarmuttaa levyn pintaa. 

• Sailyta levyt huoneenlammossa. 
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cd- ja dvd-levyjen asettaminen asemaan ja 
poistaminen asemasta 



□ 



VAROITUS: Kayta asemissasi vain vakiomuotoisia levyja. Jos 
kaytat esimerkiksi sydamenmuotoisia levyja tai luottokorttilevyja, 
asema voi vahingoittua. 

CD- tai DVD-levyn asettaminen: 

1 Kun tietokone on kaynnistettyna, avaa levykelkka painamalla aseman 
vieressa olevaa avauspainiketta (A). 



A levykelkan 

avauspainike 
B luukku 





— 4 








1 


\ 




B 



HUOMAUTUS: Joissain tietokoneissa asema sijaitsee tietokoneen etupaneelin 
luukun (B) takana. 

2 Poista CD- tai DVD-levy kotelosta kasittelemalla vain levyn reunoja. 

3 Aseta levy varovasti kelkkaan niin, etta tekstipuoli on ylospain. 

HUOMAUTUS: Kaksipuolisessa DVD-levyssa toistettava puoli (A tai B tai 
laajakuva- tai standardimuoto) nakyy keskusreian ymparilla olevasta 
tekstista. Aseta levy aseman levykelkkaan etikettipuoli ylospain. 
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4 Sulje levykelkka jollakin seuraavista tavoista: 

• Tyonna levykelkkaa kevyesti aseman sisaan. 
Tai 

• Napsauta ohjelman (esimerkiksi MusicMatch Jukebox tai Windows Media 
Player) ohjauspaneelissa olevaa sulku- ja avauspainiketta. 

Tai 

• Paina nappaimiston mediaohjaimiin kuuluvaa avaus / sulkupainiketta tai 
erillista avauspainiketta (vain tietyissa malleissa). 

Tai 

• Paina aseman omaa avauspainiketta, jos se on kaytettavissa. 
CD- tai DVD-levyn poistaminen: 

1 Avaa levykelkka tietokoneen ollessa kaynnissa painamalla levykelkan 
avauspainiketta. 

HUOMAUTUS: Levykelkkaa ei voi avata, kun tietokone ei ole kaynnissa. 

2 Nosta CD- tai DVD-levy kelkasta tarttumalla vain sen reunoihin tai 
keskusreikaan. 

3 Aseta levy koteloonsa. 

4 Sulje kelkka tyontamalla sita varovasti tietokoneeseen pain. 

yhdistelmdaseman kayttaminen 

Yhdistelmaasema on kaytettavissa vain tietyissa malleissa. Siina yhdistyvat 
kahden aseman toiminnot: joko DVD+RW/ +R-aseman (DVD-tallentimen) ja 
CD-RW-aseman toiminnot tai DVD-ROM- ja CD-RW-aseman toiminnot. 
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levykeaseman kayttaminen 

Levykeasema on kaytettavissa tietyissa tietokonemalleissa. Jos tietokoneessasi 
ei ole ennestaan levykeasemaa, sita ei voi lisata tietokoneen koteloon sisaiseksi 
asemaksi. Sen sijaan on hankittava ulkoinen USB-levykeasema tai muu tarpeita 
vastaava ulkoinen tallennuslaite. 

Jos tietokoneessa on levykeasema (vain tietyissa malleissa), voit kayttaa 
tiedostojen sailyttamiseen 3,5 tuuman levyketta: 

1 Aseta levyke niin, etta pyorea metallilevy on alaspain ja ylapinnalla oleva 
nuoli osoittaa asemaan pain. 

2 Tyonna levyketta kevyesti aseman sisaan, kunnes se lukittuu paikalleen. 

3 Voit kopioida tiedostoja tietokoneesta levykkeelle tai levykkeelta 
tietokoneeseen. Jos tarvitset lisatietoja tiedostojen kopioimisesta levykkeelle 
tai levykkeelta, tutustu Windowsin ohjetoiminnon Resurssienhallintaa 
kasittelevaan osaan. 

4 Varmista ennen levykkeen poistamista, etta aseman merkkivalo ei pala. 
Tama tarkoittaa, etta tietokone ei enaa kirjoita tietoja levykkeelle. 

5 Poista levyke painamalla tietokoneen poistopainiketta. Poista levyke 
asemasta, ennen kuin sammutat tietokoneen. 



□ VAROITUS: Jos levyke poistetaan, kun luku tai kirjoitus on 
kdynnissd, levyke tai silla olevat tiedot saattavat vahingoittua. 



cd- ja dvd-levyjen toistaminen 

Tietokoneessasi on ohjelmia, joiden avulla voit tehda seuraavia asioita: 

• toistaa musiikki-CD-levyja MusicMatch Jukebox -ohjelmalla (tietyissa 
malleissa) (sivu 56) tai Windows Media Player -ohjelmalla (sivu 57) 

• toistaa DVD-levyja Windows Media Player -ohjelmalla (sivu 57) tai 
InterVideo WinDVD Player -ohjelmalla (tietyissa malleissa) (sivu 58) 

• toistaa Video CD -levyja (sivu 61). 



cd-levyjen toistaminen musicmatch jukebox 
-ohjelmalla 

MusicMatch Jukebox -ohjelmalla voit tehda seuraavia asioita: 

• Toistaa musiikki-CD-levyja. 

• Luoda digitaalisia musiikkitiedostoja kiintolevylle. 

• Luoda musiikki-CD-levyja CD-RW-aseman avulla. 

• Jarjestaa digitaalisia musiikkitiedostoja kirjastoiksi. 

• Kuunnella musiikkia Internetissa. 

Jos olet yhteydessa Internetiin soittaessasi musiikkilevyja, MusicMatch Jukebox 
etsii levyn tiedot Internetissa olevasta CD-tietokannasta, nayttaa kappaleiden 
nimet Soittoluettelo-ruudussa ja aloittaa levyn soittamisen. Kun seuraavan 
kerran soitat samaa levya, et tarvitse Internet-yhteytta — MusicMatch Jukebox 
muistaa kappaleiden nimet ja nayttaa ne uudelleen. 

Musiikki-CD-levyn soittaminen: 

1 Aseta musiikki-CD-levy asemaan. 

• Nayttoon tulee MusicMatch Jukebox -ikkuna. Jos nayttoon tulee Audio CD 
-toiminto, valitse luettelosta MusicMatch Jukebox. Voit joutua selaamaan 
luetteloa, ennen kuin loydat MusicMatch-kuvakkeen. 

Tai 

• Jos MusicMatch Jukebox -ikkuna ei avaudu automaattisesti, napsauta 
tehtavapalkin Kaynnista-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse 
Musiikki, valitse MusicMatch ja lopuksi MusicMatch Jukebox. 

2 Voit ohjata asemassa olevaa CD-levya napsauttamalla MusicMatch Jukebox 
-ikkunan ylaosassa nakyvaa CD-valilehtea. Jos haluat soittaa tietyn 
kappaleen, kaksoisnapsauta sen nimea (tai raidan numeroa) soittoluettelossa. 
Voit ohjata CD-levya myos nappaimiston mediapainikkeilla (vain tietyissa 
malleissa). 

Saat lisatietoja tasta ohjelmasta napsauttamalla MusicMatch Jukeboxin 
valikkorivin Ohje-valikkoa. 

cd- ja dvd-levyjen toistaminen windows media 
player -ohjelmalla 

Voit toistaa aani-CD-levyja ja DVD-elokuvia talla ohjelmalla. DVD-elokuvien 
toistamista varten tietokoneessa on oltava DVD-asema. Voit suorittaa Windows 
Media Player -ohjelmalla seuraavia tehtavia: 

• luoda digitaalisia musiikkitiedostoja kiintolevylle. 

• luoda musiikki-CD-levyja CD-RW-asemalla (tietyissa malleissa) tai 
DVD+RW/+R-asemalla (tietyissa malleissa). 

• jarjestaa digitaalisia musiikkitiedostoja kirjastoiksi. 

• kuunnella musiikkia tai katsella musiikkivideoita Internetissa. 

• toistaa DVD-elokuvia (jos tietokoneessa on DVD-asema). 
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Musiikki-CD-levyn toistaminen: 



1 Aseta musiikki-CD-levy asemaan. 

• Nayttoon tulee Windows Media Player -ikkuna. Jos nayttoon tulee Audio 
CD -toiminto, valitse luettelosta Windows Media Player. Voit joutua 
selaamaan luetteloa, ennen kuin loydat Windows Media Player 
-kuvakkeen. 



• Jos Windows Media Player -ikkuna ei avaudu automaattisesti, napsauta 
tehtavapalkin Kaynnista-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat ja sitten 
Windows Media Player. 

2 Voit toistaa CD-levyn napsauttamalla Windows Media Player -ikkunan 
painikkeita. Jos haluat soittaa tietyn kappaleen, kaksoisnapsauta sen nimea 
(tai raidan numeroa) soittoluettelossa. Voit ohjata CD-levya myos 
nappaimiston mediapainikkeilla (tietyissa malleissa). 

3 Kun napsautat Mediaopas- tai Radioviritin-kohteita, Windows Media Player 
muodostaa Internet-yhteyden ja hakee tietoja CD-levyn sisallosta tai Internet- 
radioasemista. 

Lisatietoja tasta ohjelmasta saat Windows Media Playerin kaytonaikaisesta 
ohjetoiminnosta: napsauta Windows Media Player -ohjelman valikkorivin 
Ohje-valikkoa. Jos valikkorivi ei ole nakyvissa, avaa se ensin napsauttamalla 
Windows Media Player -ikkunan vasemmassa reunassa olevaa ylospain 
osoittavaa nuolta. 



Tai 



dvd-sanasto 

Nimike: Jokainen DVD 
sisdltdd yhden tai 
useamman nimikkeen tai 
otsikon [title). 
Tdysipituisen elokuvan 
sisdltdvdlld DVD-levylld 
on tavallisesti vain yksi 
nimike, mutta joillakin 
DVD-levyilld on monta 
lyhyttd videota, jotka 
ovat erillisid nimikkeitd. 

Kohtaus: Nimikkeet 
jakautuvat kappaleisiin 
(chapter). Kappa le on 
tietty elokuvan jakso tai 
kohtaus. DVD-elokuvaa 
katseltaessa voidaan 
hypdtd seuraavaan 
kappa leeseen, 
edelliseen kappaleeseen 
tai tiettyyn 
kappaleeseen. 

Kehys: Elokuvan 
yksittdistd kuvaa 
sanotaan kehykseksi 
[frame) . 



dvd-elokuvien toistaminen intervideo windvd 
player -ohjelmalla 



InterVideo WinDVD Player -ohjelma kayttaa DVD-asemaa (vain tietyissa 
malleissa) CD- tai DVD-levyilla olevien ohjelmien suorittamiseen seka 
musiikki-CD-levyjen ja DVD-elokuvien toistamiseen. 



DVD-elokuvia voi toistaa myos Windows Media Player -ohjelmalla ja 
DVD-asemalla. Katso "cd- ja dvd-levyjen toistaminen windows media player 
-ohjelmalla", sivu 57. 



HUOMAUTUS: DVD-elokuvien kaytto on usein rajoitettu tiettyihin 
maantieteellisiin alueisiin. Lisatietoja on kohdassa "maa-/aluekoodien 
kayttaminen" sivulla 61. 
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InterVideo WinDVD Player -ohjelman kaynnistaminen: 

1 Aseta levy DVD-asemaan. 

HUOMAUTUS: Kaksipuolisessa DVD-levyssa toistettava puoli (A tai B tai 
laajakuva- tai standardimuoto) nakyy keskusreian ymparilla olevasta 
tekstista. Aseta levy aseman levykelkkaan etikettipuoli ylospain. 

2 Sulje kelkka tyontamalla sita varovasti tietokoneeseen pain. 

Video nakyy omassa saadettavassa ikkunassaan, ja nayttoon tulee myos 
WinDVD-ohjelman ohjauspaneeli. 

Tai 

Jos ohjelma ei kaynnisty automaattisesti, menettele seuraavasti: 

1 Napsauta Kaynnista. 

2 Valitse Kaikki ohjelmat. 

3 Valitse Video. 

4 Valitse InterVideo WinDVD Player. 

5 Napsauta InterVideo WinDVD 4. 
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Voit kaynnistaa WinDVD-ohjelman ja saataa sen asetuksia, ennen kuin asetat 
levyn asemaan ja kaynnistat videon toiston. WinDVD-ohjelman kaynnistaminen 
ilman levya asemassa: 

1 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta. 

2 Valitse Kaikki ohjelmat. 

3 Valitse Video. 

4 Napsauta InterVideo WinDVD Player. 

5 Napsauta InterVideo WinDVD 4. 

Nayttoon tulee WinDVD-ohjelman videoikkuna ja ohjauspaneeli. 



HUOMAUTUS: Jos toistat elokuvaa koko naytossa eika WinDVD-ohjelman 
ohjauspaneeli ole nakyvissa, saat sen nakyviin napsauttamalla videoikkunaa. 




WinDVD-ohjauspaneelin kayttaminen: 

• Jos haluat tietaa, mita jokin ohjauspaneelin painike tekee, aseta hiiriosoitin 
painikkeen paalle. Painikkeen nimi nakyy tyokaluvihjeena. 

• Voit siirtaa WinDVD-ohjauspaneelia asettamalla hiiren osoittimen paneelin 
paalle (ei painikkeen kohdalle) ja vetamalla paneelin haluamaasi paikkaan. 

• Voit muuttaa videoikkunan kokoa silloin, kun koko nayton tila ei ole 
kaytossa. Aseta hiiren osoitin ikkunan kulmaan ja veda reunusta. 

Tai 

Napsauta WinDVD-ohjauspaneelin oikeassa ylakulmassa olevaa Koko I 
naytto -painiketta. 

• Lisatietoja InterVideo WinDVD -ohjelmasta saat ohjelman suoritusaikaisesta 
ohjetoiminnosta napsauttamalla WinDVD-ohjauspaneelissa olevaa ? 
(kysymysmerkki) -kuvaketta. 



maa-/aluekoodien kayttaminen 

Useimmissa DVD-elokuvissa on levyn tietoihin upotettu aluekoodi, joka 
rajoittaa elokuvalevyn kayton tiettyyn alueeseen. 

Aluekoodi ilmoitetaan tavallisesti DVD-levyn pakkauksessa ja levyn etiketissa 
maapallon paalle tulostetulla numerolla. Aluekoodittomat DVD-levyt toimivat 
kaikissa DVD-soittimissa ja -asemissa kaikissa maissa. 



DVD-levyjen yleisimmdt 
kuusi alueasetusta ovat: 

• Maa/alue 1 : 
PohjoisAmerikka 

• Maa/alue 2: Japani, 
Eurooppa, Ldhi-itd, 
EteldAfrikka 

• Maa/alue 3: 
KaakkoisAasia 

• Maa/alue 4: 
Australia, 
Uusi-Seelanti, 
Meksiko, Vdli- ja 
EteldAmerikka 

• Maa/alue 5: 
LuoteisAasia, 
PohjoisAfrikka 

• Maa/alue 6: Kiina 



VAROITUS: DVD-aseman aluekoodin voi vaihtaa vain viisi kertaa, 
ennen kuin aluekoodi lukkiutuu ja muuttuu pysyvdksi. Asetuksen 
lukkiuduttua voit toistaa vain kyseisen alueen DVD-levyja. Jos 
tarvitset apua aluekoodiasetuksen lukkiutumisen takia, ota yhteys 
HP:n asiakaspalveluun. 

WinDVD-ohjelmassa aluekoodia ei ole maaritetty valmiiksi. Ensimmaisen 
ohjelmassa toistettavan levyn aluekoodi maaraa kaytettavan alueen. 

Jos toistat esimerkiksi DVD-levyn, jonka aluekoodi on 1, WinDVD asettaa 
DVD-ROM-asemaan aluekoodin 1. Jos asetat asemaan myohemmin toisen levyn, 
jolla on eri aluekoodi, WinDVD kysyy, haluatko ottaa taman alueen kayttoon. 

video-cd-levyjen toistaminen 

Voit toistaa MPEG (Motion Picture Experts Group) -videoita. Naiden MPEG-1- 
tiedostojen tunniste on .dat tai .mpg. 

Voit toistaa Video-CD-levyn asettamalla sen CD- tai DVD-asemaan ja 
kayttamalla Windows Media Player- tai InterVideo WinDVD Player -ohjelmaa. 
Katso "cd- ja dvd-levyjen toistaminen windows media player -ohjelmalla, 
sivu 57 tai "dvd-elokuvien toistaminen intervideo windvd player -ohjelmalla", 
sivu 58. 

HUOMAUTUS: InterVideo WinDVD Player -ohjelma sisaltyy vain niiden 
tietokonemallien toimitukseen, joissa on DVD-asema. 



Jos VCD-levy on kaksikielinen, sinun on valittava kieli, jota haluat kuunnella, 
koska muuten molemmat kielet kuuluvat yhta aikaa. Toisen kielen aani kuuluu 
vasemmasta kanavasta (kaiuttimesta) ja toinen kieli oikeasta kanavasta. Voit 
valita kielen saatamalla kaiuttimien aanen tasapainoa niin, etta vain toinen 
kanava kuuluu. Kun olet lopettanut Video-CD-levyn toistamisen ja haluat 
kuulla aanen normaalisti molemmista kaiuttimista, saada voimakkuussaatimen 
tasapainoasetus takaisin keskelle. 

Kielen valitseminen InterVideo WinDVD Player -ohjelmassa: 

1 Aseta Video-CD-levy CD- tai DVD-asemaan. 

2 Napsauta Kaynnista-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, Video, InterVideo 
WinDVD Player ja lopuksi InterVideo WinDVD 4. WinDVD-ohjauspaneeli 
tulee nayttoon ja Video-CD-levyn toistaminen alkaa videoikkunassa. 
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3 Kaksoisnapsauta tehtavapalkin Voimakkuus-kuvaketta. 

4 Siirra aanenvoimakkuussaatimen Ba/anssz-liukupalkki kokonaan 
oikealle tai vasemmalle sen mukaan, mita kielta haluat kuunnella 

5 Sulje Aanenvoimakkuuden saato -ikkuna. 

Kun olet lopettanut Video-CD-levyn toistamisen ja haluat kuulla aanen jalleen 
kummastakin kaiuttimesta, kaksoisnapsauta tehtavapalkin Voimakkuus- 
kuvaketta ja siirra sitten Ba/anssz-liukupalkki takaisin keskelle. 

Kielen valitseminen Windows Media Player -ohjelmassa: 

1 Aseta Video-CD-levy CD- tai DVD-asemaan. 

2 Napsauta Kaynnista, valitse Kaikki ohjelmat ja napsauta sitten Windows 
Media Player. Nayttoon tulee Windows Media Player -ohjelman paaikkuna. 

3 Napsauta Tiedosto-valikon Avaa-komentoa. (Jos valikkorivi ei ole nakyvissa, 
tuo se nakyviin napsauttamalla paaikkunan vasemmassa ylakulmassa olevaa 
ympyraa, jossa on ylos- ja alaspain osoittavat nuolet.) 

4 Napsauta Ko/zde-ruudun viereista avausnuolta ja valitse sitten Video-CD- 
levyn sisaltava asema. 

5 Kaksoisnapsauta MPEGAV-kansiota. Jos kansiossa ei nay mitaan, valitse 
avattavasta Tiedostotyyppi-luettelosta Mika tahansa tiedosto (*.*). 

6 Valitse tiedosto ja napsauta sitten Avaa. Video-CD-levyn toistaminen alkaa. 

7 Kaksoisnapsauta tehtavapalkin Voimakkuus-kuvaketta. 

8 Siirra aanenvoimakkuussaatimen Ba/awssz'-liukupalkki kokonaan 
oikealle tai vasemmalle sen mukaan, mita kielta haluat kuunnella. 

9 Sulje Aanenvoimakkuuden saato -ikkuna. 

Kun olet lopettanut Video-CD-levyn toistamisen ja haluat kuulla aanen jalleen 
kummastakin kaiuttimesta, kaksoisnapsauta tehtavapalkin Voimakkuus- 
kuvaketta ja siirra sitten BaZanssz-liukupalkki takaisin keskelle. 

cd-levyjen luominen (polttaminen) 
recordnowl-ohjelmalla 

HUOMAUTUS: HP tukee teknologian laillista kayttoa eika hyvaksy tai suosittele 
tuotteidensa kayttoa muihin kuin tekijanoikeuslain sallimiin tarkoituksiin. 



Jos tietokoneessasi on CD-RW-asema tai DVD-tallennin (vain tietyissa 
malleissa), tietokoneessa on valmiina tallennusohjelmisto, jolla voit luoda omia 
musiikki- tai data-CD-levyja. 

Kayta CD-R-levya, jos aiot kayttaa sita CD-soittimessa tai CD-ROM-, CD-RW-, 
DVD-ROM- tai DVD+RW/+R-asemassa. CD-R-levyt soveltuvat useampiin 
laitteisiin kuin CD-RW-levyt. 



HUOMAUTUS: Lisatietoja CD-levyille tallentamisesta saat RecordNow!- 
ohjelman Ohje-valikosta. 




recordnowi-ohjelman kayton aloittaminen 



HUOMAUTUS: CD-RW-asema tai DVD-tallennin on kaytettavissa vain tietyissa 
malleissa. 

1 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta. 

2 Valitse Kaikki ohjelmat. 

3 Valitse CD (DVD) -tallennin. 

4 Napsauta RecordNow! ja sitten uudelleen RecordNow!. 

HUOMAUTUS: Tietoja sisaltavat CD-RW-levyt on tyhjennettava ennen 
musiikkitiedostojen tallentamista. CD-R-levyja ei voi tyhjentaa. 

5 Levyn (CD-RW, DVD+RW, DVD+R) tyhjentaminen: aseta levy asemaan, 
napsauta RecordNowl-ohjelmaikkunan ylareunasta Dataprojektit-valilehti ja 
napsauta Tyhjenna levy -komentoa, joka poistaa levylta aiemmin tallennetun 
materiaalin. 

Jatka joko kohdasta "musiikki-cd-levyn luominen" (sivu 63) tai "data-cd- 
levyn luominen" (sivu 64). 

musiikki-cd-levyn luominen 

RecordNow! luo musiikki-CD-levyja, joilla on suljettu istunto, mika tarkoittaa, 
etta kaikki levylle tulevat musiikkitiedostot on tallennettava saman istunnon 
aikana. Musiikkitiedostoja voi tallentaa uudelleenkirjoittavalle CD-RW-levylle 
yha uudelleen, mutta kaikki aiemmin tallennetut tiedostot on ensin poistettava. 
CD-R-levyja ei voi tyhjentaa. Katso "recordnowi-ohjelman kayton aloittaminen", 
sivu 63. 



HUOMAUTUS: CD-R-levyja voi toistaa useimmissa koti- ja autostereoissa. 
CD-RW-levyja voi toistaa vain joissakin stereoissa. 

Tallentaminen CD-R- tai CD-RW-levylle: 

1 Avaa RecordNow! ja tyhjenna CD-RW-levy tarvittaessa; katso "recordnowi- 
ohjelman kayton aloittaminen", sivu 63. 

2 Napsauta RecordNowl-ikkunan ylareunasta Aaniprojektit-valilehtea. 

3 Napsauta haluamaasi vaihtoehtoa: 

• CD-levy autossa tai kotona kaytettavaan CD-soittimeen 

• Tarkka kopio 

• Jukebox CD 

4 Tallenna CD-levy nayttoon tulevien ohjeiden mukaisesti. 
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data -cd- levy n luominen 

RecordNowl-ohjelmalla voit kopioida datalevyn tai kopioida omia 
datatiedostojasi kiintolevylta CD-levylle. Aseta asemaan tyhja tai 
taydennettavissa oleva levy. 

Data-CD-levyn luominen: 

1 Avaa RecordNow! ja tyhjenna levy tarvittaessa. Katso "recordnowl-ohjelman 
kayton aloittaminen" (sivu 63). 

2 Napsauta RecordNowl-ikkunan ylareunasta Dataprojektit-valilehtea. 

3 Napsauta haluamaasi vaihtoehtoa: 

• Datalevy 

• Tarkka kopio 

• Tyhjenna levy 

4 Noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Uusia datatiedostoja voi lisata CD-R- tai CD-RW-levylle myohemmassa 
tallennusistunnossa, jos levytilaa on vapaana. CD-RW-levylle voi myos paivittaa 
aiemmin tallennettuja samannimisia tiedostoja. 

musiikki-cd-levyjen luominen 
(polttaminen) windows media player 
-ohjelmalla 



HUOMAUTUS: HP tukee teknologian laillista kayttoa eika hyvaksy tai suosittele 
tuotteidensa kayttoa muihin kuin tekijanoikeuslain sallimiin tarkoituksiin. 



Tietokoneessasi asennettuna olevalla Windows Media Player -ohjelmalla voi 
myos tallentaa CD-levyja. Voit kopioida tai ladata musiikkia Windows Media 
Player -ohjelman mediakirjastoon ja jarjestaa tai kopioida siella olevia 
musiikkitiedostoja. CD-RW-asemaa tai DVD-tallenninta kayttaen voit kopioda 
CD-levylle Windows Media -tiedostoja, joiden tunniste on wma, .mp3-tiedostoja 
tai wav-tiedostoja. Windows Media Player -ohjelmalla voit lisaksi kopioida 
musiikkitiedostoja kannettavaan laitteeseen tai muistikortille. 

Kayta CD-R-levya, jos aiot kayttaa sita CD-soittimessa tai CD-ROM-, CD-RW-, 
DVD-ROM- tai DVD+RW/+R-asemassa. CD-R-levyt soveltuvat useampiin 
laitteisiin kuin CD-RW-levyt. 



Musiikki-CD-levyn luominen Windows Media Player -ohjelmalla: 

1 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat ja 
napsauta sitten Windows Media Player. 

2 Napsauta Kopioi laitteeseen. 

3 Valitse musiikkitiedostot ja CD-levy tai muu laite nayttoon tulevien ohjeiden 
mukaisesti. 

Lisatietoja tasta ohjelmasta saat Windows Media Playerin kaytonaikaisesta 
ohjetoiminnosta: napsauta Windows Media Player -ohjelman valikkorivin 
Ohje-valikkoa. Jos valikkorivi ei ole nakyvissa, avaa se ensin napsauttamalla 
Windows Media Player -ikkunan vasemmassa reunassa olevaa ylospain 
osoittavaa nuolta. 

data-cd-levyjen luominen (polttaminen) 
windows xp:n ohjelmalla 

Tietokoneessasi on tallennusohjelma, jolla voit tallentaa CD-levyille 
datatiedostoja, kuten tekstitiedostoja ja digitaalisia kuvia. 

1 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta ja valitse Omat tiedostot tai 

muu kansio, joka sisaltaa kopioitavia tiedostoja. 

2 Valitse kopioitavat tiedostot. 

3 Napsauta Teto'cvj'f-luettelosta Kopioi CD-levylle. 

4 Napsauta Muut sijainnit -luettelosta Oma tietokone ja kaksoisnapsauta sita 
levyasemaa, jota haluat kayttaa. 

5 Aseta asemaan tyhja levy. 

6 Napsauta CD-tallennustehtavat-luettelosta Tallenna valitut tiedostot CD- 
levylle. Nayttoon tulee Ohjattu CD-levylle tallentaminen -toiminto. 

7 Napsauta Seuraava-painiketta. 

8 Napsauta Valmis. 

dvd-levyjen luominen (polttaminen) 
dvd-tallenninasemalla 

DVD-tallennin (vain tietyissa malleissa) toistaa DVD-elokuvia ja musiikki-CD- 
levyja, lukee data-CD- ja -DVD-levyja seka tallentaa (polttaa) tiedostoja 
DVD+RW-, DVD+R-, CD-R- ja CD-RW-levyille. 



HUOMAUTUS: DVD-levyjii on kahdenlaisia: DVD+RW/+R tai DVD-R/-RW. 
DVD-R- ja DVD-RW-levyt eivat toimi DVD-tallentimessa. 



Elokuvien katseluohjeet ovat kohdassa "dvd-elokuvien toistaminen intervideo 
windvd player -ohjelmalla" sivulla 58. 

Taman aseman opaskirja on painettuna tietokoneen pakkauksessa (vain tietyissa 
malleissa). 
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television kdyttdminen nayttond 



Tietokoneessa voi olla TV-lahtoliitanta, mika tarkoittaa, etta tietokoneen kuvaa 
voidaan katsella televisiossa kytkemalla tietokone televisiovastaanottimeen. TV- 
lahtoliitannan ansiosta voit katsella tietokoneen kuvaa, katsoa DVD-elokuvia 
(jos tietokoneessa on DVD-soitin) ja pelata peleja TV:n ruudulla. 

tarvittavat kaapelit 

Television liittaminen tietokoneeseen saattaa edellyttaa video- ja aanikaapelin 
hankintaa (kaapelit eivat kuulu toimitukseen, vaan ne on ostettava erikseen). 
Tarvittavan videokaapelin tyyppi maaraytyy television mukaan. 

• Jos televisiossa on S-videoliitanta, tarvitset S-videokaapelin. 

• Jos televisiossa on komposiittivideoliitin, tarvitset komposiittivideokaapelin 
seka tietokoneen takaosan liittimien mukaan mahdollisesti 
S-videosovitinkaapelin. 



kytkeminen televisiovastaanottimeen 

Television kayttaminen tietokoneen nayttona: 

1 Sammuta tietokone. 

2 Kytke TV-kaapeli jollakin seuraavista tavoista television liittimien mukaan: 

• Jos televisiossa on S-videoliitin, kytke S-videokaapeli television 
S-videotuloliitantaan (S- Video In) ja kaapelin toinen paa tietokoneen 
S-videoliitantaan. 
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A komposiitti- 

videokaapeli 
B tietokoneen takaosa 
C komposiittivideoliitin 



A komposiitti- 

videokaapeli 
B S-videosovitinkaapeli 
C tietokoneen takaosa 
D S-videoliitdntd 



• Jos televisiossa on komposiittivideoliitin ja tietokoneessa on samanlainen 
liitin, kytke komposiittivideokaapeli television videosisaantuloon 
(Video In) ja kaapelin toinen paa tietokoneen takaosan liittimeen. 



B 




Jos televisiossa on komposiittivideoliitin, mutta tietokoneessa on vain 
S-videoliitin, kytke komposiittivideokaapeli television video- 
tuloliitantaan (Video In) ja kaapelin toinen paa S-videosovitinkaapeliin. 
Kytke sitten S-videosovitinkaapelin toinen paa tietokoneen takaosan 
S-videoliittimeen. 




HUOMAUTUS: S-videosovitinkaapelia tarvitaan vain, jos tietokoneen takaosassa 
ei ole komposiittivideoliitinta. 



3 Jotta aani kuuluisi televisiosta eika tietokoneesta, kytke aanikaapeli television 
linjatuloliittimiin (Line In) ja kytke sitten kaapelin toinen paa tietokoneen 
takaosan vihreaan aanilahtoliittimeen (Audio Out). 

tietokoneen ndyttokuvan katseleminen 
televisioruudussa 



HUOMAUTUS: Se, miten tietokone valitsee TV-lahdon, maaraytyy tietokoneen 
naytonohjainkortin tyypin mukaan. Jotkin tietokoneesi valinnat ja valikot 
saattavat erota tassa osiossa kuvatuista valinnoista ja valikoista. 



1 Varmista, etta video- ja aanikaapelit on kytketty, ennen kuin kytket virran 
televisioon ja tietokoneeseen. 

2 Kytke televisioon virta. Valitse videotulo painamalla television 
kaukosaatimen Video /TV-painiketta tai vastaavaa painiketta. 
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3 Kaynnista tietokone. 

4 Kun Windowsin tyopoyta tulee nakyviin, napsauta hiiren kakkospainikkeella 
tyopoydan tyhjaa osaa ja valitse Ominaisuudet. 

5 Napsauta Asetukset-valilehtea. 

6 Napsauta Lisaasetukset-painiketta. 

7 Mikali mahdollista, napsauta nView-valilehtea, ja valitse sitten nView Display 
Mode (nView-nayttotila) -kohdassa Clone (kaksoiskuva), jotta voit katsella 
tietokoneen kuvaa samanaikaisesti tietokoneen naytossa ja televisiossa. 

HUOMAUTUS: Voit asettaa tietokoneen nayttokuvan nakymaan vain 
televisiossa. Valitse nView Display Mode (nView-nayttotila) -kohdassa 
Standard [Dualview] -asetus, napsauta Device Settings (laiteasetukset) 
-painiketta, valitse Select Output Device (lahtolaitteen valinta) ja valitse 
sitten TV-vaihtoehto. 

8 Napsauta OK-painiketta ja napsauta OK uudelleen. 

9 Kun tietokoneen nayttokuva tulee nakyviin TV-ruutuun, sailyta asetus 
napsauttamalla Kylla. Sinulla on 15 sekuntia aikaa hyvaksya tama uusi 
asetus, ennen kuin edellinen asetus palautetaan. 



HUOMAUTUS: Jotkin tietokonemallit voidaan kytkea useampaan kuin yhteen 
nayttolaitteeseen (esimerkiksi kuvaputkinayttoon, litteapaneelinayttoon tai 
televisioon). Voit siirtaa tietokoneen tyopoydan nopeasti toiseen 
nayttolaitteeseen painamalla nappainyhdistelmaa Alt+F5. (Paina Alt-nappainta 
ja F5-nappainta samanaikaisesti.) Joka kerran, kun painat nappainyhdistelmaa 
Alt+F5, tietokoneen tyopoytanaytto siirtyy seuraavaan laitteeseen. Jos Alt+F5 ei 
toimi, kaynnista tietokone uudelleen. 



tv-valinnan poistaminen kdytostd 

Kun haluat irrottaa television tietokoneesta, TV-valinta on ehka poistettava 
kaytosta, jotta tietokoneen nayton tarkkuus voidaan palauttaa entiselleen. 

1 Napsauta hiiren kakkospainikkeella ruudun tyhjaa aluetta ja valitse 
Ominaisuudet. 

2 Napsauta Asetukset-valilehtea. 

3 Napsauta Lisaasetukset-painiketta. 

4 Napsauta nView-valilehtea, napsauta vasemmalla olevassa luettelossa nView 
Display Mode (nView-nayttotila) ja valitse sitten Standard [Dualview] (Vakio 
[Kaksoisnakyma]). 



□ VAROITUS: Jos katselit tietokoneen kuvaa ainoastaan televisiosta 
etkd tietokoneen ruudulta samanaikaisesti, toimi seuraavasti: Kun 
Standard [Dualview] -asetus on valittu nView Display Mode (nView- 
nayttotila) -kohdassa, napsauta Device Settings (laiteasetukset) 
-painiketta, valitse Select Output Device (lahtdlaitteen valinta) ja 
valitse sitten Analog Display [analoginen naytto) -vaihtoehto. 

5 Napsauta OK-painiketta ja napsauta OK uudelleen. 

6 Kun tietokoneen tyopoyta tulee nayttoon, sailyta asetus napsauttamalla 
Kylla. Sinulla on 15 sekuntia aikaa hyvaksya tama uusi asetus, ennen kuin 
edellinen asetus palautetaan. 

television irrottaminen tietokoneesta 

1 Poista TV-valinta kaytosta. Katso edellista vaihetta. 

2 Sammuta virta televisiosta ja tietokoneesta. 

3 Irrota videokaapeli seka televisiosta etta tietokoneesta. 

4 Irrota aanikaapeli seka televisiosta etta tietokoneesta. 

5 Liita tietokoneen kaiuttimien kaapeli uudelleen tietokoneen takaosan 
vihreaan linjalahtoliittimeen (Line Out). 

monitoimilokeron kdyttdminen 

Tietokoneessasi saattaa olla monitoimilokero (vain tietyissa malleissa), joka 
sijaitsee tietokoneen rungon ylaosassa. Voit kayttaa sita seuraaviin tarkoituksiin: 

• CD- ja DVD-levyjen seka muistikorttien sailyttaminen. 

• oheislaitteen, kuten digitaalikameran telakointiaseman, telakoiminen 
lokeroon. 

• oheislaitteen sijoittaminen tietokoneen kotelon paalle. 

• erikoiskannen ja DockSpot-kamera-aseman (myydaan erikseen) asentaminen. 

Lokero on suunniteltu siten, etta voit sijoittaa laitteen lokeroon ja vieda laitteen 
USB- tai FireWire (IEEE 1394) -datakaapelin ja virtajohdon kotelon kannen 
takaosan alitse taustalevyssa oleviin liittimiin. 

Tietokoneesi ulkoasu voi poiketa tassa kuvassa olevasta esimerkista. Osat seka 
liittimien paikat, tyypit ja lukumaara vaihtelevat malleittain. 
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cd- ja dvd-levyjen seka muistin sailyttaminen 



CD- ja DVD-levyjen 
sailyttamiseksi avaa 
lokeron kansi (A) ja 
nosta varovasti kaksi 
osaa, joista muodostuu 
tappi (B). Voit sijoittaa 
lokeroon enintaan 
kymmenen levya. 

Jos haluat sailyttaa 
lokerossa 

muistikortteja, avaa 
ylakansi ja laske 
tarvittaessa tapin 
osat (A). 

oheislaitteen telakointi 

Jos haluat sijoittaa oheislaitteen monitoimilokeroon, menettele seuraavasti: 

1 Avaa lokeron kansi (A). Tartu kanteen kummaltakin puolelta saranoiden 
lahelta ja liu'uta sita kotelon takaosan suuntaan (C). Nosta kansi 
varovasti pois. 

2 Vie kaapelit lokeron 
takaosassa olevan 
kaapelitunneliaukon 
(D) lapi. 

Liita datakaapeli 
ja virtajohto 
oheislaitteeseen ja 
sijoita laite lokeroon. 

3 Kytke datakaapeli 
tietokoneen 
takaosassa olevaan 
USB- tai Fire Wire 
(IEEE 1394) 
-liittimeen. Kytke 
oheislaitteen 
virtajohto 
pistorasiaan. 

oheislaitteen sijoittaminen monitoimilokeron paalle 

Jos haluat sijoittaa oheislaitteen kotelon paalle, menettele seuraavasti: 

1 Avaa lokeron kansi (A). Tartu kanteen kummaltakin puolelta saranoiden lahelta 
ja liu'uta sita kotelon takaosan suuntaan (C). Nosta kansi varovasti pois. 
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2 Tartu kielekkeeseen (T) ja veda se ulos kotelon etuosan suuntaan (E). Aseta 
kieleke sailytyspaikkaansa lokerossa lahella CD-sailytyspaikan tappia (F). 

3 Vie laitteen datakaapeli ja virtajohto lokeron takaseinassa olevan 
kaapelitunneliaukon lapi. Aseta kaapelit kielekkeen jattamaan aukkoon ja 
aseta lokeron 
kansi paikalleen. 
Sulje kansi. 

4 Kytke kaapelit 
laitteeseen ja 
aseta laite 
kotelon paalle 
(G). Kytke 
datakaapeli 
tietokoneen 
takaosassa 
olevaan USB- 
tai Fire Wire 
(IEEE 1394) 
-liittimeen. Kytke 
oheislaitteen 
virtajohto 
pistorasiaan. 

valinnaisen tietokoneen paalle sijoitettavan 
kamera-aseman kayttaminen 

Tietokoneen kotelossa voi olla valinnainen kamera-asemaominaisuus. Taman 
ominaisuuden avulla voit asentaa tietokoneeseen erikoislokerokannen 
DockSpot-kamera-asemaa varten (myydaan erikseen). DockSpot-asema sisaltaa 
tarvittavat ohjeet ja kaapelit. 

Tassa ohjeaiheessa kasitellaan seuraavat toimenpiteet: 

• erikoislokerokannen asentaminen tietokoneen koteloon. 

• kameran pidikkeen (toimitetaan kameran mukana) kokoaminen ja 
asettaminen DockSpot-aseman paalle. 

• DockSpot-aseman asettaminen kotelopaikkaan ja kaapelien sijoittaminen 

• kameran asettaminen paikalleen. 

1 Avaa lokeron kansi (A sivulla 70). Tartu kanteen kummaltakin puolelta 
saranoiden lahelta ja liu'uta sita kotelon takaosan suuntaan (C sivulla 70). 
Nosta kansi varovasti pois. 

Jotta kaapelien asettaminen vaiheessa 3 helpottuisi, veda kieleke (T) ulos 
kotelon etuosan suuntaan (E sivulla 71). Aseta kieleke takaisin paikoilleen 
kaapelien lapiviennin jalkeen. 

2 Aseta kameran pidike (H) (toimitetaan kameran mukana) DockSpot-aseman 
(J) paalle. 
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3 Aseta DockSpot-asema 
lokeroon. Veda 
datakaapelit (K ja L) seka 
virtajohto (M) lokeron 
takaosassa olevan 
kaapelitunneliaukon lapi 
ja kytke ne DockSpot- 
asemaan. 

4 Valmistele kansi 
poistamalla siita 
irrotettava osa. Tyonna 
kahta sisapuolella olevaa 
mustaa pistetta ja siirra 
irrotettava osa ylospain 
irti kannesta (N). 

5 Aseta uusi kansi 
saranoihin (P). Sulje 
kansi DockSpot- 
aseman paalle. 

6 Kytke DockSpot- 
aseman kaapelit: 

• Kytke USB-kaapeli 
(K) tietokoneen 
takaosan liitantaan. 

• Kytke punainen ja 
keltainen liitin (L) 
televisioon, jos haluat 
katsella kameran kuvia 
televisiosta. 

• Kytke virtajohto (M) 
pistorasiaan. 

7 Aseta kamera paikalleen: 
Pida kameraa pidikkeen 
ylapuolella (R) siten, etta 
kameran naytto osoittaa 
tietokoneen etuosan 
suuntaan, ja laske kamera 
pidikkeeseensa. 
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tietokoneen kunnossapito 



tietokoneen suojaaminen sahkohairioilta 

Sahkohairiot, kuten jannitepiikit, sahkokatkot ja jannitteen pudotukset, voivat 
aiheuttaa ohjelmistovikoja. 

Jannitepiikkien oireita ovat videonayton valkkyminen, tietokoneen odottamaton 
kaynnistyminen ja se, etta tietokone ei reagoi kaskyihin. Jannitepiikki voi 
joissakin tapauksissa vahingoittaa tai tuhota tiedostoja. Vahinkojen valttamiseksi 
menettele seuraavasti: 

• Varmuuskopioi datatiedostosi saannollisesti. 
Ja 

• Esta jannitepiikkien aiheuttamat vahingot kayttamalla pistorasian ja 
tietokoneen virtajohdon valissa ylijannitesuojaa. 

virustentorjuntaohjelmien kayttdminen 

HP toimittaa virustarkistusohjelmiston, jonka avulla tietokonetta voi suojata 
(vain tietyissa malleissa). 

Tietokonevirus voi tuhota tietoja kiintolevylta. Virusta levittavia saastuneita 
tiedostoja voit saada: 

• sahkopostiviesteista ja niiden liitetiedostoista. 

• Internetista ladatuista tiedostoista. 

• levykkeelta. 

• CD/DVD-levylta. 

Eraat virukset vaikuttavat tietokoneeseen valittomasti, toiset taas aktivoituvat 
vasta, kun avataan tietty tiedosto, tai tiettyna paivamaarana. Uusia 
virustyyppeja kehitetaan jatkuvasti. 

Tietokoneessasi olevassa virustentorjuntaohjelmassa on valmiiksi maaritettyja 
asetuksia, joiden avulla voit suojata tietokoneesi. Kun olet ottanut 
virustentorjuntaohjelman kayttoon, se etsii tietokoneesta viruksia. 
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Virustarkistusohjelman valmistaja tarjoaa ilmaisia virustarkistuspaivityksia 
Internet-yhteyden valityksella tietyn ajan tietokoneen oston jalkeen. Kokeiluajan 
paatyttya paivityspalvelu muuttuu maksulliseksi. 

Ota huomioon seuraavat varotoimet tietokoneen suojaamiseksi: 

• Ala avaa tuntemattomista lahteista saapuneita epailyttavia sahkopostiviesteja. 

• Lataa tiedostoja vain sellaisista lahteista, jotka ovat mielestasi turvallisia. 

• Tarkista aina tiedostot virustentorjuntaohjelmalla ennen niiden avaamista. 

• Varmista, etta kaytossasi on virustentorjuntaohjelman uusin versio. 

Jos jokin ohjelma tai kayttojarjestelman osa vioittuu, asenna ohjelma uudelleen. 
Taydelliset ohjeet ovat luvussa "sovellusten uudelleenasennuksen ja jarjestelman 
uudelleenasennuksen kaytto" sivulla 89. 

vapaan kiintolevytilan lisddminen 

Tietokoneen mukana toimitetaan kiintolevyasema. Eri mallien kiintolevytilat 
vaihtelevat 20 gigatavun (Gt) ja 250 gigatavun valilla. 

Tietokoneessa on valmiiksi asennettuja ohjelmia ja osio, joka vie tietyn maaran 
kiintolevytilaa. Katso kohdasta "palautustyokalut-cd:n kayttaminen" sivulla 94, 
miten voit vapauttaa taman kiintolevytilan. 

varattu kiintolevytila 

Valmiiksi asennetut ohjelmat ja kiintolevyn varattu osio vievat tietyn maaran 
kiintolevytilaa. 



HUOMAUTUS: Jarjestelman uudelleenasennuskuva sijaitsee kiintolevylla omassa 
osiossaan, jonka tilaa kayttaja ei voi tavallisesti kayttaa. 



Osio: 

• sisaltaa tietokoneeseen sisaltyvien kayttojarjestelman ja ohjelmien 
varmuuskopion. 

• vie noin viisi gigatavua kiintolevyn tilasta, mika vahentaa kaytettavissasi 
olevaa kokonaistilaa. 

• voidaan poistaa Palautusty6kalut-CD:n avulla (katso "palautustyokalut-cd:n 
kayttaminen, sivu 94). 

Seuraavien vaiheittaisten ohjeiden avulla voit: 

• tarkastella kaytossa olevan ja vapaan levytilan maaraa Jarjestelmatyokalujen 
Levynhallinta-apuohjelman avulla. 

• poistaa tarpeettomia ohjelmia. 

• kayttaa Levyn uudelleenjarjestaminen -apuohjelmaa. 



ktiytossti olevan ja vapaan levytilan maaran 
tarkistaminen 

1 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta. 

2 Napsauta Ohjauspaneeli. 

3 Napsauta Suorituskyky ja yllapito, jos kohta on nakyvissa. 

4 Kaksoisnapsauta Valvontatyokalut-kuvaketta. 

5 Kaksoisnapsauta Tietokoneen hallinta. Nayttoon tulee Tietokoneen 
hallinta -ikkuna. 

6 Kaksoisnapsauta Tallennus. 

7 Kaksoisnapsauta Levynhallinta (Paikallinen). 

Nayttoon tulevat tietokoneen eri asemien tiedot. Ikkunaa taytyy ehka vierittaa 
oikealle, jotta asemien koko ja vapaa tila nakyisivat. 

roskakorin tyhjentdminen 

Kun poistat tiedoston kiintolevylta, poistettu tiedosto siirtyy roskakoriin. 
Roskakorissa olevat tiedostot voi viela palauttaa, kunnes roskakori tyhjennetaan. 
Kun tyhjennat roskakorin, tiedostot haviavat lopullisesti. 

1 Kaksoisnapsauta Windowsin tyopoydan Roskakori-kuvaketta. 

2 Poista kaikki tiedostot valitsemalla Tiedosto-valikosta Tyhjenna roskakori. 

3 Vahvista poisto napsauttamalla Kylla. 

ohjelmien asennuksen poistaminen 

□ VAROITUS: Ala poista tuntemattomia ohjelmia. Jos poistettu 
ohjelma osoittautuukin tarpeelliseksi, sita ei ehka voi palauttaa 
sovellusten uudelleenasennustoiminnolla. 

1 Napsauta Kaynnista-painiketta. 

2 Napsauta Ohjauspaneeli. 

3 Kaksoisnapsauta Lisaa tai poista sovellus. 

4 Napsauta naytossa vasemmalla olevaa Muuta tai poista ohjelmia -kuvaketta, 
jos sita ei ole viela valittu. 

5 Valitse ohjelma, jonka asennuksen haluat poistaa. 

6 Napsauta Muuta/Poista -painiketta ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. 
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tyopoydan kuvakkeiden poistaminen 

Useimmat tyopoydan kuvakkeista voidaan poistaa nakyvista joko poistamalla 
ne lopullisesti tai siirtamalla ne kayttamattomille kuvakkeille tarkoitettuun 
kansioon. 



□ VAROITUS: Aid poista tuntemattomia kuvakkeita. Siirrd 
tuntemattomat kuvakkeet kayttamattomien tyopoydan 
pikakuvakkeiden kansioon. 

Voit poistaa tyopoydalla olevan kuvakkeen napsauttamalla sita hiiren 
kakkospainikkeella ja valitsemalla Poista-komennon. 

Tyopoydalla olevan kuvakkeen siirtaminen kayttamattomien tyopoydan 
pikakuvakkeiden kansioon: 

1 Napsauta Kaynnista. 

2 Napsauta Ohjauspaneeli. 

3 Napsauta Ulkoasu ja teemat, jos kohta on nakyvissa. 

4 Kaksoisnapsauta Naytto. 

5 Napsauta Tyopoyta-valilehdesta Mukauta tyopoytaa. 

6 Napsauta Tyopoydan jarjestaminen -kohdasta Jarjesta tyopoyta nyt. 

7 Noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Voit palauttaa kuvakkeen tyopoydalle avaamalla kayttamattomien tyopoydan 
pikakuvakkeiden kansion ja vetamalla haluamasi kuvakkeen tyopoydalle. 

kiintolevyn uudelleen jarjestaminen 

Kun kaytat tietokonetta ja tallennat tiedostoja, kiintolevyasema tayttyy 
vahitellen tarpeettomista tilapaistiedostoista, mika hidastaa tietokoneen 
toimintaa. Voit estaa taman poistamalla tarpeettomia tiedostoja. 

1 Sulje kaikki avoinna olevat ohjelmat. 

2 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta. 

3 Napsauta Oma tietokone. 

4 Napsauta hiiren kakkospainikkeella kiintolevyasemaa, jonka haluat jarjestaa 
uudelleen, ja valitse Ominaisuudet. 

5 Napsauta Yleiset-valilehdesta Levyn uudelleenjarjestaminen. 

6 Odota, etta jarjestelma suorittaa laskutoimitukset loppuun. 

□ VAROITUS: Aid poista tuntemattomia tiedostoja. Jos et ole varma 
asiasta, did poista niitd. 

7 Valitse poistettavat tiedostotyypit ja napsauta OK. Napsauta seuraavassa 
ikkunassa Kylla. 

8 Sulje ikkuna napsauttamalla OK. 



• • •• 



vianmaaritys 



Oire kuvaa 
ongelmatyyppiin 
liittyvdd tunnusmerkkid 
tai varoitussanomaa. 

Ongelma kertoo 
ilmenneen oireen 
mahdollisen syyn 
tai syyt. 

Ratkaisu kertoo, miten 
ongelma kannattaa 
yrittdd ratkaista. 



Seuraavilla sivuilla esitetaan mahdollisia ratkaisuja yleisiin ja sekalaisiin 
ongelmiin, joita tietokoneen kaytossa voi esiintya. Tarkempia tietoja saat 
napsauttamalla nappaimiston Ohje-painiketta tai napsauttamalla tehtavapalkin 
Kaynnista-painiketta ja valitsemalla Ohje ja tuki -toiminnon. 

Tietokoneen kaytossa ilmenevissa ongelmissa saat apua taman luvun taulukosta, 
jossa on kuvattu eri ongelmatilanteisiin liittyvat oireet, ongelmat ja ratkaisut. 
Etsi oireen tai ongelman kuvaus ja kokeile esitettya ratkaisua. Taulukot ovat 
seuraavassa jarjestyksessa: 

• Musiikkilevyt 

• CD-ROM-, CD-RW-, DVD-ROM- tai DVD+RW/+R-asema 

• Levykeasema 

• Naytto (monitori) 

• Kiintolevyasema 

• Laitteiston asentaminen 

• Internet-yhteys 

• Nappaimisto ja hiiri 

• Muisti 

• Virta 

• Muut 

Jotkin luetelluista oireista eivat ehka koske tietokonettasi. Nayttoon ja 
tulostimeen liittyvien ongelmien ratkaisuja voit etsia laitteiden mukana 
toimitetuista kayttooppaista. 



vianmaaritys 77 



ddnentoisto 



llmeneminen 


Ongelma 


Ratkaisu 


Adntd ei kuulu. 


Adni on vaimennettu. 


Tarkista ndppdimiston Vaimenna-painiketta painamalla, 
onko vaimennustoiminto kdytossd. 

Tai 

1 Napsauta Kdynnistd valikosta Ohjauspaneeli 

2 Napsauta Ad net ja adnilaitteet, [os vaihtoehto on 
ndkyvissd, ja kaksoisnapsauta sitten Adnet ja 
adnilaitteet 

*l \r\c Fi nnntfi -vnlintnriiiitu on vo ittiino noicto vo into 
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napsauttamalla ruutua. 
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Kaiuttimiin ei ole kytketty 
vi rtoo. 


Tarkista, onko kaiuttimien virta kytketty. 




Kaiuttimien johtoja ei ole 
kiinnitetty oikein. 


Katkaise virta tietokoneesta ja kytke kaiuttimet uudelleen. 




Tietokone on valmiustilassa. 


Palauta tietokone valmiustilasta painamalla 
valmiustilapainiketta (vain tietyissd malleissa) tai Esc- 
ndppdintd. 




Tietokoneeseen on kytketty 

passiivinen 

kaiutinjarjestelma. 


Korvaa kaiutinjarjestelma aktiivisella jdrjestelmdlld. 
Aktiivisissa kaiuttimissa on virtajohto ja virtakytkin, ja ne 
kytketddn tietokoneen vihreddn ddnildhtoliitdntddn. 




Kuulokkeet on kytketty 
tietokoneeseen. 


Irrota kuulokkeet liittimestd. 



78 kayttoopas 



cd-rom-, cd-rw-, dvd-rom- tai dvd+rw/+r-asema 



llmeneminen 


Ongelma 


Ratkaisu 


CD-, CD-RW-, DVD- tai 
DVD+RW/+R-asema ei 
pysty lukemaan levyd, tai 
sen kdynnistyminen kestdd 
liian kauan. 


Levy on ylosalaisin 
levykelkassa. 


Aseta levy uudelleen etikettipuoli ylospdin. 


DVD-aseman 
kdynnistyminen kestdd 
kauan, koska aseman on 
tunnistettava toistettavan 
tallennusvdlineen tyyppi. 


Odota vdhintddn 30 sekuntia, ettd DVD-asema tunnistaa 
tietovdlineen tyypin. Jos levy ei vieldkddn kdynnisty, katso 
muita levyn toistamiseen liittyvien ongelmien ratkaisuja. 


Levy on likainen. 


Puhdista levy CD-levyn puhdistusvdlineilld, joita saa 
tietokoneliikkeistd. 


Windows ei tunnista 
CD-ROM- tai 
DVD-ROM-ohjainta. 


Ohjainohjelma voi olla vioittunut. Pakota jdrjestelmd 
asentamaan ohjelma uudelleen seuraavasti: 

1 Napsauta Kdynnistd-valikosta Ohjauspaneeli. 

2 Napsauta Suorituskyky ja ylldpito, jos valinta on 
ndkyvissd, ja kaksoisnapsauta sitten Jdrjestelmd. 

3 Napsauta Laitteisto-vdlilehden Laitehallinta- 
painiketta. 

4 Napsauta DVD/CD-ROM-asemien vieressd olevaa 
plusmerkkid (+) ja valitse virheellisesti toimiva asema. 

5 Napsauta Toiminto ja valitse sitten Poista asennus. 

6 Kdynnistd tietokone uudelleen: Napsauta Kdynnistd, 
Sammuta tietokone ja napsauta sitten Kdynnistd 
uudelleen 


CD-levylle tallentamisessa on 
vaikeuksia tai tallentaminen 
ei onnistu lainkaan. 


Kdytossd on vddrd 
levytyyppi tai 
huonolaatuinen levy. 


Varmista, ettd asemassa kdyttdmdsi levy (muistivdline) on 
oikean tyyppinen. Kokeile toisen valmistajan levyd. 


CD- tai DVD-levyn 
poistaminen ei onnistu. 


Tietokone on sammutettu. 


Kdynnistd tietokone ja avaa levykelkka avauspainikkeella. 
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cd-rom-, cd-rw-, dvd-rom- tai dvd+rw/+r-asema (jatkoa) 



Ilmeneminen 


Ongelma 


Ratkaisu 


CD-levyn luominen 
(polttaminen) ei onnistu. 


Vika on levyssd. 


• Varmista, ettd levy on puhdas ja vahingoittumaton. Jos 
tallennusistunto on keskeytynyt, levy voi olla vioittunut. 
Kdytd toista levyd. 

• Kdytd oikeantyyppistd levyd kullekin tallennettavalle 
tiedostotyypille. Jos kdytdt CD-R-levyd, levyn on oltava 
tyhjd, kun aiot tallentaa musiikkia, ja tyhjd tai 
tdydennettdvd (eli levy, jolle voidaan lisdtd tiedostoja), 
kun aiot tallentaa datatiedostoja. 

• Varmista, ettd levy on kelkan keskelld etikettipuoli 
yldspdin. 




Vika on asemassa. 


• Varmista, ettd levy on oikeassa asemassa. 

• Varmista, ettd levykelkka on puhdas ja vahingoittumaton. 

• Valitse tallentavalle asemalle hitaampi kirjoitusnopeus. 
Tietoja nopeuden valitsemisesta saat RecordNow!- 

■ II 1 • 1 1 • !• 1 ■ 

tallennusoh|elman oh|evalikosta. 




Vika on tietokoneen 
toiminnassa. 


• Sulje kaikki muut ohjelmat ja ikkunat ennen tallennuksen 
aloittamista. 

• Jos tallennettavat tiedostot ovat verkossa, kopioi ne ensin 
kiintolevyllesi ja tallenna ne vasta sitten levylle. 

• Kdynnistd tietokone uudelleen ja yritd uudelleen. 


levykeasema (vain tietyissa malleissa) 


Ilmeneminen 


Ongelma 


Ratkaisu 


Tietokone ei pysty lukemaan 
levykettd. 


Asemaan on asetettu 
alustamaton (formatoimaton) 
levyke. 


Alusta levyke: 

1 Napsauta Kaynnista-painiketta ja napsauta sitten 
Oma tietokone. 

2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella 3'/2-levyke (A:) 
-kuvaketta. 

3 Valitse Alusta. 

4 Valitse haluamasi asetukset ja aloita levykkeen 
alustaminen napsauttamalla Kaynnista-painiketta. 




Levyke on vahingoittunut. 


Kdytd uutta levykettd. 




Levykeasema ei toimi. 


Avaa Ohje ja tuki -toiminto painamalla ndppdimistdn Ohje 
? -painiketta tai etsi yhteystiedot Takuu- ja tukioppaasta ja 
ota yhteys tuotetukeen laitteen korvaamiseksi. 


Ndkyviin tulee Virheellinen 
jarjestelmalevy -sanoma. 


Asemaan on jddnyt levyke 

tietokonetta 

kdynnistettdessd. 


Kun aseman toiminta loppuu, poista levyke ja jatka 
painamalla vdlilydntindppdintd. Tietokoneen pitdisi nyt 
kdynnistyd. 


Levykeaseman merkkivalo 
palaa jatkuvasti. 


Levyke on asetettu asemaan 
vddrin. 


Poista levyke ja aseta se uudelleen: Aseta levyke niin, ettd 
pydred metallilevy on alaspdin ja yldpinnalla oleva nuoli 
osoittaa asemaan pain. Paina levykettd asemaan, kunnes se 
lukittuu paikalleen. 




Levykeasema on vioittunut. 


Avaa Ohje ja tuki -toiminto painamalla ndppdimistdn Ohje 
? -painiketta tai etsi yhteystiedot Takuu- ja tukioppaasta ja 
ota yhteys tuotetukeen laitteen korvaamiseksi. 
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levykeasema (vain tietyissa malleissa) [jatkoa] 



llmeneminen 


Ongelma 


Ratkaisu 


Tietojen tallentaminen 
(kirjoittaminen) levykkeelle 
ei onnistu. 


1 CM/wl/O CI tl""l\/nn/~l t/~l 1 
LCVyNC VJI1 lUVIIIIU, IUI 

tiedosto on liian suuri. 


IxUyltJ IUI5IU IGVyNGIIU IUI picllcllllU 1 ICUVJdIvJnvJnvJU 

pakkaamalla tiedosto. 


Levyke on kirjoitussuojattu. 


Veda levykkeen kirjoitussuojauksen kieleke 
vapautusasentoon. 


Tiedoston tallennusta ei tehty 
oikein. 


Kun tallennat tietoja levykeasemaan, varmista, ettd olet 
valinnut oikean aseman. 


Levyke on vahingoittunut. 


Vaihda levyke. 


Levykettd ei ole alustettu. 


Alusta levyke: 

1 Napsauta Kaynnista-painiketta ja napsauta sitten 
Oma tietokone. 

2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella 3'/2-levyke (A:) - 
kuvaketta. 

3 Valitse Alusta. 

4 Valitse haluamasi asetukset ja aloita levykkeen 
alustaminen napsauttamalla Kaynnista-painiketta. 




HUOMAUTUS: Jos nayton kaytossa ilmenee ongelmia, tutustu nayton mukana toimitettuihin ohjekirjoihin ja 
seuraavaan taulukkoon, jossa luetellaan tavallisia ongelmien syita ja ratkaisuja. 


naytto (monitori) 


llmeneminen 


Ongelma 


Ratkaisu 


Naytto on tyhjd, eikd ndyton 
merkkivalo pala. 


Monitorin virtajohto ei ole 
kunnolla kiinni monitorissa 
tai pistorasiassa. 


Kytke virtajohto uudelleen ndyton takaosaan ja 
pistorasiaan. 


Ndyttodn ei ole kytketty 
virtaa. 


Paina ndyton etuosassa olevaa virtapainiketta. 


Naytto on tyhjd. 


Ndytdnsddstdid on 
kaytossa. 


Paina mitd tahansa ndppdintd tai liikuta hiirtd, jolloin naytto 
tulee takaisin esiin. 


Tietokone on valmiustilassa. 


Palauta tietokone valmiustilasta painamalla 
valmiustilapainiketta (vain tietyissa malleissa) tai Esc- 
ndppdintd. 


Tietokone on lepotilassa tai 
sammutettu. 


Kdynnistd tietokone painamalla virtapainiketta. 


Ndyton liitdntdkaapeli ei ole 
kunnolla kiinni tietokoneen 
takaosassa. 


Tarkista, ovatko ndyton videokaapelin liittimen nastat 
taittuneet. Jos nastat eivdt ole taittuneet, kiinnitd ndyton 
johto takaisin tietokoneen takaosaan. 


Ndytdssd olevat kuvat ovat 
liian suuria, liian pienid tai 
sumeita. 


Ndyton tarkkuusasetus voi 
olla sopimaton. 


Sdddd ndyton tarkkuutta Windowsissa. Katso ohjeet 
kohdasta "ndyton sddtdminen" sivulla 29. Tarkista sopivin 
ndyttdtarkkuus ndyton kdyttdohjeista. 
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kiintolevyasema 



llmeneminen 


Ongelma 


Ratkaisu 


Tietokone on lukkiutunut eikd 
vastaa. 


Kdytettdvd ohjelma ei endd 
vastaa komentoihin. 


Sulje Windowsin Tehtdvdnhallinnalla ohjelmat, jotka eivdt 
vastaa, tai kdynnistd tietokone uudelleen: 

1 Paina samanaikaisesti Ctrl-, Alt- ja Delete-ndppdimid. 

2 Valitse ohjelma, joka ei vastaa, ja valitse sitten Lopeta 
tehtava. 

Tai 

Napsauta Sammuta-valikosta Uudelleenkaynnistys 

Jos tdmd ei toimi, sammuta tietokone painamalla 
virtapainiketta vdhintddn neljdn sekunnin ajan. Paina sitten 
uudelleen virtapainiketta. 


Ndyttddn tulee 
Kiintolevyvirhe-sa noma . 


Osa kiintolevystd on 
vikaantunut tai 
vikaantumassa. 


Avaa Ohje ja tuki -toiminto painamalla ndppdimistdn Ohje 
? -painiketta tai etsi yhteystiedot Takuu- ja tukioppaasta ja 
ota yhteys tuotetukeen laitteen korvaamiseksi. 


laitteiston asentaminen 


llmeneminen 


Ongelma 


Ratkaisu 


Jtirjestelmti ei tunnista uutta 
laitetta jtirjestelmtin osaksi. 


Laiteohjainta ei ole 
asennettu. 


Asenna laiteohjain laitteen mukana toimitetulta levykkeeltd 
tai CD-levyltd tai lataa ja asenna ohjain laitteen valmistajan 
Internet-sivustosta. 

Vaihtoehtoisesti saatat tarvita Windows XP:n pdivitetyn 
ohjaimen. Tiedustele pdivitystd suoraan laitteen 
valmistajalta. 

Jos kyseessd on HP:n laite, hae apua HP:n Web-sivustosta. 
Lisdtietoja on Takuu- ja tukioppaassa. 




Laitetta ei ole kytketty oikein 
tai kytkentd on Idysd. 


Varmista, ettd laite on kytketty oikein eivdtkd liittimen nastat 
ole taipuneet. 




Uuden ulkoisen laitteen 
kaapelit ovat loysdlld tai 
virtajohtoja ei ole kytketty. 


Varmista, ettd kaikki kaapelit on liitetty oikein ja tiukasti. 
Varmista myds, etteivdt kaapelin tai liittimen nastat ole 
taipuneet. 




Uuden laitteen virtakytkintd 
ei ole painettu. 


Sammuta tietokone ja kytke ulkoiseen laitteeseen virta. 
Kdynnistd sitten tietokone, jolloin laite yhdistyy 
tietokonejdrjestelmddn. 




Et ole hyvdksynyt 
jdrjestelmdn ehdottamia 
muutoksia kokoonpanoon. 


Kdynnistd tietokone uudelleen ja noudata muutosten 
hyvdksymistd koskevia ohjeita. 




Kytke ja kdytd (Plug and 
Play) -kortti ei tule 
automaattisesti mukaan 
kokoonpanoon, jos 
oletuskokoonpano on 
ristiriidassa muiden 
laitteiden kanssa. 


Poista kortin automaattiset asetukset kdyttdjdrjestelmdssd ja 
valitse peruskokoonpano, joka ei aiheuta laiteristiriitaa. 
Voit myds poistaa laiteristiriidan mddrittdmdlld laitteiden 
asetuksia uudelleen tai poistamalla laitteita kdytdstd. 
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laitteiston asentaminen (jatkoa) 



llmeneminen 


Ongelma 


Ratkaisu 


Uusi laite ei toimi. 


Uuden laitteen ohjainta ei 
voi asentaa. 


Sinun on kirjauduttava jarjestelmaan idriestelmdnvalvo|an 
oikeuksin, jotta voit asentaa laiteohjaimen tai poistaa sen 
asennuksen. Voitvaihtaa kdytta|atunnusta napsauttamalla 
Kdynnistd painiketta, napsauttamalla Kirjaudu ulos 
-painiketta, valitsemalla Vaihda kdyttdjdd -vaihtoehdon 
ja kirjautumalla tdmdn jalkeen jarjestelmaan 
jdrjestelmdnvalvojana. (Tietokoneen jdrjestelmdnvalvoja 
on tavallisesti Om/sta/'o-kdyttdjd.) 


Uusi laite tai jarjestelmassa 
ennestadn oleva laite ei 
toimi uuden laitteen 
asentamisen jalkeen. 


Jarjestelmassa on 
laiteristiriita. 


Laiteristiriidan , selvittdminen saattaa edellyttdd toisen 
laitteen tai vanhan laiteohjaimen poistamista kdytdstd. 

1 Napsauta Kdynnistd ja sitten Ohjauspaneeli. 

2 Napsauta Suorituskyky ja ylldpito, jos kohta on 
ndkyvissd. 

3 Kaksoisnapsauta Jdrjestelmd-kuvaketta ja valitse 
Laitteisto-vdlilehti. 

4 Napsauta Laitehallinta-painiketta. 

5 Napsauta ongelman aiheuttaneen laitteen vieressd 
olevaa plusmerkkid (+) ja katso, onko laitekuvakkeiden 
lahelld keltaisen ympyrdn sisdlld olevia huutomerkkejd. 
Huutomerkki tarkoittaa, ettd kyseessd on laiteristiriita tai 
muu laitteeseen liittyvd ongelma. Huutomerkkid ei aina 
nay, vaikka laite ei toimi oikein. 

6 Jos laitehallinnan luettelossa ndkyy vanha tai tarpeeton 
laiteohjain, se voi olla laiteristiriidan syy. Poista vanha 
ohjain, jotta uusi laiteohjain toimisi oikein: napsauta 
laitetta hiiren kakkospainikkeella, napsauta Poista ja 
napsauta OK-painiketta. 

7 Napsauta laitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse 
Ominaisuudet. 

8 Jos Resurssit-vdlilehti on ndkyvissd, napsauta sitd ja 
varmista, ettd kyseessd on laiteristiriita. 

9 Napsauta Yleiset-vdlilehted ja katso, onko laite 
kdytdssd ja toimiiko se oikein. Jos Vianmddritys- 
painike on kdytettdvissd, napsauta sitd ja noudata 
ndyttddn tulevia ohjatun vianmddritystoiminnon ohjeita. 

10 Kdynnistd tietokone uudelleen. Napsauta Kdynnistd, 
Sammuta tietokone ja napsauta sitten Kdynnistd 
uudelleen. 
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internet-yhteys 



llmeneminen 


Ongelma 


Ratkaisu 


Yhteyden muodostaminen 
Internetiin ei onnistu. 


Internet-pa Iveluntarjoajan 
tilid ei ole mddritetty oikein. 


Tarkista Internet-asetukset tai ota yhteyttd Internet- 
palveluntarjoajaan. 




Modeemia ei ole kytketty 
oikein. 


Kytke modeemi uudelleen |a tarkista liitdnndt. Katso sivu 8. 
Huomaa, ettd tietokoneessa voi olla myds Ethernet- 
verkkosovitin (jota sanotaan myds verkkokortiksi tai 
NIC-kortiksi), joka liittdd tietokoneen Idhiverkkoon (LAN). 
Vaikka Ethernetin RJ-45-liitin ndyttdd samanlaiselta kuin 
modeemiliitin, se ei ole kuitenkaan sama. Varmista, ettd 
kdytdt modeemiliitintd. Aid kytke puhelinkaapelia 
NIC-korttiin. Aid kytke verkkokaapelia puhelinlinjaan, 
koska muuten verkkokortti saattaa vahingoittua. 




Internet-selainta ei ole 
mddritetty oikein. 


Varmista, ettd Internet-selain on asennettu ja mddritetty 
toimimaan Internet-palveluntarjoajan kanssa. 


Internet-ohielmistojen 
automaattinen 
kdynnistdminen ei onnistu. 


Sinun on muodostettava 
yhteys Internet- 
palveluntarjoajaasi, ennen 
kuin tietyt ohjelmat voivat 
kdynnistyd. 


Muodosta yhteys Internet-palveluntarjoajaasi ja kdynnistd 
haluamasi ohjelma. 


Internet-sivujen lataaminen 
kestdd liian kauan. 


Modeemia ei ole kytketty 
oikein. 


Varmista, ettd modeemin nopeus ja COM-portti on valittu 
oikein: 

1 Napsauta Kaynnista-valikosta Ohjauspaneeli. 

2 Napsauta Tulostimet ja muut laitteet, jos vaihtoehto 
on ndkyvissd. 

3 Kaksoisnapsauta Puhelin- ja modeemiasetukset 

-sovellusta. 

4 Napsauta Modeemit-vdlilehden Ominaisuudet 

painiketta. 

5 Tarkista Laitteen tila -kohdasta, ettd modeemi toimii 
oikein. 

6 Tarkista Laitteen kaytto -kohdasta, ettd modeemi on 
kdytossd . 

7 Jos ongelmia ilmenee edelleen, napsauta 
Vianmaaritys painiketta ja noudata ndyttddn tulevia 
ohjeita. 


AOL-ohjelma kdynnistyy, 
vaikka se ei ole kdytossd. 


Tietokone yrittdd yhd 
kdyttdd AOL-palvelua 
Internet-yhteyden 
muodostamiseen. 


Poista AOL-ohjelma. 

Poista AOL kdytdstd seuraavasti: 

1 Napsauta tehtdvdpalkin Kaynnista-painiketta. 

2 Napsauta Ohjauspaneeli. 

3 Kaksoisnapsauta Lisdd tai poista sovellus 

4 Valitse America Online, napsauta Muuta tai poista 
ja napsauta Kylla, kun ndyttddn tulee vahvistusikkuna. 

HUOMAUTUS: AOL-ohjelman poistaminen ei vaikuta 
AOL-kdyttdsopimukseen. 
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nappaimisto ja nun 



llmeneminen 


Onnolmn 


Rntvnici i 


Tietokone ei reagoi 
ndppdimistdkomentoihin 

cIKU Ml UIIUKbccM. 


Nappaimiston kaapelia ei 
ole kiinnitetty kunnolla. 


Sammuta tietokone hiiren avulla, kytke nappaimisto 
uudelleen tietokoneen taustalevyssd olevaan liitantddn ja 

KUyMMIblU HclUKUMc. 


Kdytettdvd ohjelma ei endd 
vastaa komentoihin. 


Kdynnistd tietokone uudelleen tai sammuta se hiirtd 
kdyttdmdlld. 


Nappaimisto on 
vahingoittunut. 


Avaa Ohje ja tuki -toiminto painamalla nappaimiston Ohje 
? -painiketta tai etsi yhteystiedot Takuu- ja tukioppaasta ja 

(JIU Vlllcyb 1 UUIcl U \ccl 1 lUIMccrl KUl VUUl 1 1 1 bcKb 1 . 


Kohdistinta ei voi siirtdd 

numerondppdimiston 

nuolindppdimilld. 


Num Lock -ndppdin saattaa 
olla kdytdssd. 


Paina Num Lock -ndppdintd. Merkkivalo ei saa palaa, jos 
haluat kdyttdd numerondppdimiston nuolindppdimid. 


Nappaimiston 
Tulosta-ndppdin ei toimi. 


Jotkin ohjelmat eivdt tunnista 
Tulosta-ndppdintd. 


Kdytd ohjelman Tulosta-valikkokomentoa. 


Langaton nappaimisto ei 
toimi asennuksen jdlkeen tai 
jdrjestelmd ei tunnista sitd. 


Nappaimiston paristot ovat 
tyhjentymdisillddn tai tyhjdt. 


Vaihda langattoman nappaimiston kaksi AA-alkaliparistoa. 
Aseta ID-kanava painamalla ensin vastaanottimen 
yhteyspainiketta ja sitten nappaimiston vastaavaa 
painiketta. Tutustu langattoman nappaimiston ja hiiren 
mukana toimitettuun kdyttdohjeeseen. 


Hiiri ei reagoi liikuttamiseen 
tai on liian hidas. 


Hiiren johto ei ole kunnolla 
kiinni tietokoneen 
takaosassa. 


Sammuta tietokone nappaimiston avulla: 

1 Avaa Kdynnistd-valikko painamalla samanaikaisesti 
Ctrl- ja Esc-ndppdimid. 

2 Valitse nuolindppdimilld Sammuta tietokone ja 
paina Enter-ndppdintd. 

3 Valitse nuolindppdimilld Sammuta ja paina Enter- 
ndppdintd. 

Kun tietokone on sammunut, kiinnitd hiiren johto tietokoneen 
takaosaan ja kdynnistd tietokone. 


Kdytettdvd ohjelma ei endd 
vastaa komentoihin. 


Kdynnistd tietokone uudelleen ndppdimistdd kdyttdmdlld. 
Tallenna mahdollisuuksien mukaan avoimet tiedostot ja sulje 
avoimet ohjelmat, ennen kuin kdynnistdt tietokoneen 
uuaeneen . 


Hiiren osoitin liikkuu 
ainoastaan pysty- tai 
vaakasuunnassa. 


Hiiren pallo on likainen. 


Avaa hiiren alapinnassa oleva kansi ja puhdista pallo 

NUDlcUMU [ 1 U lv.lv.UU IIIUMU IIIU MU MlllUMU IUIU KUVIU UUUcI IUI. 


Hiiri on viallinen. 


Avaa Ohje ja tuki -toiminto painamalla nappaimiston Ohje 
? -painiketta tai etsi yhteystiedot Takuu- ja tukioppaasta ja 
ota yhteys tuotetukeen laitteen korvaamiseksi. 


Hiiri ei toimi asennuksen 
jdlkeen tai sitd ei tunnisteta. 


Hiirtd ei ole kiinnitetty 
oikein. 


Kokeile hiiren johdon irrottamista ja kytkemistd uudelleen. 


Hiiren paristot ovat 
tyhjentymdisillddn tai tyhjdt. 


Vaihda langattoman hiiren kaksi AA-alkaliparistoa. Aseta 
ID-kanava painamalla ensin vastaanottimen yhteyspainiketta 
ja sitten hiiren vastaavaa painiketta. Tutustu langattoman 
nappaimiston ja hiiren mukana toimitettuun 
kdyttdohjeeseen. 
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ndppdimisto ja hiiri (/of/coo) 



llmeneminen 


Ongelma 


Ratkaisu 


Optisen hiiren kohdistin 
ei seuraa liikettd oikein. 


Hiiren optinen tunnistin kdyttdd 
alustan pintaa kohdistimen 
paikan mddrittdmisessd. 
Heijastavat ja naarmuiset pinnat, 
lasi tai muut lapindkyvdt pinnat 
voivat haitata hiiren liikkeen 
tunnistamista. 


Siirrd hiiri hiirimatolle tai valkoiselle paperille. 




Hiiren optinen tunnistin on 
likainen. 


Pyyhi hiiren alapinnassa oleva linssi nukkaamattomalla 
liinalla (did kdytd paperia). 


Hiiren osoitin liikkuu 
liian nopeasti. 


Langaton hiiri siirtdd kohdistinta 
vakiohiirtd nopeammin. 


Sdddd hiiren nopeutta. Katso sivu 20. 


muisti 


llmeneminen 


Ongelma 


Ratkaisu 


Ndkyviin tulee sanoma, 
joka varoittaa muistin 
vdhyydestd. 


Avoimet ohjelmat varaavat 
kaiken kdytettdvissd olevan 
muistin, eikd muisti riitd halutun 
toiminnon toteuttamiseen. 


Sulje kaikki avoimet ohjelmat ja yritd haluamaasi toimintoa 

uudelleen. 

Tai 

Kdynnistd tietokone uudelleen: 

1 Napsauta Kaynnista-painiketta. 

2 Napsauta Sammuta tietokone. 

3 Valitse Kdynnistd uudelleen. 


monitoimilokero 


llmeneminen 


Ongelma 


Ratkaisu 


Ulkoisen laitteen 
kaapeleita ei voi 
poistaa 

monitoimilokeron 
kaapelitunnelista (vain 
tietyissd malleissa). 


Kaapelit ovat takertuneet 
kaapelitunneliin. 


Poista kotelon takakansi: 

1 Avaa lokeron kansi. Tartu kanteen kummaltakin puolelta 
saranoiden Idheltd ja liu'uta sitd kotelon takaosan 
suuntaan. Nosta kansi varovasti pois. 

2 Paina lokeron sisdlld olevaa kielekettd (A), liu'uta 
takakantta taaksepdin ja nosta kansi pois. 



86 kayttoopas 



virta 



llmeneminen 


Ongelma 


Ratkaisu 


Tietokone ei saa virtaa tai 
kdynnisty. 


Tietokonetta ei ole liitetty 
tiukasti ulkoiseen 
virta Id hteeseen. 


Varmista, ettd tietokoneen ja ulkoisen virtaldhteen vdliset 
johdot on kytketty oikein. 




Ndyttdd ei ole kytketty 
tietokoneeseen tai siihen 
ei ole kytketty virtaa. 


Kytke ndyttd tietokoneeseen sekd virtapistokkeeseen ja kytke 
siihen virta. 




Jdnnitteen valintakytkin ei 
ole oikeassa asennossa 
maasi/alueesi mukaisesti 
(115 V /230 V). 


Aseta jdnnitteen valintakytkin oikeaan asentoon 
maasi/alueesi mukaisesti tai katso tarvittaessa tuotetuen 
yhteystiedot takuu- ja tukioppaasta. 




Pistorasia on viallinen. 


Testaa pistorasian kunto kytkemdlld siihen jokin toinen 
sdhkdlaite. 




Pdivityksessd kdytettiin 
vddrid muistimoduuleja tai 
muistimoduulit asennettiin 
vddrddn paikkaan. 


Palauta tietokone alkuperdiseen tilaan asentamalla takaisin 
entiset muistimoduulit. Katso lisdohjeita Tietokoneen paivitys 
ja huolto -opas. 




Kiintolevy on vioittunut. 


Avaa Ohje ja tuki -toiminto painamalla ndppdimistdn Ohje 
? -painiketta tai etsi yhteystiedot Takuu- ja tukioppaasta ja 
ota yhteys tuotetukeen laitteen korvaamiseksi. 




Tietokoneen asennuksen 
tai korjauksen jdlkeen 
levyaseman virtaliitin, 
datakaapeli tai virtaldhteen 
liitdntdkaapeli ei ole 
kunnolla kiinni. 


Kiinnitd aseman virta- ja datakaapelit tiukasti uudelleen. 
Katso lisdohjeita Tietokoneen paivitys ja huolto -opas. 


Tietokone ndyttdd 

lukkiutuneen eikd kytkeydy 

pois virtapainiketta 
1 1 

painamalla. 


Tietokone ei toimi. 


Pidd virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu. 


Tietokoneen virta katkeaa 
automaattisesti. 


Tietokoneen Idmpdtila nousi 
liian korkeaksi. 


Tietokone on liian kuumassa ympdristdssd. Anna koneen 
jddhtyd. 

Varmista, ettd tietokoneen tuuletusaukot eivdt ole tukossa ja 
ettd sisdinen tuuletin toimii. Kaikissa tietokoneissa ei ole 
sisdistd tuuletinta. 




Ldmpdtila nousi liian 
suureksi, koska tietokonetta 
kdytettiin, kun kansi tai 
sivupaneeli oli poistettu. 


Pane kansi tai sivupaneeli paikalleen ja anna tietokoneen 
jddhtyd, ennen kuin yritdt kdynnistdd sitd. 




Prosessorin tai jdrjestelmdn 
tuuletin on vioittunut. 


Katso Takuu- ja tukioppaasta tuotetuen yhteystiedot laitteen 
korvaamiseksi. Kaikissa tietokoneissa ei ole sisdistd 
tuuletinta. 
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muut 



llmeneminen 


Ongelma 


Ratkaisu 


Tietokoneen pdivdys- 
|a kellonaikandytto on 
virheellinen. 


Tosiaikakelloparisto (RTC) on 
ehkd syytd vaihtaa. Paristo 
kestdd noin 3-5 vuotta. 


Aseta ensin kayttojarjestelman pdivdys ja kellonaika 
Ohjauspaneelista. Jos ongelma ei hdvid, vaihda akku. 
Katso lisaohjeita Tietokoneen paivitys ja huolto -opas tai 
katso Takuu- ja tukioppaasta tuotetuen yhteystiedot laitteen 
vaihtamiseksi. 


Tulostimessa on ongelmia. 


Tulostin tulostaa virheellisesti 
tai ei tulosta lainkaan. 


Jos tulostaminen ei onnistu, etsi lisatietoja tulostimen 
mukana toimitetuista oppaista. 
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sovellusten uudelleenasennuksen ja 
jarjestelman uudelleenasennuksen 
kaytto 

Tietokone kayttaa kayttojarjestelmaa ja asennettuja ohjelmia normaalin 
toimintansa aikana. Jos tietokone toimii vaarin tai lakkaa toimimasta ohjelmien 
takia, voit ehka korjata ongelman. 

Tarvitset uudelleenasennuslevyja (CD- tai DVD-levyja) eraisiin korjauksiin, 
jotka kayttavat HP:n sovellusten uudelleenasennusohjelmaa tai HP:n jarjestelman 
uudelleenasennusohjelmaa. Tietokoneen lisavarustelaatikko ei sisalla 
uudelleenasennuslevyja, mutta voit tehda omat uudelleenasennus-CD- 
tai DVD-levyt. Katso " uudelleenasennus-cd- tai -dvd-levyjen tekeminen", sivu 92. 



□ VAROITUS: On erittain suositeltavaa, etta luot 
uudelleenasennuslevyt (CD tai DVD), ennen kuin tarvitset niita. 

Sinun kannattaa myos luoda HP PC-palautustyokalut -CD-levy. Tama CD-levy 
sisaltaa ohjelmia, joiden avulla voit tehda muutoksia kiintolevyyn, esimerkiksi 
poistaa uudelleenasennusosion. Katso "palautustyokalut-cd:n kayttaminen", 
sivu 94. 

Tietokoneen korjaamiseen on olemassa useita keinoja. Yksi tallainen keino on 
jarjestelman uudelleenasennusohjelma. Kokeile naita menetelmia tassa 
luetellussa jarjestyksessa tai kayta luettelon jalkeista taulukkoa. 

• Uudelleenkaynnistys Kun kaynnistat tietokoneen uudelleen, tietokone 
kaynnistyy uudelleen kayttamalla muistissaan olevaa kayttojarjestelmaa ja 
ohjelmistoa. Tama on yksinkertaisin tapa korjata tietokone: napsauta 
Kaynnista, valitse Sammuta tietokone ja valitse Kaynnista uudelleen. 

• Tietokoneen sammuttaminen Kun sammutat tietokoneen ja kaynnistat sen 
uudelleen, pakotat tietokoneen kopioimaan kayttojarjestelman muistiinsa ja 
poistamaan eraita jaljitystietoja. Tama voi poistaa eraat ongelmat, joita voi 
jaada uudelleenkaynnistamisen jalkeen. Katso "tietokoneen sammuttaminen" 
sivulla 11. 
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• Ohjaimen asennuksen peruuttaminen Tama Microsoft Windows XP:n 
toiminto on osa Windows Installer -ohjelmaa, jota kaytetaan yhdessa 
Ohjauspaneelin Lisaa tai poista sovellus -apuohjelman kanssa. Se voi 
palauttaa ohjainohjelman edellisen version, jos asennus epaonnistuu 
ohjainohjelman uutta versiota asennettaessa. Lisatietoja saat kirjoittamalla 
Ohjeen ja tuen Etsi-ruutuun palauttaminen. 

• Jarjestelman palauttaminen Tama Microsoft Windows XP:n toiminto luo 
palautuspisteen, johon se tallentaa tietokoneen tiedot kyseisena paivana ja 
kellonaikana. Voit myohemmin palauttaa tietokoneen palautuspisteessa 
tallennettuihin asetuksiin. Voit luoda tietyn palautuspisteen tai 
kayttojarjestelma voi luoda sen puolestasi. Kun esimerkiksi lisaat ohjelman 
kayttamalla Lisaa ohjelmia -toimintoa, kayttojarjestelma luo automaattisesti 
palautuspisteen ennen ohjelman lisaamista. Jarjestelman 
palauttamistoiminnolla voit palauttaa tietokoneen asetuksiin, jotka silla oli 
ennen ohjelman asentamista. Lisatietoja saat kirjoittamalla Ohjeen ja tuen 
Etsi-ruutuun Jarjestelman palauttaminen. 

• Sovelluksen j a ohjaimen uudelleenasennus Jos tietokoneen ongelma 
nayttaa liittyvan vain yhteen ohjelmaan tai ohjaimeen, se voi johtua siita, etta 
sovelluksen tai ohjaimen ohjelmatiedosto on vahingoittunut. Voit asentaa 
uudelleen yksittaisen tehtaalla asennetun sovellus- tai ohjainohjelman 
kayttamalla HP:n sovellusten uudelleenasennusohjelmaa (vain tietyissa 
malleissa); katso kohtaa "sovellusten uudelleenasennus" sivulla 95. 

• Jarjestelman uudelleenasennus Kayta HP:n jarjestelman 
uudelleenasennusohjelmaa viimeisena keinona asentaa ohjelmisto uudelleen. 
Suorita jarjestelman uudelleenasennus ensin kiintolevyn osiolta; katso kohtaa 
"jarjestelman uudelleenasennus" sivulla 96. Tarvittaessa suorita seuraavaksi 
jarjestelman uudelleenasennus kayttamalla uudelleenasennuslevyja ja valitse 
Vakiouudelleenasennus; katso kohtaa "jarjestelman uudelleenasennus 
uudelleenasennuslevyjen avulla" sivulla 97. Tarvittaessa suorita lopuksi 
jarjestelman uudelleenasennus kayttamalla uudelleenasennuslevyja ja valitse 
taydellinen uudelleenasennus. 

Ennen kuin kaytat HP:n jarjestelman uudelleenasennusohjelmaa tai HP:n 
sovellusten uudelleenasennusohjelmaa, kayta Jarjestelman palauttamista. 



HUOMAUTUS: Tietokoneesi kiintolevy sisaltaa jarjestelman 
uudelleenasennuskuvan kiintolevyn osiossa. Tietokoneen lisavarustelaatikko ei 
sisalla uudelleenasennuslevyja, mutta voit tehda omat uudelleenasennus-CD- tai 
DVD-levyt. Katso "uudelleenasennus-cd- tai -dvd-levyjen tekeminen", sivu 92. 



Kun tietokone lakkaa toimimasta oikein, ongelma voi ratketa kaynnistamalla 
tietokone uudelleen, sammuttamalla tietokone tai peruuttamalla ohjaimen 
asennus. Kun olet kokeillut naita kolmea keinoa, kokeile tarvittaessa muita 
keinoja. Kayta seuraavaa taulukkoa pikaohjeena. 



Tietyssa ongelmatilanteessa kokeile ensin menetelmaa 1, sitten menetelmaa 2 ja 
lopuksi menetelmaa 3. 



Ongelma/ 
tilanne 


Microsoftin 

Jarjestelman 

palauttaminen 


Sovellusten 
uudelleen- 
asennus 
-ohjelma 


Jarjestelman 

uudelleen- 

asennus 

kiintolevyn 

osiolta 


Jarjestelman 
uudelleen- 
asennus CD- 
tai DVD- 
levy ltd 


Olet asentanut 
uuden sovelluksen 
tai laiteohjaimen 


1 








Sovellus ei toimi 


1 


2 


3 




Laiteohjain ei 
toimi 




1 


2 




Tietokone lakkaa 
reagoimasta tai ei 
toimi 


1 




2 


3 


Olet vaihtanut 
kiintolevyn tai 
poistanut osion 








1 
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Kiintolevyasema on 

tietokoneen sisdlld oleva 
levy, joka tallentaa 
kdyttdidrjestelmdn, 
ohjelmat ja tiedot. 



uudelleenasennus-cd- tai -dvd-levyjen 
tekeminen 

1 Voit palauttaa kiintolevyllasi olevat kayttojarjestelman ja ohjelmat sellaisiksi 
kuin ne olivat tietokoneen ostohetkella. 

2 Voit palauttaa kayttojarjestelman ja ohjelmat suoraan kiintolevylta, jonne ne 
on kopioitu kayton helpottamiseksi. 

Tata kiintolevyn osaa kutsutaan palautusosioksi. 

Palautusosio vie jonkin verran tilaa kiintolevylta. 

3 Voit kopioida taman palautuosion tiedot CD- tai DVD-levyille. 

4 Jos jossain vaiheessa haluat lisatilaa kiintolevylta, voit poistaa palautusosion 
kayttamalla erityista ohjelmatyokalua. 

5 Ala poista tata kiintolevyaseman osiota, jos et ole luonut palautuslevya 
(CD-tai DVD-levyja). 




Uudelleenasennuslevyja voidaan kayttaa vain maaritetyssa tietokonemallissa. 
Naiden levyjen kayttooikeudet koskevat vain omaa tietokonettasi. 
Uudelleenasennus-CD- tai DVD-levyilla voidaan asentaa kayttojarjestelma ja 
ohjelmisto tietokoneesi kiintolevyasemaan, jos ohjelmisto vioittuu tai poistetaan 
vahingossa. 
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uudelleenasennus-cd- tai -dvd-levyjen 
luontiohjelman kdyttdminen 

Tee uudelleenasennuslevyt (CD tai DVD-levyt) tietokonettasi varten kayttamalla 
HP PC -uudelleenasennuslevyjen luontiohjelmaa jo ennen ongelmien 
esiintymista. 

Voit tilata uudelleenasennuslevysarjan myos tuotetuesta korvausta vastaan. 
Tuotetuen yhteystiedot ovat Takuu- ja tukioppaassa. 

Uudelleenasennuslevysarjassa on tietokoneen kiintolevyn alkuperainen sisalto. 
Levysarja sisaltaa kayttojarjestelman, ohjaimet ja sovellusohjelmat, jotka 
asennettiin tietokoneeseen jo tehtaalla. 

Taman ohjelman avulla voit tehda tietokoneellesi vain yhden uudelleenasennus- 
CD- tai -DVD-levyjen sarjan. Luomiasi uudelleenasennuslevyja voidaan kayttaa 
vain omassa tietokoneessasi. 

Kun uudelleenasennuslevysarjaa luotaessa kaytetaan DVD-levyja CD-levyjen 
sijasta, saavutetaan tiettyja etuja: 

• DVD-uudelleenasennuslevyjen suuren tiedonsiirtonopeuden ansiosta 
tietokone saadaan toimintakuntoiseksi paljon nopeammin kuin CD-levyja 
kaytettaessa. 

• DVD-levyjen luonti kestaa todennakoisesti vahemman aikaa kuin CD-levyjen 
luonti. 

• DVD-levy on kapasiteetiltaan suurempi kuin CD-levy joten tietojen 
tallentamiseen ja sailyttamiseen tarvitaan vahemman levyja. 

Taman ohjelman kayttamista varten tietokoneessa on oltava CD-RW-asema, 
DVD+RW/+R-asema tai jokin muu asema, joka voi kirjoittaa tietoa CD- tai 
DVD-levyille. Osta tarvittaessa Windows XP:n kanssa yhteensopiva asema 
tietokone- tai elektroniikkaliikkeesta. 

Palautussarjan sisaltamien CD- tai DVD-levyjen maara riippuu tietokoneen 
mallista. Ohjelma kertoo, miten monta tyhjaa levya tarvitaan sarjan luomiseen. 
Luominen kestaa jonkin aikaa. Sen lisaksi ohjelma tarkistaa, etta levylle 
kirjoitetut tiedot ovat oikeat, mika voi kestaa jopa 15 minuuttia levya kohden. 

Voit keskeyttaa kasittelyn milloin tahansa. Kun suoritat ohjelman seuraavalla 
kerralla, ohjelma jatkaa siita, mihin keskeytit sen edellisella kerralla. 

uudelleenasennus-cd- tai dvd-levyjen luontiohjelman suorittaminen: 

1 Sulje kaikki avoinna olevat ohjelmat. Sulje ohjelmat napsauttamalla ikkunan 
oikeassa ylakulmassa olevaa rastia X. 

2 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta. 

3 Valitse Kaikki ohjelmat. 

4 Valitse PC:n ohje ja tyokalut. 

5 Napsauta HP PC -uudelleenasennuslevyjen luontiohjelma. Nayttoon tulee 
luontiohjelman ikkuna. 

6 Noudata nayttoon tulevia ohjeita. Nimea kukin levy sita luodessasi. 
Sailyta jarjestelman uudelleenasennuslevyt turvallisessa paikassa. 
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palautustyokalut-cd:n kayttaminen 

Tietokoneesi antaa sinun luoda (polttaa) Palautustyokalut CD-levyn. Kun olet 
tehnyt HP PC -palautustyokalut-CD:n, voit kayttaa sita: 

• lukemaan ohjeita, joiden avulla voit kayttaa kutakin Palautustyokalut 
CD-levyn sisaltamaa apuohjelmaa. 

• kaynnistamaan jarjestelman palauttamisohjelman uudelleenasennusosiosta. 

• poistamaan jarjestelman uudelleenasennusosion tietokoneesi kiintolevylta, 
kun haluat vapauttaa levytilaa. 

• luomaan uuden tieto-osion tietokoneesi kiintolevyyn. 

• kaynnistamaan Microsoftin palautuskonsolin (Microsoftin apuohjelman, joka 
voi suorittaa kayttojarjestelman vianmaaritysta ja korjauksia). 

AVAROITUS: Ennen kuin muutat kiintolevya HP PC -palautustyokalut- 
CD:lla, luo jarjestelman uudelleenasennuslevyt tietokonettasi varten 
HP PC -uudelleenasennuslevyjen luontiohjelmalla. Et voi luoda 
jarjestelman uudelleenasennuslevyja poistettuasi jarjestelman 
uudelleenasennusosion. 

Sinun taytyy luoda (polttaa) Palautustyokalut CD-levy ennen kuin voit 
kayttaa sita. 

palautustyokalut-cd:n luominen tai kaynnistaminen: 

1 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta. 

2 Valitse Kaikki ohjelmat. 

3 Valitse PC:n ohje ja tyokalut. 

4 Napsauta HP PC -palautustyokalut -CD. Nayttoon tulee luontiohjelman 
ikkuna. 

5 Noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Sailyta Palautustyokalut-levy turvallisessa paikassa. 

jarjestelman palauttaminen 



AVAROITUS: Kokeile jarjestelman palauttamista, ennen kuin kaytat 
HP PC -jarjestelman uudelleenasennusohjelmaa. 

Jos kiintolevylla oleva ohjelma vioittuu tai poistetaan vahingossa, yrita ensin 
palauttaa tietokoneen jarjestelma- ja ohjelma-asetukset Microsoftin Windows XP 
-kayttojarjestelmaan kuuluvalla Jarjestelman palauttaminen -toiminnolla. 

Jarjestelman palautustoiminto palauttaa tietokoneen asetukset valittuun 
palautuspisteeseen vaikuttamatta kayttajan ohjelmiin tai asiakirjatiedostoihin. 
Lisatietoja saat kirjoittamalla Ohjeen ja tuen Etsi-ruutuun Jarjestelman 
palauttaminen. 



jarjestelman palautustoiminnon kdynnistdminen: 

1 Sulje kaikki avoinna olevat ohjelmat. 

2 Napsauta Kaynnista-painiketta. 

3 Valitse Kaikki ohjelmat. 

4 Valitse Apuohjelmat. 

5 Valitse Jarjestelmatyokalut. 

6 Napsauta Jarjestelman palauttaminen. 

Noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

sovellusten uudelleenasennus 



HUOMAUTUS: Kaikissa malleissa ei ole Sovellusten uudelleenasennusohjelmaa. 
Suorita seuraavan toimen vaiheet 3-5. Jos HP:n Sovellusten uudelleenasennus 
nakyy kansiossa, ohjelma on tietokoneessasi. 



Jos yksittainen tehtaalla asennettu sovellus tai ohjain vioittuu tai tulee 
vahingossa poistetuksi, voit asentaa ohjelmiston uudelleen HP:n Sovellusten 
uudelleenasennus -ohjelmalla (vain tietyissa malleissa). 

HUOMAUTUS: Ala kayta sovellusten uudelleenasennusohjelmaa sellaisten 
ohjelmistojen uudelleenasennukseen, jotka on toimitettu tietokoneen mukana 
CD- tai DVD-levyilla. Asenna nama ohjelmat uudelleen suoraan CD- tai 
DVD-levyilta. 

sovellusten uudelleenasennusohjelman kdynnistys: 

1 Sulje kaikki sovellukset ja kansiot. 

2 Poista vanha (vahingoittunut) sovellus; katso kohtaa "ohjelmien asennuksen 
poistaminen" sivulla 75. 

3 Napsauta tehtavapalkin Kaynnista-painiketta. 

4 Valitse Kaikki ohjelmat. 

5 Valitse PC:n ohje ja tyokalut. 

6 Napsauta HP Sovellusten uudelleenasennus -kuvaketta ja napsauta Kylla. 

7 Napsauta Sovelluksen asennus tai Ohjaimen asennus ja napsauta sitten 
Seuraava. 

8 Valitse asennettava sovellus tai ohjain ja napsauta sitten Asenna. 

9 Noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

1 0 Jos haluat asentaa muita sovelluksia tai ohjaimia, toista kohdat 7-9. 

1 1 Kun sovellusten tai ohjainten uudelleenasennus on valmis, sulje sovellusten 
uudelleenasennusohjelma. Napsauta Kaynnista-painiketta, napsauta 
Sammuta tietokone ja kaynnista sitten tietokone uudelleen napsauttamalla 
Kaynnista uudelleen. 

AVAROITUS: Ala ohita tdta viimeistd vaihetta! Tietokone on 
kdynnistettdvd uudelleen, kun sovellusten tai ohjainten 
uudelleenasennus on valmis. 
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jarjestelman uudelleenasennus 



Jos muut jarjestelman korjaustavat (esimerkiksi jarjestelman palauttaminen ja 
sovellusten uudelleenasennus) epaonnistuvat, voit viimeisena keinona asentaa 
ohjelmiston uudelleen HP PC Jarjestelman uudelleenasennus -ohjelmalla. 

Tarvittaessa voit palauttaa tietokoneeseen siina alun perin olleen 
kayttojarjestelman ja sovellusohjelmiston jarjestelman 
uudelleenasennusohjelmalla. 



AVAROITUS: HP PC Jarjestelman uudelleenasennus -ohjelma poistaa 
kaikki tiedot tai ohjelmat, jotka on asennettu tietokoneeseen 
ostamisen jalkeen. Tee levykkeille tai CD-levyille varmuuskopiot 
kaikista tiedoista, jotka haluat sdilyttaa. 

Jarjestelman uudelleenasennusohjelma kayttaa kiintolevylla olevaa 
palautusosiota, jolle on tallennettu kuva alkuperaisesta ohjelmistosta. 



HUOMAUTUS: Jarjestelman uudelleenasennuskuva on kiintolevyn osio, joka vie 
osan levyn kokonaistilasta. Tama levytila ei yleensa ole kaytettavissa muuhun 
tarkoitukseen. 



Jos kiintolevy jostain syysta vaihdetaan tai kiintolevyn palautusosiossa olevat 
tiedot vioittuvat, kayttojarjestelma ja ohjelmisto on asennettava uudelleen 
kiintolevyasemaan uudelleenasennuslevyjen avulla. Katso "jarjestelman 
uudelleenasennus uudelleenasennuslevyjen avulla", sivu 97. 

Tee uudelleenasennuslevyt (CD- tai DVD-levysarja) valmiiksi jo ennen kuin 
niille tulee tarvetta. Katso "uudelleenasennus-cd- tai -dvd-levyjen luominen", 
sivu 92. Voit myos luoda Palautustyokalut CD-levyn. Talla CD-levylla on 
apuohjelmia, joiden avulla voit muuttaa kiintolevyasemaa (katso 
"palautustyokalut-cd:n kayttaminen" sivulla 94). 

jdrjestelmdn uudelleenasennuksen kdynnistdminen, 
jos tietokone reagoi kdskyihin 

1 Sammuta tietokone. Irrota tietokoneesta kaikki oheislaitteet nayttoa, 
nappaimistoa ja hiirta lukuun ottamalla. Kaynnista tietokone. 

2 Napsauta Kaynnista, valitse Kaikki ohjelmat, valitse PC:n ohje ja tyokalut ja 
napsauta HP PC Jarjestelman uudelleenasennus. 

3 Odota, kunnes nayttoon tulee jarjestelman uudelleenasennusikkuna, jossa 
kysytaan, haluatko varmasti kaynnistaa jarjestelman uudelleenasennuksen. 

4 Jatka uudelleenasennusta napsauttamalla Kylla. Jos olet luonut 
uudelleenasennuslevyt, jarjestelma saattaa kehottaa asettamaan ensimmaisen 
uudelleenasennuslevyn asemaan. 

5 Tietokone kaynnistaa uudelleenasennuksen. Odota ja noudata nayttoon 
tulevia ohjeita. 

6 Tee tietokoneen kaynnistys ja rekisterointi loppuun ja liita sitten kaikki 
oheislaitteet uudelleen tietokoneeseen. 



jdrjestelmdn uudelleenasennuksen kdynnistdminen, 
jos tietokone ei reagoi kdskyihin 

1 Sammuta tietokone. Pida tarvittaessa virtapainiketta painettuna, kunnes 
tietokone sammuu. 

2 Irrota tietokoneesta kaikki oheislaitteet nayttoa, nappaimistoa ja hiirta lukuun 
ottamalla. 

3 Kytke tietokoneeseen virta painamalla virtapainiketta. 

4 Suorita kaynnistyksen aikana seuraavat toimet paastaksesi jarjestelman 
uudelleenasennusohjelmaan. 

Kun nayttoon tulee sinisella taustalla HP Invent -logo, paina nappaimiston 
FlO-nappainta. (FlO-nappaimen painamista varten on aikaa vain muutama 
sekunti, ennen kuin tavallinen kaynnistys jatkuu.) 

5 Tietokone kaynnistaa uudelleenasennuksen. Odota ja noudata nayttoon 
tulevia ohjeita. 

6 Tee tietokoneen kaynnistys ja rekisterointi loppuun. Liita sitten kaikki 
oheislaitteet uudelleen tietokoneeseen. 

jdrjestelmdn uudelleenasennus 
uudelleenasennuslevyjen avulla 

Tee omat uudelleenasennus-CD- tai -DVD-levyt ennen kuin tarvitset niita. 
Ne eivat sisally tietokoneen toimitukseen. Katso "uudelleenasennus-cd- tai 
-dvd-levyjen tekeminen", sivu 92. 

jdrjestelmdn uudelleenasennus 
uudelleenasennuslevyiltd 

Uudelleenasennuslevyilla on kaksi uudelleenasennusvaihtoehtoa: 

• Vakiouudelleenasennus: Tama vaihtoehto asentaa uudelleen PC:n mukana 
toimitetut ohjelmat, ohjaimet ja kayttojarjestelman, mutta ei koske 
datatiedostoihin, joita on mahdollisesti luotu taman PC:n ostamisen jalkeen. 
Joitakin tiedostoja voi olla vaikeaa loytaa jarjestelman uudelleenasennuksen 
jalkeen, joten kaikista kiintolevylla olevista tiedostoista kannattaa tehda 
varmuuskopiot ennen jarjestelman uudelleenasennusta. 

• Taydellinen jarjestelman uudelleenasennus: Tama uudelleenasennus 
tyhjentaa kiintolevyn kokonaan ja alustaa sen uudelleen. Ohjelma palauttaa 
koko jarjestelman ja asentaa uudelleen kayttojarjestelman, ohjelmat ja 
ohjaimet uudelleenasennuslevyilta. Ne ohjelmat, joita ei ole asennettu 
tietokoneeseen tehtaalla, taytyy kuitenkin asentaa uudelleen. Naita ovat 
ohjelmat, jotka on toimitettu tietokoneen lisavarustelaatikossa olevilla CD- 
levyilla, ja ohjelmat, jotka on asennettu tietokoneen ostamisen jalkeen. 



HUOMAUTUS: Jos PC:n kiintolevy on tyhja tai viallinen, naet vain jarjestelman 
taydellisen uudelleenasennusvaihtoehdon. 
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jdrjestelmdn uudelleenasennusohjelman kdynnistdminen 
uudelleenasennuslevyjd kdyttden: 

1 Jos tietokone toimii, tee (esimerkiksi CD-RW-levyille tai levykkeille) 
varmuuskopiot kaikista tiedostoista, jotka haluat sailyttaa. Poista tekemasi 
varmuuskopio-CD-levy tai -levyke asemasta. 

2 Paina ylimman levyaseman avauspainiketta ja odota, kunnes asema avautuu. 
Aseta ensimmainen uudelleenasennuslevy asemaan ja sulje asema. 

3 Sammuta tietokone: 

• Jos tietokone toimii: Napsauta Kaynnista tehtavapalkissa, napsauta 
Sammuta tietokone ja napsauta sitten Sammuta. 

Tai 

• Paina virtapainiketta ja pida se painettuna noin viiden sekunnin ajan, 
kunnes tietokone sammuu. 

4 Irrota tietokoneesta kaikki oheislaitteet nayttoa, nappaimistoa ja hiirta lukuun 
ottamalla. 

5 Kaynnista tietokone painamalla virtapainiketta. 

6 Tietokone aloittaa uudelleenasennuksen. Odota nayttoon tulevia ohjeita, ja 
noudata sitten niita: 

• Valitse normaali uudelleenasennus painamalla U. Jatka jarjestelman 
palauttamista valitsemalla Seuraava. Aloita uudelleenasennus 
napsauttamalla Kylla. Aseta jaljella olevat uudelleenasennuslevyt asemaan 
pyydettaessa. 

Tai 

• Valitse taydellinen jarjestelman uudelleenasennus painamalla F. Suorita 
taydellinen jarjestelman uudelleenasennus napsauttamalla Kylla. Vahvista, 
etta haluat luoda palautusosion. Aseta jaljella olevat levyt asemaan 
pyydettaessa. 

Tai 

• Jos tietokoneen kiintolevy on tyhja tai vioittunut, suorita taydellinen 
jarjestelman uudelleenasennus painamalla U. Aseta jaljella olevat 
uudelleenasennuslevyt asemaan pyydettaessa. 

7 Kun uudelleenasennusohjelma on valmis, kaynnista tietokone uudelleen 
napsauttamalla Kaynnista uudelleen. 

8 CD-asema avautuu, ennen kuin tietokone kaynnistyy uudelleen. Poista levy 
asemasta. 

9 Tietokoneen kaynnistyttya uudelleen esiin tulee kaynnistysnayttoja. Jotta 
voisit jatkaa Microsoft Windowsin alkuasennusta, sinun taytyy vastata 
muutamiin kysymyksiin. 

1 0 Tee rekisterointi loppuun ja liita kaikki oheislaitteet uudelleen tietokoneeseen. 

1 1 Asenna uudelleen ohjelmat, joita ei ole alun perin asennettu tietokoneeseen 
tehtaalla. 

1 2 Kopioi kiintolevylle datatiedostot, jotka olet tallentanut tekemallesi 
varmuuskopio-CD-levylle tai -levykkeelle. 
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